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显 w 哥まをのために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されてい 
ます。しかし、電気製品はすべて、間違った使 
いかたをすると、火災や感電などにより人身事 
故になることがありを険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守りください。 



まをのためのを意事項を巧る 


ろ〜1 ページのを意事項をよくお読みくださ 
い。製品全般のミ主意事項が記載されています。 
8ページの「使用上のごを意」もあわせてお読 
みください。 


定期的に点検ずる 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みがな 
いか、コンセントと電源プラグの間にほこりが 
たまっていないか、プラグがしっかり差し込ま 
れているか、などを点検してください。 


巧障したら巧わない 


動作がおかしくなったり、キャビネットや電源 
コードなどが破損しているのに気づいたら、す 
ぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に 
修理をご依頼ください。 


万一、異常が起きたら 




〇電源を切る 
e 電源プラグをコン 
セントから抜く 

e お買い上げ店また 
け V —— サービス 
窓口に修理を依頼 
ずる 


警告表示の意味 

取披説明書および製品では、 
次のような表示をしていま 
す。表示の内容をよく理解 
してから本文をお読みくだ 
さい。 

危険 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、火災-感電-破裂 
などにより死 t や大けがな 
どの人身事故が生じます。 


应警告 

この表示のを意事項を守ら 
ないと、火災*感電などに 
より死 t や大けがなど人身 
事故の原因となります。 

IA ミ主意 I 

この表示のミ主意事項を守ら 
ないと、感電やその他の事 
故によりけがをしたり周辺 
の家財に損害を与えたりす 
ることがあります。 

注意を促ず記号 

火災 感電 指のケガに 

ミち意 

行為を禁止ずる記号 

0 ® 

禁止 分辭禁止 

接触禁止 めれ手禁止 

行為を指示ずる記号 

〇 處 

指/了 コラグをコン 

セントから巧く 
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A 警告 1 A A 

- ■ 乂災 感電 


下記の;'主意事項を守らないと义巧 • 
感電により死亡や大けがの原因とな 
りまず。 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となりま 
す。 

• 設置時に、製品と壁や棚との間にはさみ込んだりし 
ない。 

•電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 
•重いものをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 熱器具に近づけない。加熱し 
ない。 

• 移動させるときは、電源プラ 
グをおく。 

• 電源コードを抜くときは、必 
ずプラグを持っておく。 

岭巧一、電源コードが傷んだら、お買い上げ店また 
はソニーサービス窓口に交換をご依頼ください。 


湿気やほこり、油煙、湯気の多い場 
所や、直射日光の当たる場所には置 
かない 

上記のよラな場所に置くと、 

火災や感電の原因となること 
がありまず。特に風呂場など 
では絶対に使用しないでくだ 
さい。 


内部に水や異物が入らないよラにず 
る 

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。本機 
の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでくださ 
い。また、本機を水滴のかかる場所に置かないでくだ 
さい。 

一巧 一、 水や異物が入った 

ときは、ずぐに本体の電 /〇 
源ボタンを切り、電源プ 
ラグをコンセントから扳 禁止 
き、お買い上げ店または 
ソニー サービス窓口にご 
相談ください。 





キャビネットを開けたり、分解や改 
造をしない 

火災や感電、けがの原因とな 
ることがありまず。 

内部の点検や修理はお買い 
上げ店またはソニーサービ 
ス窓口にご依頼ください。 



雷が鳴りだしたら、本体や電源プラ 
グに触れない 


感電の原因となりまず。 



本機を曰本国外で使わない 


交流 lOOV の電源でお 
使いください。海外な 
ど、異なる電源電圧の 
地域で使用ずると、火 
災-感電の原因となり 
ます。 



ガス管にアース線やアンテナ線をつ 
ながない 


火災や爆発の原因と 
なりまず。 
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A 注意 


下記のを意事項を守らないと け力 ' i を 
したり周辺の家財に損害を与えたり 
ずることがありまず。 


めれた手で電源プラグにさわらない 


感電の原因となることがあ 
りまず。 


® 4 ^ 

めれ手禁止 


風通しの悪い所に置いたり、通風孔 
をふさいだりしない 


0 布をかけたり、毛足の長い 

こ-'〜〜じゆラたんや布団の上または 
せ止壁や家具に密接して置いて、 

■ 通風孔をふさぐなど、自然放 

熱の巧げになるようなことはしないでください。過熱 
して火災や感電の原因となることがありまず。 


幼巧の手の届かない場所に置く 


ディスクの挿入口などに 
手をはさまれ、けがの原 
因となることがありまず。 
お子さまがさわらがよラ 
にごま意ください。 



大音量で長時間つづけて聞かない 

耳を刺激ずるよラな大きな音量で長時間つづけて聞く 
と、聴力に悪い影響を与えることがありまず。特に 
へッドホンで聞くときにはごを意ください。 

-► 呼びかけられたら気がつく 

<らいの音量で聞きましよ C\j 

禁止 


ラ。 



電源プラグは抜き差ししやずいコン 
セントに接続ずる 

異常が起きた場合にプラグをコンセントから抜いて、 
完全に電源か’切れるよラに、電源プラグは容易に手の 
届くコンセントにつないでください。通常、本体の電 
源ボタンを切っただけでは、完全に電源から切り離せ 
ません。 

〇 

指71^ 


コード類は正しく配置ずる 

電源コードや AV ケーブルは足にひっかけると磯器の 
落下や転倒などにより、けがの原因となることがあり 
ます。充分に注意して接続、配置してください。 

0 

禁止 


移動させるとき、長期間使わないと 
きは、電源プラグを抜く 

長期間使巧しないときは安全のため電源プラグをコン 
セントからおいてください。絶縁劣化、漏電などによ 
り火災の原因となることがありまず。 




安定した場所に置く 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品 
が落ちてけがの原因となることがあります。また、置 
き場所、取り付け場所の強度も充分に確認してくださ 
し、 0 



ディスクトレイの前に物を置かない 


お手入れの際、電源プラグをおく 

電源プラグを差し込んだままお手入れをずると、感電 
の原因となることがありまず。 



ひび割れ、変形したディスクや補修 
したディスクを再生しない 


ディスクを取り出ず際に、物が 
倒れて破損やけがの原因となる 
ことがありまず。本体の前に物 
を置かないでください。 



本体内部でディスクが破損し、 
けがの原因となることがありま 
ず。 
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電池についての安を上の 
ごま意 


お漏れ • 破裂 • 発熱による大け 

力 ' i や失明を避けるため、下記のま意 
事項を必ずお守りください。 


A 危険 


A 警告 


電池の液が漏れたときは 


素手で液をさわらない 

電池の液が目に入った 
り、身体や衣服につく 
と、失明やけが、皮膚 
の炎症の原因となるこ 
とがありまず。液の化 
学変化により、時間が 
たってから症状が現れることもありまず。 


必ず次の処理をずる 

今液が目に入ったとき 
は、目をこずらず、ず 
ぐに水道水などのきれ 
いな水で充分洗い、た 
だちに医師の治療を受 
けてください。 

一液が身体や衣服についたときは、ずぐにきれいな 
水で充分洗い流してください。皮膚の炎症やけが 
の症状があるときは、医師に相談してください。 




電おは乳幼児の手の届かない所に置く 


今電池は飲み込むと、窒息や 
胃などへの障害の原因とな 
ることがありまず。 


0 

禁止 


岭万一、飲み込んだときは、 

ただちに医師に相談してくださし、。 



電池を火の中に入れない、加熱•分 
解•改造-充電しない、水でめらさ 
ない 


破裂したり、あが漏れた 
りして、けがややけどの 
原因となることがありま 
す。 


0 



指定(外の電池を使わない、新しい 
電池と使用した電池または種類の違 
ラ電池を混ぜて使わない 


電池の性能の違いによ 
り、破裂したり、液が 
漏れたりして、けがや 
やけどの原因となるこ 
とがありまず。 


0 



+と一の向きを正しく入れる 


+と一を逆に入れると、 
ショートして電池が発熱 
や破裂をしたり、液が漏 
れたりして、けがややけ 
どの原因となることがあ 
りまず。 



一機器の表示に合わせて、正しく入れてくださし、。 


使い切ったときや、長時間使用しな 
いときは、電池を取り出ず 

電池を入れたままにしておくと、過放電により液が漏 
れ、けがややけどの原因となることがありまず。 

〇 

指 巧 
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使用上のご注意 


設置場所について 

次のような場所には置かないでください。 

• ぐらついた台の上や不安定な所。 

• じゅラたんや布団の上。 

• 湿気の多い所、風通しの悪い所。 

• ほこりの多い巧。 

• 直射日光が当たる所、温度が高い所。 

• 極端に章い所。 

• チューナーやテレビ、ビデオデッキから近い所。 
(チューナーやテレビ、ビデオデッキといっしょ 
に使巧ずるとき、近くに置くと、雑音が入った 
り、映像が乱れたりずることがありまず。特に室 
内アンテナのときに起こりやずいので屋外アンテ 
ナの使巧をおずずめしまず。） 

• 電子レンジや大きなスピーカーなど、強力な磁気 
を発ずるものの近く。 

設置時のごを意 

. 本機は、 A イパワーアンプを搭載していまず。そ 
のた め、本体後面の通気孔をふさぐと、機械内部 
の温度が上昇し、故障の原因となることがありま 
す。本体後面の通気孔を絶対にふさがないでくだ 
さい。 

• 本機の上に重いものを置かないでください。 

設置場所を変えるとまは 

ディスクを入れたまま、本体を動かさないでくださ 
し、 0 

ディスクを入れたまま動かすと、ディスクを傷める 
ことがありまず。 

音量を調整ずるときは 

ディスクはレコードと比べ、非常に雑音が少なく 
なっていまず。レコードをかけるときのよラに音声 
の入っていない部分の雑音を聞きながら音量を調舊 
ずると、思わが大きな音が出て、スピーカーを破損 
ずるおそれがありまず。 

演奏を始める前には、音量を必ずルさくしておきま 
しよラ 0 


ステレオを聞< ときのェチケツ h 


ステレオで音楽をお楽しみになる 
ときは、隣近所に迷惑がかからな 
いよラな音量でお聞きください。 
特に、夜はかさめな音でも周囲に 
はよく通るものでず。 

窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 
用になるなどお互いに/じ、を配り、 
快い生活環境を守りましょラ。こ 
のマークは音のェチケツトのシン 
ボル マークでず。 



結露について 

部屋の暖房を入れた直後など、内部のレンズに水滴 
がつくことがありまず。これを結露といいまず。こ 
のときは、正常に動作しないばかりでなく、ディス 
クや部品を傷めることがありまず。本機を使わない 
ときは、ディスクを巧り出しておいてください。 
結露が生じたときは、ディスクを取り出して、電源 
を入れたまま約30分放置し、再び電源を入れ直し 
てからお使いください。もし何時間たっても正常に 
動作しないときは、ソニーサービス窓口にご相談く 
ださし、。 

本体のお手入れのしかた 

キャビネットやバネル面の;'ちれは、中性洗剤を少し 
含ませた柔らかい布で拭いてください。シンナーや 
ベンジン、アルコールなどは表面を傷めまずので使 
わないでください。 

クリーニングディスク、ディスクク 
■ J — ナーについて 

市販のレンズ用のクリー ニン グディスクやディスク 
クリーナー（湿ままたはスプレーま）は、本磯では 
使わないでください。故障ずるおそれがありまず。 


残像現を（画像の焼きつき）のご注意 

DVD メニューやタイトルメニュー、ビデオ CD 
のメニュー、本觸の設定画面などの静止画をテ 
しビ画面に表示したまま長時間放置しないでく 
ださい。画面に残像現象（画像の焼きつき）を 
起こす場合があります。特にプロジェクシヨン 
テレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こ 
りやすいのでごを意ください。 


テレビ画面に色むらが起きたら 

本機のスピーカーによりテレビ画面に色むらが起き 
た場合は、テレビの電源を切り、1日〜30分後に再 
びスイッチを入れてください。それでも色むらが残 
るときは、スピーカーをさらにテレビから離してく 
ださし、。 

輸送時のごを意 

セットを輸送ずる場合は、必ず本体からディスクを 
取り出し、電源コードをおいてください。 

但し、電源コードを長時間抜いた場合は、設定がク 
リアされることがありまず。 
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この巧扱説明書の 
巧いかた 

• この取扱説明書では、リモコンのボタンを 
使った操作説明を主体にしています。 
リモコンと同じ名前の本体のボタンも同じ 
ように使えまず。 

• この取扱説明書で "DVD" とは、 "DVD 
ビデオ"、 "DVD+RW/DVD+R"、"DVD- 
RW/DVD-R" の一般的な総称として使っ 
ています。 

• この取扱説明書では、次の記号を使ってい 


まず。 


記号 

意は 

DVD ビデオ/ DVD_R/ 
DVD-RW (ビデオモ- 
ド） /DVD+R/ 

DVD+RW で使える機能 

177371 DVD-R/DVD-RW (VR 

モ-ド）で使える機能 


ビデオ CD で使える機能 
(スーパー VCD、 ビデ 
才 CD またはスーパー 
VCD フオーマツトの 

CD-R/CD-RW を含む） 

__ CD で使える機能（音楽 

恥 D、 または音楽巧 

CD フォーマットの CD- 
R/CD-RW を含む） 


データ CD (MP3* 音声 
トラック、または JPEG 
画像ファイルを含む CD- 
ROM/CD-R/CD-RW) 

で使える機能 



データ DVD (MP3* 音 
芦トラック、または 
JPEG 画像ファイルを含 
む DVD-ROM/DVD-R/ 
DVD-RW/DVD+R/ 
DVD+RW) で使える機 
能 


* MPEG 1 Audio LayerS : MPEG と国際標準化機 
構 ( ISO ) /国隙電気標準尝議 （ IEC ) によって規 
定された音声のデジタル圧縮規格のひとつ。 


再生でまるディス 
クについて 

ディスクの種類 

デイスクに付いているマー 
ク（ロゴ） 

DVD ビデオ 

VIDEO 

DVD-RW* 

ijys > 

DVD-R* 

巡 

R4.7 

DVD+RW/ 

DVD+R 

BIB Qj ]| 

DVD + Rewritable DVD + R 

励 

DVD + R DL 


ビデオ CD 
(パ'-ジョン 1.1/ 
2.0)、音楽用 CD 


抽□昼陌团□昼歷 

[DIGITAL VIDEO] 画化凸 …… 


CD_R/CD-RW 
(音楽データ） 
(MP3 音声卜 
ラック） 

(JPEG 画像ファ 
イル） 


团帽恒 

DIGITAL AUDIO 

[Rewritable! 


团帽區 

[Rewritable! 


抽帽歷 

DIGITAL AUDIO 
日 


团腰旧 


"DVD VIDEO "、" DVD - RW "、" DVD - R "、 
" DVD + RW "、" DVD + R "、" DVD+R DL "、" CD " 
ロゴは商標でず。 

* CPRM 対応の DVD - R / DVD - RW ディスクに録画 
した「1回だけ録画可能」な香組も再生できま 
ず 。 CPRM (Content Protection for 
Recordable Media ) とは、「1回だけ録画可能」 
な番組に対ずる著作権保護巧術でず。 


次のぺージへつづく 


9 

































ディスクについての ごを意 

本機ではが下のフォーマットで記録された 
CD - ROM / CD - R / CD - RW を再生することが 
できます。 

-音楽用 CD フォーマット 
-ビデオ CD フォーマット 
-に0 9660* レベル！/レベル2、または 
それらの拡張フォーマット/ 」 oliet 準拠 
の MP 3 音声トラック、 」 PEG 画像ファィ 
ル 

本機ではが下のフォーマツトで記録された 


• NTSC が外のカラーテレビち式 （ PAL 、 
SECAM ) 対応のディスク（本禮力 《NTSC 
カラーテレビ方式対応のため） 

• 円形が外の特殊な形が（カード型、八ート 
型、星形など）をしたディスク 
• 紙やシールの貼られたディスク 
• セロ八ンテープやレンタルディスクのラべ 
ルなどの糊がはみ出したり、はがした跡の 
あるディスク 

• 市販されているシールやリングなどのアク 
セサリーを取りつけたディスク 


DVD - ROM / DVD + RW / DVD - RW / DVD + R / 
DVD - R を再生することができます。 

— UDF (Universal Disk Format ) 準拠の 
MP 3 音声トラック、 JPEG 画像ファイル 
* ISO 9660フォーマット 
国際標準化機構 ( ISO ) が制定した CD-ROM の論 
理フォーマット。 

しべル1からレベル3まで、3段階の交換レベルを 
設けていまず。レベル1は、最も制限の厳しいレ 
ベルで、ファイル名は 8.3 形式（ファイル名は最 
大8文字、拡張子は最大3文字まで）とい5制約 
がありまず。レベル2はファイル名の長さの制約 
が31文字にまで緩和され、レベル3ではマルチェ 
クステントカ、‘許容されています。 


再生できないディスク、ファ 
イルについて_ 

本磯では次のディスク、ファイルなどを再生 

することはできません。 

• 「再生できるディスクについて J (9 ぺ一 
ジ）にあるフォーマットが外で記録された 
CD - R 0 M / CD - R / CD-RW 

• MP 3 音声トラック、または」 PEG 画像ファ 
イルを含まないデータ DVD 

• フォト CD フォーマットで記録した CD - 
ROM 

• CD - EXTRA のデータ部分 

• スーパーオーディオ CD 

• DVD 才ーディォ 

• DVD-RAM 

• 本機では再生できない地域番号（リージョ 
ンコード）の DVD ビデオ01、102ぺ一 
ジ） 

• MP 3 PR 0 で記録された MP 3 音声トラック 


リング 



• 8 cm ディスクを標準ディスクに変換する 
アダプターを使用したディスク 



アダプター 


CD - R / CD - RW / DVD - R / DVD - RW / 

DVD + R / DVD + RW についての ごを意 

• 本機はお客様が編集した CD - R / CD - RW / 
DVD - R / DVD - RW / DVD + R / DVD + RW / 
DVD + RDL ディスクを再生できます。た 
だし、録音に使用したレコーダーやディス 
クのが態によっては再生できない場をがあ 
ります。 

• 終了情報を記録するファイナライズ作業を 
行っていないディスクは再生できません。 

• パケットライト方式で作成されたディスク 
は再生できません。 
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CD 再生時のごミ主意 

本製品は、コンパクトディスク （ CD ) 規格 
に準拠した音楽ディスクの再生を前提とし 
て、設計されていまず。最近、いくつかのし 
コード会社より著作権保護を目的とした技術 
が搭載された音楽ディスクが販売されていま 
ずが、これらの中には CD 規格に準拠してい 
ないものもあり、本製品で再生できない場を 
があります。 

DualDisc (デュアルディスク）につい 
てのごミち意 

DualDisc とは DVD 規格に準拠した面と、音 
楽専巧面とを組み合わせた新しい両面ディス 
クです。 

なお、この音楽専巧面はコンパクトディスク 
( CD ) 規格には準拠していないため、本製品 
での再生は保証いたしません。 


PBC (プレイバックコント 
ロール）について（ビデオ CD ) 

本磯は、 PBC 対応ビデオ CD (バージョン 
2.0) にも対応しています。 （ P 巨 C とは、 
Playback Control の略です。） 

ディスクのタイプによって、次の2種類の再 
生を楽しめます。 


ディスクタイプ 

楽しみかた 

PBC 対応でない 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 1.1) 

音楽巧 CD と同じよラに 
操作して、音声と映像 
(動画）を再生できま 
す。 

PBC 対応 
ビデオ CD 
(パ'-ジョン 2.0) 

上記 （ PBC 対応でない 
場合）の楽しみかたに 
加えて、テレビ画面に 
表示されるメニュー画 
面（選択画面）を使っ 
て、対話型のソフトや 
検索機能のあるソフト 
を再生できます （PBC 
再生、63ぺージ)。ま 
た、高精細の静止画も 
再生できます。 


マルチセッション CD について 

MP 3 音声トラックまたは JPEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP 3 
音声トラックおよび」 peg 画像ファイルも再 
生します。 

最初のセッションに CD 、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音声または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生します。 


DVD の地域番号（リージョン 
コー ド）について_ 

DVD ビデオのパッケージには地域番号が表 
示されています。 

地域香号に 「 AL しまたは「2_1が含まれて 
いるときは、本機で再生可能です。 



DVD 、 ビデオ CD 再生操作に 

ついて 

DVD 、 ビデオ CD はソフト制作者の意図によ 
り再生状態が決められていることがありま 
す。本機ではソフト制作者が意図したディス 
ク内容にしたがって再生を斤ラため、操作し 
たとおりに機能が働かない場をがあります。 
再生ずるディスクに付属の説明書も必ずご覧 
ください。 


次のぺージへつづく 
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著作権について 

本機は、米国特許権及びその他の知的所有権 
によって保護された著作権保護技術を搭載し 
ています。この著作権保護技術の使巧にはマ 
クロビジョンの許諾が必要であり、マクロビ 
ジョンが特別に許諾ずる場をを除いては、一 
般家庭その他における限られた視聴巧が外に 
使巧してはならないこととされています。改 
造または分解は禁止されています。 

本機はドルビー * デジタルデコーダーおよびドル 
ビープロロジック川）ァダプティブマトリックス 
サラウンドデコーダー、 MPEG -2 AAC ( LC ) デ 
コーダー、 DTS ** デコーダーを 搭載していまず。 

本機は已 .1 チヤンネルを完全にデコードしまずが、 
市販のサラウンドスピーカーをつないで使ラことは 
できません。 


* ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製 
造されていまず。 Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 、 
AAC ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラト 
リーズの商標でず。 

** DTS ， Inc からの実施権に基づき製造されていま 
ず。 DTS および DTS Digital Surroundt ま DTS , 
Inc の商標でず。 

本製品の日本語表示には、株式尝社リコー所有の文 
字フォントを使巧していまず。 
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巧続と設定一基本編 


すべての付属品がそろっているかを主な仕様（100ぺージ）で確認してください。 

リモコンに電池を入れる 

付属のリモコンで本機を操作できまず。任)と©の向きををわせて、単3形乾電池 （ R 6、 付属）2 
個を入れてください。 

本機を操作するときは、本体のリモコン受光部 （1 日7ページ）にリモコンを向けて操作してくだ 
さい。 



ごま意 

• 高温、多湿の場所を避けて保管してください。 

• 乾電池を交換ずるときは、異物が入らないようにご注意ください。 

• 乾電池の使いかたを誤ると、液漏れや破裂のおそれがありまず。 

巧のことを必ず守ってください。 

一新しい乾電池と使用途中の乾電池、または種類の違ラ乾電池を混ぜて使わないでください。 

一乾電池は充電しないでください。 

-長い間リモコンを使わないときは、乾電池を取り出してください。 

一液漏れしたときは、電ミ也入れについた液をよく拭き巧ってから新しい乾電池を入れてください。 

• リモコンを使ラときは、リモコン受光部に直射日光や照明器具などの強い光が当たらないよラにごま意くだ 
さい。リモコンで操作できないことがありまず。 


サブウーファーの底面にスピーカーパッドを化る_ 

サブウーファーが振動で動かないよラに、サブウーファーの底面の四隅に付属のスピーカーバッ 
ドを貼ってください。 



猫謙か熙神—腑#爺 
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手順！：スピーカーやテレビをつなぐ 

下記は本機とスピーカーやテレビの基本的な接続図です。 

下記が外のテしビの接続については2已ぺージをご覧ください。その他の機器の接続については 
31ぺージをご覧ください。 

プログレッシブ対応のテレビにつないだ場合は、より高画質な映像を楽しむことができます。詳 
しくは28ぺージをご確認ください。 

下記の接続図を参考に接続してください。また次ぺージの®〜®についてもお読みください。 


フロント スピーカー （ R ) センタースピーカー フロント スピーカー （ L ) 
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①スピーカーをつなぐ 


必要な接続コード 

スピーカーコードのコネクターとカラーチューブは、つなぐスピーカー出力端子と同じ色になつ 
ています。 


カラーチューブ 

(+) 


單 ミ 




(-) 


スピーカーコー ドの接続 

カラーチューブがついたスピーカーコードを必ずスピーカー端子の+側につないでください。ス 
ピーカーコードを差し込むときは、必ず片手でレバーを巧し下げ、もう一方の手でコードを差し 
込んでください。 




© 


スピーカーコードのコネクターを図のよラに持ち、スピーカー出力端子に奥までしっかり差し込 
んでください。 



ごま意 

• スピーカーコードの被覆部をスピーカー端子に挟み込まないようにつないでください。 

スピーカーのショートを 防止ずる 

スピーカーをショートさせると本機の故障の原因になります。 

シヨートを防ぐために、スピーカーを接続ずるときは LX 下のことに十分;'ま意してください。 


スピーカーコードの両端の被覆がはがれている部分が、他のコードの先端と接触しないよラに気 
をつけてくださし、。 


次のぺージ へつ く 


舶謙か熙神—脚#爺 
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スピーカーコード接続の悪い例 


スピーカーコードの先端が スピーカーコードの先端が端子から大幅 

他のコードと接轴している。 にはみ出し、他のコードと接轴している。 




© テレビをつなぐ_ 

必要な接続コード 

〇映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

映像コード（付属）を使って、テしビの映像入力端子と本禮の映像出力端子 （MOINHTOROUT 
の VIDEO ) をつなぎます。 



dS お黄（映傲 


包音声出力端子のあるテレビにつなぐ 

ステレオ音声コード（別売り）を使って、テレビの音声出力端子と本機の音声入力端子 （ TV の 
AUDIO IN ) をつなぎます。白（左）端子には白プラグを、赤（ち）端子にはホプラグを差し込 


みます。 

ファンクションの切り換えについて詳しくは「ラジオやつないだ機器の音を楽しむ」 （34 ぺ一 
ジ）をご覧ください。 



白（左/音声) 
赤（ち/音声) 


ちょっと一盲 

• AAC (70 ページ）を楽しむには本機とテレビをデジタル接続ずる必要がありまずに9ページ)。 

• テレビの音声を6本のスピーカーから出力したいときは、サウンドフイールドの 「 PROLOGIC」、「PUI 
MOVIE 」、 または rpLII MUSICj を選んでください。サウンドフイールドについて詳しくは38ぺージをご 
覧ください。 

. コードをつなぐとき、プラグは根元までしっかり差し込んでください。 



差し込み不足 






ここまで差し込む 
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③アンテナをつなぐ 

AM アンテナをつなぐ 



アンテナは AM の電波を受信しやすい形状、長さになっています。はずしたり、丸ゆたりしない 
でください。 

1 ループ （一） になっている部分のみをプラスチックスタンドから 
はずす。 

2 スタンド状に組み立てる。 

台を起こし、溝にはゆまず。 



3 AM アンテナ端子にアンテナコードをつなぐ。 

付属の八 M ループアンテナは、コード （ A ) (日）をどちらの端子にもつなぐことができま 
す。 



次のぺージ へつ く 


游謙か碟神—腑#爺 
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ご注意 

• 雑音の原因になるため、 AM ループアンテナは本機や他の AV 機器の近くに置かないでください。 


ちよつと一目 

• AM 放送の受信状態が良くないときは、付属の AM ループアンテナの向きを受信状態の良い方向へ変えてくだ 
さい。 

4アンテナコードを軽く引いてみて、しっかり接続されたことを確認す 
る。 


FM アンテナをつなぐ 

FM アンテナ端子に 0 XIALFM 7 巳〇)につないでくださし、。 



ご注意 

• FM ワイヤーアンテナをつないだ後は、受信状態の良い向きを探してください。 

• FM ワイヤーアンテナを壁にはるときは、受信状態の良い壁面を探してくださし、。 

• FM ワイヤーアンテナは束ねたまま使巧しないでください。 

• FM ワイヤーアンテナは奥まで確実に差し込んでください。 


ちよつと一目 

• FM 放送の受信状態が良くないときは、夕のよラに、市販の7日〇同軸ケーブルを使って、本体と屋外アンテ 
ナをつなぎまず。 


本体 


屋外アンテナ 



④電源コードをつなぐ 


スピーカーやテレビをつないでから、本体の電源コードを壁のコンセントにつないでください。 
ご注意 

. 本機は、コンセントの近くでお使い下さい。ご使用中不具合が生じた時は、ずぐにコンセントから電源プラ 
グを抜き、電源を遮断して下さい。 
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手順 2 :システムを 
設置ずる 


ちよつと一言 

• スピーカーの配置を変えた場合、設定の変更をお 
ずずゆしまず。詳しくは、「スピーカー設置に合 
わせて最適なサラウンド環境を設定ずる」 （79 
ぺージ )、「自動でスピーカーを設定ずる」 （81 
ぺージ）をご覧ください。 


スピーカーを 設置ず る 


サラウンド効果を十分に楽しむためには、サ 
ブウーファーが外の日つのスピーカーをリス 
ニングポジションからなるべく等距離（リス 
ニングポジションを中むとした同む円上）に 
設置してください。本機ではスピーカーをリ 
ス ニン グポジションから日 m 〜7 m のところ 
に設置が可能です（距離〇)。 

具体的な設置場所については下図をご覧くだ 
さい。 



ご注意 

• スピーカーをが下のよラな場所には置かないでく 
ださい。 

一傾いた所。 

一極端に温度が高い所または低い所。 

-ほこりの多い巧。 

—湿気の多い巧。 

—ぐらついた台の上など。 

一直射日光が当たる所。 

• 特殊な塗装、ワックス、油脂、溶剤などが塗られ 
ている床にスピーカーを置くときは、床に変色、 
染みなどが残ることがありまず。 

• お手入れのときは、眼鏡拭きのクロスのよラな柔 
らかい布を使ってください。 

• 研磨用バッドや研磨剤、シンナーやベンジン、ア 
ルコールなどは表面を傷めまずので使わないでく 
ださい。 


游謙か熙神—附#誦 
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ENTER 


仁/个 /*/•>、 

© (決定) 



ご） 

DISPLAY 


項目 

テレビの電源を入れる。 

1/の ボタンを押し、本機の電 
源を入れる。 

本体の表示窓に 「 DVDj が表示されま 
す。 「 DVD 」 が表示されないときは、 
FUNCTION + /- ボタンを繰り返し押 
して 「 DVDj を表示させます。 

ご注意 

• クイック設定中はヘッドホンをつながない 
でください。ヘッドホンをつないでいると 
手順8が降の設定が行えません。 

本機の映像が映るよラにテレ 
ビの入力を切り換える。 

画面の下部に[クイック設定するには 
ENTER ] を押してください]のメッ 
セージが表示されまず。このメッセー 
ジが表示されないときは、クイック設 
定画面を表示させて巧ってください 
(22 ぺージ)。 


手順3 :クイック設 
定をずる 

本磯を使巧するのに必要な最低限の設定を行 
います。 


〇〇〇 〇-|/(!) 


4 ディスクを入れない状態で 
©(決定）または ENTER ボタ 
ンを押ず。 

つないだテしビの縦横比の設定画面が 
テレビに表示されます。 



画面設を 


TV タイプ： 

16:9 


YCbCr/RGB ( HDMI )： 

I 16:9 


スクリーンセー八’一： 

4:3レターぶツクス 


背景画面： 

4:3パンスキヤン 

_ 

4:3出力： 

フル 

— 



5 个で本機に接続したテレビ 
画面の縦横比を選ぶ。 

■ワイドスクリーンタイプのテレビ、また 
はワイドスクリーンモードのある4:3スク 
リーンタイブのテしビをお使いのときは 
[16:9] を選びます （8 日ページ)。 

■4:3 スクリーンタイブのテレビをお使い 
のときは 

[4:3 レターボックス]または [4:3 パン 
スキヤン]を選びます （8 日ページ)。 

G 贷（決定）を押ず。 

スピーカー配置の設定画面が表示されます。 

7 <•/■> で実際のスピーカーの設 
置場所と同じスピーカー配置 
のイメージ画面を選び、 
©(決定）を押す。 

詳しくは「スピーカー設置にをわせて 
最適なサラウンド環境を設定ずる」 

(79 ぺージ）をご覧ください。 

スピー カー 配面 



標準 


③ © ③か 

©曾③③ 

〇 @ © 〇 
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8 本体前面の A.CAL M に端子 
に測定マイクを接続し、个 
で[はい]を選ぶ。 

マイクは実際に視聴する位置に設置し 
ます。耳と同じ高さになるよラに、市 
販の台や兰刷を使って固定してくださ 
し、。 各 スピーカーの 前面がマイクに向 
くよラにして、 スピーカーと マイクの 
間に障害物などがないよラにしてくだ 
さい。測定音が外の音が入らないよラ 
に、静かな環境で測定してください。 


\ I 

=r 

> 

II 巧®、 




ALOOIN/A.CALM に 0 




9 田（決定）を押す。 


自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずか 


はい 
いい无 


[自動音場補正]を開始しまず。 

ごま意 

• 測定中は大きな測定音が出まず。音量は調 
整できません。お子様や隣近所への配慮を 
お願いしまず。 

• 測定中（約1分間）は測定の妨げにならな 
いよラ測定エリア（機器の設置エリア）の 
外側に出てください。 


測定エリア 



10 測定マイクを抜き 、かで 
[はい]を選ぶ。 


測定び終了しました 



フ□ント L : 

5.00 m 

0.0 d 己 

フ□ント R : 

5.00 m 

0.0 d 己 

センター： 

5.00 m 

+ I.OdB 

サブウー ファー： 

5.00 m 

+ 4.0 dB 

サラウンドし 

3.00 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.00 m 

- 2.0 dB 

この測定結果でよい場合は測定マイクを巧いて 

「はい J を選おしてください 


I はい 

いいえ I 



次のぺージ へつ く 


舶謙か熙神—附#誦 
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ご注意 

• 本機を置く部屋の環境によって、測定に影 
響を及ぼす場合がありまず。 

• 測定が失敗したときは画面にしたがって 
[自動音場補正]を再度行ってください。 

• [スピーカー配置]で[セカンドルーム] 

を選んだときは、[サラウンド L ]、 [サラウ 
ンド R ] の結果は表示されません。 

11贷（決定）を押す。 

クイック設定は完了しました。すべて 
の接続と設定作業は完了です。 

クイック設定をやめるには 

ご） D に PLA 丫ボタンを巧す。 


ちょっと一盲 

• スピーカーの設置場所を変更したときは、スピー 
力一設定を再度巧ってください。 詳しくは「ス 
ピーカー設置に合わせて最適なサラウンド環境を 
設定ずる」 （79 ページ）や「自動でスピーカーを 
設定ずる」 （81 ぺージ）をご覧ください。 

• 設定を変更したいときは、「設定画面を使ラ」 

(83 ぺージ）をご覽ください。 

クイック設定の画面を呼び出ずには 

1 ディスクの再生中は、■ボタンを押して 
再生を止めてから、 〇 D に PLAY ボタン 
を押す。 

テレビに、 コントロール メ ニュー 画面が 
表示されます。 

2 个/みで 田 I [設赶を選び、© (決 
定）を押す。 

[設定]の項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

18(34) 

DVD ビデオ 

— 

T 0:00:02 



クイック 1 



クイック 

カスタム 

リセット 



3 个/んで[クイック]を選び、© (決定) 
を押す。 

クイック設定画面が表示されます。 
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デモンストレー 
シヨンモードを設 
定ずる 


个/*/*、 

© (決定) 


\/( b 價源） 


SYSTEM 

MENU 


SYSTEM MENU ボタンを押 
ず。 


4 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5 SYSTEM MENU ボタンを押 

ず。 

システムメニューを終了します。 


ちよつと一言 

• お買い上げ後初ゆて電源を入れたときや、本機を 
リセット （「COLD RESET 」（92 ぺージ）を行つ 
たときなど）した直後のみ、リモコンの i / c !) (電 
源）ボタンを押してデモンストレーションモード 
をオフにずることができまず。 


个 /* で本体の表示窓に 
■" DEMOj を表示ませてから 
贷（決定）またはを押ず。 

个 /* で本体の表示窓にお好み 
の設定を表示ませる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

•「DEMO ON 」 （ォン） 

電源がオフのとき本体の表示窓にデ 
モンストレーシヨンが表示されます。 
•「DEMO OFF 」 （オフ） 

デモンストレーシヨンが表示されま 
せん。 


巧続と設定一な;用編 


记③⑤③〇 

□ © ◎③③ 

コ① © © 〇 


0 


©み® 

I 回 © 


〇 ©贷〇 


增 


游謙か殿神—！；5巧誦 
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その他の スピーカー 


スピーカーを 壁に 
巧りがける 


1 スピーカー背面の巧に合ラネ 
ジ（別売り）を用意する。 

ネジのサイズについては下記の図でご 
確認ください。 



30 mm 



スピーカー 背面の巧 


2壁にネジをとめる。 

センタースピーカー 




3スピーカー背面の巧をネジに 
かける。 



ごま意 

• 壁の材質や強度に合わせたネジを使ってくださ 
し、。 壁の材質によっては破損ずるおそれがありま 
ず。ネジは柱部分にしっかりと固定してくださ 
し、。 スピーカーは補強された壁に水平に取り付け 
てください。 

• 販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮し 
て確実な取り付けを行ってください。 

• 取り付けの不備、取り付け強度不足、誤使用、天 
災などによる事な、損傷につきましては、当社は 
一切責任を負いません。 
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テレビをつなぐ（応用編) 

お使いのテレビの端子に合ったコードを選びます。 


映像コードや HDMI * ケーブルをつなぐ 


再生する DVD の映像をテしビに送ります。 

お持ちのテレビの端子に合わせて、下の©、©、©、©の方法から選ぶことができます。 
©- ►©となるにつれて高画質になります。 



映像出力端子 
(MONITOR 
OUT の 
VIDEO) へ 


テしビ 

(D 映像入力端子あり） 


S 映像出力端子 
(MONITOR OUT 
の S VIDEO) へ 


e 


甲 

の A - 1 

包 

Wsm 

SM 1 

JO 

同 

€和 <1^— 

一 

ソ 





テレビ 

(コンポーネント映像 
入力端子あり） 


テしビ テしビ 

(S 映像入力端子おり） 


:信号の流れ 


HDMI ( High-Definition Multimedia Interface ) 

HDMI 、 HDMI ロコ‘、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または 
登録商標でず。 


次のぺージ へつ く 


猫謙か殿神—気巧論 
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ご注意 

• VIDEO (VIDEO IN) 端子から入力された映像信号は、 S 映像出力端子、コンポーネント映像出力端子、 HDMI 出 
力端子からは出力されません。 

〇巧像入力端子のあるテレビにつなぐ 

映像コードを使って、テレビの映像入力端子と本機の映像出力端子 （MONITOR OUT の VIDEO ) 
をつなぎます （14 ぺージ)。 

— 黄（映像） 

包 S 巧像入力端子のあるテレビにつなぐ 

S 映像コード（別売り）を使って、テレビの S 映像入力端子と本機の S 映像出力端子 （MONITOR 
OUT の S VIDEO ) をつなぎます。 


SELJ 



G D 映像入力端子またはコンポーネント映像入力端子のあるテレビにつなぐ 

コンポーネント映像コード（別売り）または D 端子映像コード（別売り）を使って、テレビの映 
像入力端子と、本體のコンポーネント映像出力端子 （COMPONENT VIDEO OUT の Y 、 Pb/C 巨、 
Pr / Cr ) をつなぎます。プログレッシブ方式に対応したテしビとつないだときは、本機をプログ 
レッシブ出力に設定して高画質な映像を楽しむことができます （28 ページ)。 

コンポーネント映像 
コード（別売り） 


D 端子映像コード 
(別売り） 


〇 HDMI / DVI 入力端子のおるテレビにつなぐ 

HDMI ケーブル（別売り）を使って、テレビの HDMI 入力端子と、本機の HDM 1 出力端子 ( HDM 1 
OUT ) をつなぎます。デジタル信号により高精細映像と音声を楽しむことができます。 

テレビに DVI 入力端子がある場合、 HDMI / DVI コンバーターケーブル（別売り）を使ってテレビ 
とつなぐことはできますが、その場合テレビは音芦信号を受け取れません。 

また 、 HDCP ( High-bandwidth Digital Content Protection ) に準拠していない DV [対応機器 
にはつなぐことができません。 

口。〇)> 



ご注意 

• HDMI ケーブルをつなぐときは、端子の向きが同じか確認してください。 
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HDMI 出力端子のビデオ信号を選ぶには 

本機とテレビを HDMI ケーブルでつなぐときは、 HDMI 出力端子から出力される映像信号を選ん 
でください。詳しくは、テしビやプロジェクターなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


FUNCTION +/- ボタンを繰り返し巧して、本体の表示窓に 
[ DVDj を表示させる。 

VIDEO FORMAT ボタンを押ず。 

現在の巧像信号が本体の表示窓に表示されます。 

VIDEO FORMAT ボタンを押すたびに、巧のよラに表示されます。 

♦ 720 x 480 p * 

♦ 

128日 x 720 p * 

♦ 

720 x 480 p * 

♦ 

■ 1920 XI 08功* 

• 1720 X 480 P」 ： [720 x 480 p*] の映像信号を出力します。 

• 「1280 X 720pj : [1280 x 720 p*] の映像信号を出力しまず。 

• 「720 X 480 P」 ： [720 x 斗 80p*] の映像信号を出力します。 

• 「1920 X lOSOij : [1920 X 1日 80 i *] の映像信号を出力します。 

叫はインターレース、 P はプログレッシブの略称です。 


4: 3のテレビにつなぐとまは 

再生するディスクによっては映像がテレビ画面にをわない場をがあります。 

テしビの画面の種類を変更するには、[画面設定]の打 V タイプ] (85 ぺージ）をご覧くださし、。 


斯謙か熙袖—55巧論 


次のぺージ へつ ブく 






Q い.】い- > Q 

-© G3 ©~ 
O © © 

項目 


お使いのテレビがプログレッシブ信号に対応している場合は、が下の設定で高画質な映像を楽し 
むことができます。 


VIDEO FORMAT 


FUNCTION+/- 


本機がプログレッシブ信号を出力しているときは、本体の表示窓に 「 PROGRE 」 が点灯します。 

1 FUNCTION +/- ボタンを繰り返し巧して、本体の表示窓に 
HDVDj を表示させる。 


[ 


VIDEO FORMAT ボタンを押ず。 

VIDEO FORMAT ボタンを押すたびに、本体の表示窓に次のように表示されます。（お買い 
上げ時は 、 「INTERLACEj (インターしース）に設定されています。） 

INTERLACE (インターレース） 


PROGRE (プログしツシブ） 


■ INTERLACE (インターレース） 

下記のいずれかの場をに選びます。 

-お使いのテレビがプログレッシブ信号に対応していない。 

-本体の映像 / S 映像出力端子 （MONITOR OUT の VIDEO/S VIDEO ) につながれている。 

■ PROGRE (プログレッシブ） 

下記の条件を2つとも満たしている場合に選びます。 

-お使いのテレビがプログレッシブ信号に対応している。 

-本体のコンポーネント映像出力端子 （COMPONENT VIDEO OUT ) または HDMI 出力端子 （HDMI 
OUT ) につながれている。 

本機が自動的に映像素材の種類を検出し、適切なプログレッシブ変換方法を選択します。 
上記の条件を満たしていない場をにこの設定を選ぶと、映像が乱れたり、映像が画面に表 
示されない場合がありまず。 


映像をプログレッシブ信号で出力ずる 


ロロ Cj ©© ⑤③ 


E 口 


0 0 0 0 
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ごま意 

•「 INTERLACE 」 に設定しているときに、本機とテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、 「 PROGRE 」 に自動的 
に切り換わりまず。 

ちよつと一言 

• 本機とテレビを HDMI ケーブルでつないでいるときは 、 VIDEO FORMAT ボタンは HDMI 出力の信号選択に使 
います。詳しくは 「 HDMI 出力端子のビデオ信号を選ぶには」に7ぺージ）をご覧ください。 

DVD の素材と表示方式について 

DVD の映像素材には、ビデオ素材とフィルム素材の2種類があります。ビデオ素材は、1秒30フ 
レーム、6日フィールドで DVD に記録されたもので、一般的にテレビドラマやテレビアニメー 
シヨンなどの番組があります。フィルム素材は、1秒24コマで DVD に記録されたもので、映画 
フィルムの多くがこれにあたります。 DVD の中には、ビデオ素材とフィルム素材の両方が記録 
されているものがあります。 

これらの映像をより自然な画質でお楽しみいただくには、映像素材に合わせた方法でプログレッ 
シブ信号に変換する必要があります。 

ごま意 

• ビデオ素材の DVD をプログレッシブ信号で再生ずるとき、コンポーネント映像出力端子 （COMPONENT 
VIDEO OUT ) より出力される映像の切り換わり部分が表示処理により不自然になる場合がありまず。また、 
「 PROGRE 」 設定にしていても、映像 / S 映像出力端子 （MONITOR OUT の VIDEO/S VIDEO ) より出力され 
る映像は、インターしース形式で出力されるためきしれません。 


デジタル音声出力端子のあるテレビにつなぐ_ 

テしビの音芦を本磯のスピーカーからより高音質で聞くことができまず。 

また、 AAC (70 ぺージ）を楽しむにはこの接続を巧ってください。 

光デジタルコード（別売り）または同軸デジタルコード（別売り）を使って、本機の光デジタル 
音声入力端子 （TV の D に ITAL IN OPT に AL) または同軸デジタル音声入力端子 （TV の 
DIGITAL IN COAXIAL) につなぎます。 



テしビ（光デジタル音声出力または同軸 
デジタル音声出力端子があるテレビ） 


次のぺージ へつ く 


游謙か碟神 IC 5 巧誦 
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光デジタル音声入力端子 （TV の D に ITAL IN OP"nCAL) につなぐ場をには光デジタルコード 
(別売り）、同軸デジタル音声入力端子 （TV の D に ITAL IN COAXIAL) につなぐ場合には同軸デ 
ジタルコード〔別売り）を使いまず。 




<〇 


光デジタルコード 



同軸デジタルコード 


ご注意 

•TV (AUDIO IN ) 端子（アナログ接続）と TV ( D に ITAL IN OPT に AL または COAXIAL ) 端子（デジタル接 
続）を両方同時につないだ場合は、デジタル接続が優先されまず。 

• 光デジタルコードをつなぐときは、下図の向きでカチッと音がずるまで差し込んでください。 



• 光デジタルコードでつなぐときは、お使いのテレビがすべての音声を出力しない場合や、テレビ側で音声出 
力に関ずる設定が必要な場合がありまず。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


ちよつと一目 

• 実隙にテレビの音声を聞くには、フアンクシヨンを 「 TV 」 に切り換える必要がありまず。詳しくは34ぺ一 
ジをご覧ください。 

. 本機のデジタル入力は、 BS デジタル放送などの MPEG -2 AAC に対応していまず。 AAC を楽しむには「デジ 
タル放送巧の音声 CAAC ) を楽しむ」 （70 ぺージ）をご幫ください。 
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その他の機器をつなぐ 

お使いのさまざまな機器を本機につないで、本機のスピーカーから音声を出力することができま 
す。 

デジタルメディアポート 
アダプター* 



デジタルメディアポート端子 
( DMPORT 端子）へ 



* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を予定していまず。 

ごま意 

• 本磯の電源が入っているときに、デジタルメディアポートアダプターをつないだり、抜いたりしないでください。 
• デジタルメディアポートアダプターをつなぐときは、▼マークの向きを合わせてください。 

• 取りはずずときは、〇を押しながらはずしてください。 



次のぺージ へつ く 


舶謙か殿神—！；5巧誦 
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映像/音声出力端子のある機器につなぐ 

映像/ステレオ音芦コード（別売り）を使ってつなぎます。 

映像は、ビデオなどの機器の映像出力端子と、本体の映像入力端子 （VIDEO の VIDEO IN) につ 
なぎます。 

音声は、ビデオなどの機器の音声出力端子と、本体の音声入力端子 （VIDEO の AUDIO1N) につ 
なぎます。白（左）端子には白プラグを、ホ（右）端子にはホプラグを差し込みます。 



黄（映像） 

白（左/音声) 
ホ（ち/音声) 


デジタルメディアポートアダプター*をつなぐ 

デジタルメディアポートアダプター（別売り）をデジタルメディアポート端子 （DMPORT 端子） 
につなぎます。デジタルメディアポートアダプターについて詳しくは、「デジタルメディアポー 
トアダプター*を使う」 （73 ぺージ）をご覧ください。 

* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を予定していまず。 

ポータブルオーディオプレイヤーを本機で聞く 

ポータブルオーディオプレーヤーなどを、ステしオミニプラグコード（別売り）を使って本体前 
面の音声入力端子 （AUDIO1N) につなぎます。 


ちよっと一目 

• ポータブルオーディオプレーヤーの MP 3 音声トラックを聞く場合、音質を高めることができまず。 

FUNCTION +/- ボタンを繰り返し押して、本体の表示窓に 「 AUDIOj を表示させまず。ポータブルオー 
ディオプしーヤー をつなぎ、 SOUND FIELD +/- ボタンを繰り返し押して、本体の表示窓に 「 Af . D . STDj 
を表示させまず。キャンセルずるには [ A 片 D . STD 」 が外を選んでください。 

デジタル音声出力端子のある機器をつなぐ 

テレビと本機をデジタル接続していないときは、テレビのかわりに DVD レコーダーや BS デジタ 
ルチューナーなどのデジタル音声出力端子のある觸器とデジタル接続することができます。接続 
について詳しくは「デジタル音声出力端子のあるテしビにつな ぐ」 （29 ぺージ）ご覧ください。 
また、つないだ機器の映像を出力ずるには、直接テしビにつないでください。 

ご注意 

• 雑音を防ぐたゆに、プラグはしっかりと差し化んでください。 

• 音量を調節できる機器をつなぐときは、つないだ機器の音量を音が歪まない程度に上げてください。 
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再生する DVD ビデオ、ビデオ CD の種類に 
よっては、操作が違ったり、禁止されている 
操作がありまず。 

再生するディスクに付属の説明書も必ずご覧 
ください。 

1 テレビの電源を入れる。 


本機の映像が映るよラにテレ 
ビの入力を切り換える。 


5ディスクを入れる。 

ディスクをディスクトレイに置き、本 
体の会を巧してください。 



ごま意 

• 8 cm ディスクをお使いのときは、ディス 
クトレイの内側の溝に合わせて置いてくだ 
さい。その隙、ディスクがずれないよラに 
ご注意ください。 

• ディスクトレイを手で閉めないでくださ 
し、。 故障の原因になりまず。 

• 2枚が上のディスクを入れないでください。 

6 ^を押ず。 

再生が始まりまず。音量を調節してく 
ださい。 

音量レベルがテレビ画面と本体の表示 
窓に表示されます。 

ごま意 

• 本機の状態によってはテレビ画面に音量レベルが 
表示されない場合があります。 

• HDMI コントロール磯能が[入]のとき （87 ぺ一 
ジ)、 HDMI ケーブルで本機とつないでいるテレ 
ビが本機と同期して作動ずる場合がありまず。詳 
しくは付属の HDMI コントロールガイドをご覽く 
ださい。 

次のぺージへつザく 


3 1/ の 電源ボタンを巧ず。 

本機の電源が入ります。 

フアンクシヨンが 「DVD」 ではないと 
きは、本体の表示窓に 「DVD」 と表示 
されるまでリモコンの FUNCTION + / 
-ボタンまたは本体の FUNCTION ボタ 
ンを繰り返し押してください。 

4 リモコンの全または本体の会 
を押す。 


ディスクを再生ずる 


VOLUME 

l / C !) 電源ボタン 会 1> FUNCTION 



ディスクトレイ 


PHONES 端子 



■\/(b 

.FUNCTION 


基本的な操作 


③③③〇 

© ⑤⑤③ 

の©© 0 


附 i ね游な 
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ちよっと一言 

• 本機とテレビを HDMI ケーブルでつないでいると 
きは、 HDMI コントロール機能を使って操作を簡 
単にずることができまず。詳しくは付属の HDMI 
コントロールガイドをご賣ください。 

省電カモード【スタンバイモード）に 
ずるには 

リモコンの 1/(1) ボタンまたは本体の 1/(1) 電源 
ボタンを巧す。省電カモードを解除するとき 
は、もラー度リモコンの1/江)ボタンまたは本 
体の 1/(1) 電源ボタンを押す。 

いろいろな操作方法 


こんなときは 

操作 

止める 

■を押す 

一時停止する 

■■を押す 

一時停止したあ 
と、つづきを再 
生ずる 

■■またはに> を押す 

再生中にチヤプ 
ターや映像、曲 
を進める 

►W を巧す （JPEG 画像 
ファイルは除く） 

再生中にチヤプ 
ターや映像、曲 
を戻す 

1◄◄を巧す （JPEG 画像 
ファイルは除く） 

消音する 

MUTING ボタンを押す。 
消音をキャンセルずるに 
は、もラー度 MUTING ボ 
タンを押すか、 

VOLUME+ ボタンで音量 
を上げる 

ディスクを取り 
出す 

リモコンの全または本体の 
会を巧す 

少し前のシーン 
に戻すい 3 > 

再生中に*，を巧す 

少し先のシーン 
に進める 2 巧） 

再生中に ► を巧す 


DVD ビデオ、 DVD-RWs DVD - R のみ。 

DVD ビデオ、 DVD-RWs DVD - R 、 DVD + RW 、 
DVD + R のみ。 

ディスクによって操作できない場合があります。 


ラジオやつないだ 
機器の音を楽しむ 


个八バ、 一 

包（決定） 


■FUNCTION 

+/- 


.SYSTEM 
MENU 


本体にビデオなどの機器をつなぐことができ 
ます。詳しくはつないだ機器の取販説明書も 
あわせてご覧ください。 

FUNCTION +/— ボタンを繰り返 
し押して、本体の表示窓に再生し 
たいものを表示させる。 

FUNCT10N + /- ボタンを押すたびに、ファ 
ンクシヨンはが下の順番で切り換わります。 
DVD 一 TUNER FM 一 TUNER AM 一 
TV 一 VIDEO 一 DMPORT 一 
AUDIO 一.… 


ごま意 

•TV (AUDIO IN ) 端子（アナログ接続）と TV 
(DIGITAL IN OPT に AL または COAXIAL ) 端子 
(デジタル接続）を両方同時につないだ場合は、 
デジタル接続が優先されます。 


本機につないだ機器を選ぶ 
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つないだ機器からの入カレべ 
ルを変える_ 

本体の音声入力端子 （ VIDEO または TV の 
AUDIO IN ) や本体前面の AUDIO IN 端子に 
つないだ機器の音を聞く場を、つないだ機器 
によっては音が歪む場をがありますが、故障 
ではありません。 

このような症状を防ぐため、つないだ機器か 
らの入カレベルを変更します。 


1 FUNCTION +/— ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に > TVj 、 rVIDEOj または 
TAUDIOj を表示ませる。 

2 SYSTEM MENU ボタンを押 
ず。 

3个/^^で表示窓に 

tATTENUATEj を表示させ 
てから©(決定）または4を 
押ず。 

4 个 /* で本体の表示窓にお好み 
の設定を表示ませる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

•「 ATT ON 」 (オン） 

本機への入カレベルを下げます。音 
が歪む場合はこの設定にしてくださ 
い。 

•「ATTOFFj (ォフ） 

通常の入カレベルです。他のフアン 
クシヨンに比べて音がルさいとき、 
この設定にしてください。 

5 © (決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 


6 SYSTEM MENU ボタンを押 
ず。 

システムメニューを終了します。 


脚#泣なおな 
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Q い.,い- 1 Q . 
•'© ( し '-.) ©,-i 

o © © 


テレビやビデオの 
音声をずべてのス 
ピーカーで楽しむ 

テレビやビデオの音声を本機のすべてのス 
ピーカーで楽しむことができます。つなぐ機 
器に関しては「手順1:スピーカーやテレビ 
をつなぐ J (14 ぺージ)、「テレビをつなぐ 
(応用編 ) J (2 巳ぺージ)、「その他の機器をつ 
なぐ」 （31 ぺージ）をご覧ください。 


FUNCTION 
+ /- 


SOUND 
円 ELD 
+/- 


1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に > TVj または rVIDEOj 
を表示させる。 


2 テレビやビデオの電源を入れ 
る 0 


〇 SOUND 円 ELD +/— ボタン 
を繰り返し押して、お好みの 
サウンドフィールドを表示さ 
せる。 

テしビやビデオの音芦を6本のスピー 
カーから出力したいときは、サウンド 
フィールドの 「PRO LOG に J、「PLIl 
MOVIE 」、 または 「 PLIlMUS に」を 
選んでください。サウンドフィールド 
について詳しくは38ぺージをご覧くだ 
さい。 

ごま意 

• [視聴設定]の [ HDMI コントロール]を[入] 

に設定ずると （87 ぺージ)、システムオーディオ 
コントロール機能が作動して、音声がテレビから 
出力されない場合がありまず。詳しくは付属の 
HDMI コントロールガイドをご賣下さい。 

•TV (AUDIO IN ) 端子（アナログ接続）と TV 
(DIGITAL IN OPT に AL または COAXIAL ) 端子 
(デジタル接続）を両方同時につないだ場合は、 
デジタル接続が優先されます。 


⑤⑤⑤〇 
©⑤⑤③ 
①3 © 〇 
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MOVIE/ - 
MUSIC 


0 い.】い- ■! Q 

-© G3 ©- 
〇の® 


再生中に MOVIE / MUS にボタン 
を押ず。 

MOVIE / MUS にボタンを繰り返し押して、 
本体の表示窓にお好みのモードを点灯させま 
す。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

•「 AUTO 」 (才ートモード） 

再生するディスクに合わせたサウンド効果 
を自動的に選びます。 

•「MOVlEj (ム ービーモー ド） 

映画を楽しむのに適しています。 

•「MUS に」（ミュージックモード） 

音楽を楽しむのに適しています。 


ちょっと一盲 

• ムービーモードやミュージックモードを選んだと 
きは、本体の表示窓に 「 MOVIE 」 または 
「 MUS に」が表示されまず。どちらも表示されな 
い場合は 「 AUTO 」 （才ートモード）力、•選ばれて 
いまず。 

ごま意 

• 再生ずるディスクによっては、最適な効果を自動 
的に選ぶため、オートモードを選んでいた場合、 
音声の始まりが途切れる場合がありまず。音声を 
途切れないようにずるには、ムービーモードか 
ミュージックモードを選んでください。 


音響巧まを選ぶ 

映画や音楽など再生するソースに応じたサウ 
ンド効果が楽しめます。 


〇 q 

0〔 


0 9 


置 


③ © © 〇 

© © ③⑩ 

〇 © © 〇 



脚#3な肅な 
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音声をましむ 


サラウンドを楽しむ 

本機にプログラムされているサウンドフイー 
ルド（音場効果）を選ぶだけで、簡単にサラ 
ウンド効果を楽しめます。 



SOUND 

FIELD 

+/- 


SOUND 円 ELD +/— ボタンを押 
す。 


SOUND 円 ELD + /- ボタンを繰り返し押し 
て、表示窓に希望するサウンドフィールドを 
表示させます。 


すべてのサウンドフイ— 

■ルド 

サウンドフイールド 

ま巧おのま巧 

AUTO FORMAT 

DIRECT STANDARD 

A . F . D . STD 

AUTO FORMAT 

DIRECT MULTI 

A . F . D . MULTI 

Dolby Pro Logic 

PRO LOGIC 

Dolby Pro Logic II 
MOVIE 

PLII MOVIE 

Dolby Pro Logic II 
MUSIC 

PLII MUSIC 

CINEMA STUDIO EX A 

C . ST . EX A * 


サウンドフイールド 

表示おの表示 

CINEMA STUDIO EX 巨 

C . ST . EX B * 

CINEMA STUDIO EX C 

C . ST . EX C * 

2 CHANNEL STEREO 

2 CH STEREO 

HEADPHONE 

THEATER 

HP THEATER * 

HEADPHONE 2 
CHANNEL STEREO 

HP 2 CH 

* DCS テクノロジーを使用していまず。 

入力された音声をそのまま再生 

ずる 



■ AUTO FORMAT DIRECT STANDARD 

オートデコーディング機能は、入力された音 
声信号の種類を自動的に識別し（ドルビーデ 
ジタル、 DTS 、 標準的な2チヤンネルステし 
才など）、必要に応じて適切なデコード処理 
を巧いまず。このモードは何の音場効果（残 
響音など）も加えずに、録音された、または 
エン コードされたままの音を再現します。 
ただし、低周波数の音声信号（ドルビーデジ 
タル LFE など）がない場合は、低周波数の音 
声信号がサブウーファーへの出力用につくら 
れます。 


複数の スピーカーから 音声を出 
力ずる 


■ AUTO FORMAT DIRECT MULTI 


ディスクの種類に関わらず、複数のスピー 
カーから音芦を出力します。 

ごま意 

• ソースによっては、 複数の スピーカーから 音が出 
ない場合がありまず。 

• 再生ずるディスクによっては、最適な劾果を自動 
的に選ぶたゆ、音声の始まりが途切れる場合があ 
ります。音声を途切れないよラにずるには、 
「 A . f ". D . STD 」 を選んでください。 


38 




































■ CINEMA STUDIO EX C 

ソニー*ピクチャーズエンターテインメント 
のスコアリングステージの音響特性を再現 
します。このモードはミュージカルや才ーケ 
ストラによるサウンドトラックが特長的な映 
画などに適しています。 

シネマスタジオ EX について 

シネマスタジオ EX (CINEMA STUDIO EX ) 
は、ドルビーデジタル DVD などのマルチ形 
式でエンコードされた映画ソフトを楽しむの 
に適したサウンドフィールドです。このモー 
ドはソニー-ピクチャーズエンターテインメ 
ントのスタジオと同じ音響特性を再現しま 
す。 

シネマスタジオ EX は、が下の3つの要素から 
成り立っています。 

• Virtual Multi Dimension 

実在する1組のサラウンドスピーカーに加 
えて、視聴者を取り巻くよラに日組の仮想 
スピーカーを再現します。 

• Screen Depth Matching 
映画館では、スクリーンに映写されている 
映像の中から音が聞こえてくるように感じ 
ます。フロント スピーカーの 音をスクリー 
ンに移動させることによって、部屋の中で’ 
も同じような感覚を再現します。 

• Cinema Studio Reverberation 
映画館に特有の残響効果を再現します。 

シネマスタジオ EX は、これら3つの音響効果 
を実現する総合的なサウンドフイールドで 
す。 


ご注意 

• 仮想スピーカーによるサウンドフイールド再生で 
は、エフェクトの劾果によりノイズが目立つこと 
がありまず。 

• 仮想スピーカーによるサウンドフイールド再生で 
は、サラウンドスピーカーから直に音は聞こえま 
せん。 

次のぺージへつづく 

39 


■ CINEMA STUDIO EX B 

ソニー*ピクチャーズエンターテインメント 
の映画制作スタジオ「キム* ノヴァク*シア 
夕一」の音響特性を再現します。このモード 
は音場効果が豊富に使われている SF 映画や 
アクション映画に適しています。 


■ Dolby Pro Logic 

サラウンド効果を再現するために、2チャン 
ネルの音声信号をドルビープロ ロジック処理 
をして日チャンネルに振り分けます。サラウ 
ンドチャンネルの音声信号はモノラルになり 
ます。 

■ Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC 

サラウンド効果を再現するために、2チャン 
ネルの音声信号をドルビープロロジック II 姐 
理をして日チャンネルに振り分けます。ドル 
ビープロ ロジック I [はドルビープロ ロジック 
よりさらに空間的に広がりをもったサラウン 
ド効果を特別なサウンドを加えることなしに 
実現したものです。 

ごま意 

• マルチチャンネルのソースを入力しているとき 
は、 Dolby Pro Logic や Dolby Pro Logic II 
MOVIE/MUS にはキャンセルされ、マルチチャ 
ンネルの音声信号はそのまま出力されまず。 

• ニヶ国語放送の場合、 Dolby Pro Logic や Dolby 
Pro Logic II MOVIE/MUS にの効果は得られませ 
ん /。 


DCS (デジタルシネマサウンド）につ 
いて 

ソニー*ピクチャーズエンターテインメント 
との提携により、同社のスタジオの音響環境 
を計測し、ソニー独自の技術である DSP (デ 
ジタルシグナルプロセッサー)と計測データ 
を融合させて、「デジタルシネマサウンド J 
は開発されました。「デジタルシネマサウン 
ド」はホームシアターで、映画館の理想的な 
音場効果を再現します。 

■ CINEMA STUDIO EX A 

ソニー*ピクチャーズエンターテインメント 
の映画制作スタジオ「ケリー*グラント•シ 
アター」の音響特性を再現します。標準的な 
モードで、どんな映画にも適しています。 


デジタルシネマサウンドを楽し 
む 


C D などの2チヤンネルソース 
を 5.1 チヤンネルで出力ずる 


邮郁が撇一^巧 




フロントスピーカーとサブウー 
ファーだけを使ラ 


■ 2 CHANNEL STEREO 

フロント L / R スピーカーとサブウーファーの 
3本から音を出します。2チヤンネルのソー 
スはサウンドフィールドをバイパスしてその 
まま2チヤンネルの信号を再生します。マル 
チチヤンネル音声は2チヤンネルにダウン 
ミックスして再生します。 

どんな ソース もフロント L/R スピーカーと サ 
ブウーファーの3本で再生ができます。 


ヘッドホンで楽しむ 

■ HEADPHONE THEATER 

へッドホンを使ってサラウンド音声をお楽し 
みいただけます。 

この機能は DCS (デジタルシネマサウンド） 
テクノロジーを使巧しています。 

■ HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO 
2チヤンネルの音声信号をへッドホンに出力 
します。2チヤンネルのソースはサウンド 
フィールドをバイパスしてそのまま2チヤン 
ネルの信号を出力します。マルチチヤンネル 
音声は2チヤンネルにダウンミックスして再 
生します。 


サウンド効果を消ずには 

SOUND F 忙 LD + /- ボタンを繰0返し押し 
て、表示窓に 「 Af . D . STDj または 「2 CH 
STEREOj を表示させる。 


ちょっと一盲 

• 各フアンクシヨンで最後に選んだサウンドフィー 
ルドが本機にメモリーされていまず (サウンド 
フィールドリンク）。フアンクシヨンを選ぶと、 
前回そのフアンクシヨンで選んだサウンドフィー 
ル ドが自動的に設定されまず。 例えば、サウンド 
フィールドの中巧0 1_06に」を選んで DVD を聞 
き、いったんフアンクシヨンを変えて、再び 
DVD に戻ると 「PRO LOG に」のサウンドフィー 
ルドで聞く ことができまず。 
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デイスク再生一いろいろな巧!能 


見たいところ、聞 
きたいところを探 
ず 

(スキヤン/スロー再生/3マ送り) 

■ ，化ぶ ■ ■ ，川ぶ JJ 1"1, 化 1" ^33 [UBiJ 

再生しながら早送りや早戻しをして、見たい 
ところや聞きたいところを探したり、スロー 
再生をずることができます。 

ごま意 

• DVD 、 ビデオ CD によっては操作が禁止されてい 
る場合がありまず。 


早送り再生/早戾し再生をして 
見たいところ、聞きたいところ 
を探ず（スキヤン）_ 

( JPEG 画像ファイルを除く） 

ディスクを再生中に、ィ ■/ ィイまたは ►►/ 

I ►を巧します。見たいところや聞きたいと 
ころを見つけたら、を押して通常のス 
ピードにします。スキヤン中にィ■/◄◄また 
は ►►/> ►を繰り返し押すと、再生の速さが 
変わります。ボタンを巧すたびに次のよラに 
表示が切り換わります。ディスクによって実 
際の速さは異なります。 

再生方向 

遅-►早 

x 2^* 一 1 ► 2 ► 3 ►►半* 


* DVD ビデオ/ CD のみ 

** DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD のみ 


逆方向 

遅-►早 

x 2^* ** - ► 1 ► 2 ► 3 


* DVD ビデオのみ 

** DVD ビデオ/ DVD - VR / ビデオ CD のみ 


スロー再生をずる_ 

(DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - 
RW 、 ビデオ CD のみ） 

本機が一時停止中にィ ■/ ◄◄または ►►/ 

I ►を巧しまず。>を巧すと通常の再生に戻 
ります。 ス ロー再生をしているとき、ボタン 
を巧すたびに スロー 再生の速さが変わりま 
す。2種類の速さを選ぶことができます。ボ 
タンを押すたびに次のよラに表示が切り換わ 
りまず。 

再生方向 

2 ■►一 

逆方向 （ DVD ビデオのみ） 

2ィ麵 4—► 1ィ麵 


コマ送りで見る_ 

(DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - 
RW 、 ビデオ CD のみ） 

一時停止中に再生方向は•今、逆ち向 
( DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - RW のみ）は 
夺•を巧しまず。を押すと通常の再生に 
戻ります。 

ごま意 

• DVD-R (VR モード)、 DVD-RW (VR モード）で 
は、静止画は サーチで きません。 


J 々曲 WIS か一\かな藻融 
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タイ h ルやチヤプ 
ター、トラック、 
シーンなどを使って 
巧索ずる 

タイトル/チヤプターで DVD を、トラック/イ 
ンデックス/シーンで CD 、 ビデオ CD 、 デー 
夕 CD 、 データ DVD を検索できます。 

タイトルやトラックなどには、ディスク上で 
番号がつけられているので、その番号を選ん 
で頭出ししまず。また、タイトルの経過時間 
をタイムコードで入力して場面を探すことも 
できまず（タイムサーチ）。 

1 口 D に PLAY ボタンを押ず 
(データ CD またはデータ DVD 
の JPEG 画像ファイルを再生 
しているときは QD に PLAY 
ボタンを 2 回巧ず)。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2个 /* で検索項目を選ぶ。 

ディスクによって表示される項目が変 
わりまず。 

k 普 I [タイトル]、[シーン]、 
[トラック] 


例 ）^ I [チャプター]を選んだと 
畜 

[** (**)] が選ばれます （** は任意の 
数字）。カッコ内の数字はタイトル、 
チャプター、トラック、インデックス、 
シーン、アルバムまたはファイルの總 
数です。 



'1 2丄四 



18(34 ). - K , 

DVD ビデオ 


T 1:32:55 



選んだ列 

3贷（決定）を押す。 

ド*け*)]力《[― (**)] にをわりま 



4个または数字ボタンでタイ 
トル、チャプター、トラッ 
ク、インデックス、シーンな 
どの番号を入力ずる。 

間違えたときは 

CLEAR ボタンを巧して、入力しなお 
す。 

5 © (決定）を押す。 

選んだ香号のチャプターやインデック 
スなどの再生が始まります。 


_ { [チヤプター]、[インデックス] 

‘滿 I [時間/テキスト] 

タイムコードを入力して場面を探すと 
きは、[時間/テキスト]を選んでくだ 
さい。 

J 3 I [トラック] 

圆 I [アルバム] 

_ m I [ファイル] 
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タイムコードを入力して場面を探ずに 
は（タイムサーチ） （ DVD ビデオ/ 
DVD - VR モードのみ） 

1手順2で 遊 I [時間/テキスト]を選 
ぶ。 

[下**:**:**](現在のタイトルの経過時 
間）が選ばれます。 

2 © (決定）を押す。 

[下**:**:**]がに—:—:—]に変わりま 
す。 

3数きボタンでタイムコードを入力し、 
©(決定）を押す。 

例えば、始まりから2時間10分20秒過ぎ 
た場面を探すには、に:1日: 20] と入力し 
ます。 

ちよっと一言 

• テレビにコントロールメニューが表示されていな 
くても、数字ボタンと©(決定）を押してチヤプ 
夕一 ( DVD ビデオ、 DVD - R 、 DVD - RW ) や卜 
ラック（ビデオ CD 、 CD ) を探ずことができま 
ず。 

ごま意 

• DVD + R / DVD + RW ではタイムコードを使って 
検索ずることはできません。 


シーンで検索ずる 

(ピクチヤーナビ) 

画面を9分割して、見たいシーンをすばやく 
検索できます。 

1 ディスクの再生中に 

PICTURE NAVI ボタンを押 
ず。 

テレビに、次の画面が表示されます。 


[ a ] チヤ フタービユーアーー IInterii 


2 P に TURE NAVI ボタンを繰 
り返し押して、項目を選ぶ。 

• [タイトルビユーア ー]( DVD ビデオ 
のみ） 

• [チヤプタービユーア ー]( DVD ビデ 
才のみ） 

• [トラックビユーア ー] (ビデオ CD 、 
スーパー VCD のみ） 

3 © (決定）を押ず。 

次のようにそれぞれのタイトル、チヤ 
プター、またはトラックの最初のシー 
ンが表示されます。 


1 2 3 


4 5 6 


次のぺージ へつつ く 


J 々曲 WIS か一\かな藻融 
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4 仁/个 /*/■> でタイトル、チヤプ 
夕一、またはトラックを選 
び、©(決定）を押す。 

選んだシーンから再生が始まります。 


設定の途中で通常の再生に戻るには 

o *"^ RETURN ボタンを押す。 

ごま意 

• ディスクによっては、操作を禁止している場合が 
ありまず。 


再生を止めたとこ 
ろから再生ずる 

( y ジューム再生) 

QSSl UMiJiJ UiB QHJi&l 

■を巧し再生を止めたとき、本体の表示窓に 
「 RESUME 」 が表示され、本機は再生を止め 
たところを記憶しまず。ディスクを取り出さ 
ないかぎり、1/のボタンを巧して本機をスタ 
ンバイモードにしてもリジューム再生できま 
す。 

1 ディスクの再生中に■を押し 

て、再生を止める。 

本体の表示窓に 「 RESUMEj と表示さ 
れます。 「 RESUME 」 が表示されない 
ときはリジューム再生はできません。 

2 に-を押す。 

手順1で再生を止めたところから、再生 
が始まりまず。 

ごま意 

•再生を止めたところによっては、リジューム再生 
の始まりがずれることがありまず。 

• 次の場合、再生を止めたところの記録は消え、リ 
ジューム再生できません。 

-ディスクを取り出したとき 
-本機がスタンバイモードになったとき（デー 
夕 CD 、 データ DVD のみ） 

一設定画面で設定を変更したとき 
一[視聴制限]の[レベル]設定を変えたとき 
- FUNCTION + /- ボタンを押してファンク 
シヨンを変えたとき 

-電源コードをコンセントから抜いたとき 
• VR モードの DVD - R / DVD - RW 、 ビデオ CD 、 CD 、 
データ CD 、 データ DVD は現在再生しているディ 
スクのみ再生を止めたところを記録しまず。 

• プログラム再生またはシャッフル再生のときは、 
リジューム再生できません。 

• ディスクによってはリジューム再生できません。 
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ちょっと一盲 

• ディスクを最初から再生したいときは、■を2回 
押してから、0を押しまず。 


複数枚のディスクをリジューム 
再生ずる（つづき再生機能） 


( DVD ビデオ、ビデオ CD のみ） 

本機は、違中で再生をやめたディスクを取り 
出し、次にまた再生するときに続きから再生 
することができます。 

この機能を使ラには、[視聴設定]の[つづ 
き再生機能]を[入]にしてください。詳し 
くは「[つづき再生機能] ( DVD ビデオ、ビ 
デオ CD のみ)」 （88 ぺージ）をご覧くださ 
し、0 

ごま意 

• [視聴設定]の[つづき再生機能]が[切]の場 
合 （88 ぺージ)、 FUNCTION +/- ボタンを押し 
てファンクションを変えたときは再生を止めたと 
ころの記録は消えます。 


がまな順に再生ずる 

(プログラム再生) 

ディスクの中のトラックを選んで好きな順に 
再生できます。最大99のトラックを、再生 
したい順にプログラムできます。 

1 巧 D に PLAY ボタンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2 个 />1^ で I が 、I [プログラム] 
を選び、贷（決定）を巧ず。 

[プログラム]の項目が表示されます。 
_ T 1ぃ畫 ):5 0 CD 



I 旬 

— 

塞を 一 

A 


3 个 /* で[設定 •>] を選び、 
©(決定）を押す。 

プ□グラム cq ： oo ： qqV ^ 


全 消 ま 


T 

1. トラック 

ミ肖ち 

2. トフツクー- 


01 

3. トラックー- 

( 

02 

4. トラックー- 


03 

己トラックー- 


04 

6. トラック-- 


05 

7. トラック-- 

▼ 


06 


ディスクに記録された プログラムされた卜 

トラック ラックの合計時間 


次のぺージへつづく 


J 々曲 WIS か S かれ藻战 
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4 ■> を押す。 

カーソルが トラックの列 [ T ] (例では 
[01])に移動しまず。 


プログラム 



0 : 00:00 


.ミ肖去 

rm 

02 

03 

04 

05 

06 

▼ 


5 プログラムしたいトラックを 

JSO'o 

例えば、トラック [02] を選びます。 
个 / んで [ T ] の下にある [02] を選び、 
©(決定）を押します。 

選んだ トラック 


(0:15:30>^ 


プログラムされたトラックの合計時間 

6 続けて再生ずるトラックを設 
定したいときは、手順4、5 
を繰り返す。 

プログラムしたトラックは、選んだ順 
に表示されます。 

7 を押してプログラム再生を 

始める。 

プログラム再生が始まります。プログ 
ラム再生が終わったとき、仁>を押すと 
同じプログラムを再生します。 


消去 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

▼ 


プログラム 


全 ミ 
1. 

弓去 J 
ラックな 

?) 

2. 

、ラックー- 


つッな-- 

トラツクー- 
トラック-- 
トラツクー- 
トラック-- 


通常の再生に戻るには 

手順4〜6が外で CLEAR ボタンを押すか、ま 

たは手順3で「切 J を選ぶ。同じプログラムを 

再生したいときは、手順3で[入]を選んだ 

後、© (決定）を押す。 

コントロー ル 乂ニュー 画面表示を消ず 

には 

コントロ ール メニュ ー画面表示が消えるま 

で、繰り返し巧 D に PLA 丫ボタンを押す。 

プログラムした内容を変えるには 

1 「好きな順に再生ずる（プログラム再生)」 
の手順1から3を行う。 

2 ホ/*で変えたい 、またはキャンセルした 
いトラックナンバーを選ぶ。プログラム 
したトラックを消去したい場合は、 
CLEAR ボタンを押す。 

3 新しいプログラムを設定するには手順日 
を巧ラ。プログラムをキャンセルするに 
は[消去]を選び、© (決定）を巧す。 

プログラムしたずべての内容をキャン 

七ルずるには 

1 「好きな順に再生する（プログラム再生)」 
の手順1から3を行ラ。 

2 个で [全消去]を選ぶ。 

3 © (決定）を押す。 
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順不同に再生ずる 

(シャツフル再生) 

ディスク上に記録されたトラックの順香に関 
係なく、本機がランダム（無作為）に順香を 
選んで再生します。再生する順香は、シャッ 
フル再生するたびに蜜わります。 

ごま意 

• MP 3 再生中は同じ曲が続けて再生されることも 
ありまず。 

1 ディスクの再生中に 

口 D に PLAY ボタンを押ず。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2个/>1>で 》端 I [シヤツ フル] 
を選び、田（決定）を押ず。 

[ シャッフル]の 項目が表示されます。 


— 

(14) 

T 2:50 CD 

— 



切 


I 巧 I 


['ラック 




3个/>^でシャツフル再生したい 
項目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

■ビデオ CD 、 または CD を再生してい 
ると夏 

•[扭 ] :シャッフル再生をオフにしま 
す。 

• [トラック]:デイスクのトラックを 
シャッフル再生しまず。 


■プ□グラム再生を使っているとき 

•[扭 ] :シャッフル再生をオフにしま 
す。 

• [入]:プログラム再生の中でシャッフ 
ル再生されまず。 

■データ CD 、 またはデータ DVD を再 

生しているとき 

•[扭 ] :シャッフル再生をオフにしま 
す。 

•[入 （ MP 3)] :アルバム再生の中で 
MP 3 音声トラックがシャッフル再生 
されます。アルバムが選択されていな 
い場合、最初のアルバムがシャッフル 
再生されます。 

ごま意 

• すでに再生された曲もシャッフル再生され 
まず。 

4 © (決定）を押ず。 

シャッフル 再生が始まります。 


通常の再生に戻るには 

CLEAR ボタンを押すか、または手順3で「切」 
を選ぶ。 

コントロー ルメ ニユー 画面表示を消ず 
には 

コントロールメニユー画面表示が消えるま 
で、繰り返し QD に PLAY ボタンを巧す。 

ごま意 

• シャッフル再生は、 P 目 C 再生のビデオ CD および 
スーパー VCD では使用できません。 


J 々曲 WIS か S かな藻战 
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繰り返し再生ずる 

(化ート毎を) 


ディスクのすべて、または1つのタイトル/ 
チャプター/トラック/アルバムを繰り返し再 
生できます。 

シャッフル 再生やプログラム再生と組みをわ 
せて使ラこともできます。 

1 ディスクの再生中に 

QD に PLAY ボタンを押ず。 

テしビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2 个/^^で * ご i r リピート]を 
選び、©(決定）を押ず。 

[リピート]の項目が表示されます。 


— 

6(14) 

T 2:50 

CD 

— 




切 



1も 


了イスク 
トラック 


3个 /* でリピート再生したい種 
類を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 


■ DVD ビデオまたは DVD - VR のとき 

• [扭 ] :リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのタイ 
トルを繰り返し再生しまず。 

• [タイトル]:再生中のタイトルを繰り 
返し再生します。 

• [チヤプター]:再生中のチヤプターを 
繰り返し再生しまず。 


■ビデオ CD 、 または CD のとき 

•[理 ] :リピート再生をオフにしまず。 

• [ディスク]:ディスクのすべての卜 
ラックを繰り返し再生しまず。 

•[トラック]:再生中のトラックを繰り 
返し再生します。 

■データ CD 、 またはデータ DVD のと 

ぎ 

•[扭 ] :リピート再生をオフにします。 

• [ディスク]:ディスクのすべてのアル 
バムを繰り返し再生します。 

• [アルバム]:再生中のアルバムを繰り 
返し再生します。 

•[トラック] ( MP 3 音声トラックの 
み）：再生中のトラックを繰り返し再 
生します。 


■シャッフル、またはプ□グラム再生 

を使っているとき 

•[坦 ] :リピート再生をオフにします。 

•[入]:シャッフル、またはプログラム 
再生の中で繰り返し再生します。 

4 © (決定）を押す。 

選んだ種類でリピート再生になります。 

通常の再生に戻るには 

CLEAR ボタンを巧すか、または手順3で「切」 

を選ぶ。 

コントロー ル乂ニュ ー 画面表示を消ず 

には 

コントロールメニュー画面表示が消えるま 

で、繰り返し qD に PLA 丫ボタンを押す。 

ごま意 

• リピート再生は、 P 目 C 再生のビデオ CD および 
スーバ ー VCD では使用できません。 

• MP 3 音声トラックおよび JPEG 画像ファイルを含 
むデータ CD またはデータ DVD をリピー ト 再生 
中、再生経過時間の表示が同じでない場合、音声 
が映像と一致しないこともありまず。 

• [音声映像選択モード]で[映像 ( JPEG )] を遺 
んでいるとき （60 ぺージ）は、[トラック]を選 
択できません。 
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DVD に記録されて 
いる乂ニューを®ラ 



複数のタイトル（映像や曲）が記録されてい 
る DVD を再生するときは、 DVD TOP 
MENU ボタンで好きなタイトルを選べます。 
ディスクの内容をメニューで選キ尺できる 
DVD を再生するときは、再生したい項目や 
字幕の言語、音声の言語などを DVD MENU 
ボタンで選べます。 

1 DVD TOP MENU ボタンま 
たは DVD MENU ボタンを巧 
ず。 

ディスクに記録されたメニューがテレ 
ビに表示されまず。メニューの内容は 
ディスクによって異なります。 

2 再生または変更したい項目を 
<7个 /*/•> または数字ボタンで 

'拍 、、、 

巧ふ0 

3 © (決定）を押ず。 


音声を切0換える 

DVD ビデオの中には、複数の言語（マルチ 
ランゲージ）で音声が記録されているもの 
や、複数の音声記録ち式 （ PCM 、 ドルビー 
デジタル、 DTS など）で録音されているもの 
があります。このような DVD ビデオでは、 
再生中に音舌の言語や音吉記録方式を選ぶこ 
とができます。 

また、 CD 、 ビデオ CD 、 MP 3 音声トラック 
再生中は、左ちどちらかのチヤンネルの音を 
左ち両方のスピーカーから出すことができま 
す。 

1 ディスクの再生中に AUDIO 
ボタンを押す。 

テしビに、次の画面が表示されます。 
DVD ビデオの場合 


[城 [11 勇畫ドルビ-巧タル 3/2.1 I 


2 AUDIO ボタンを繰0返し押 
して、お好みの音声を選ぶ。 

■ DVD ビデオのとき 

選べる言語は DVD ビデオによつて異な 
ります。 

4がの数きが表示されたときは、「言語 
コードー覧表」 （10 已ぺージ）を参照し 
てください。同じ言語が2つ L 乂上表示さ 
れたときは、音舌記録方式（音芦チャ 
ンネル数など）が異なります。 

■ DVD - VR のとさ 

ディスクに記録されている音声トラッ 
クの種類が表示されます。 


次のぺージ へつつ く 


J 々曲 WIS か一\かれ藻战 
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お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

例： 

•[1 ま ] ■ 主音声 
•[1: 副]:副音声 
•[1: 主+副]:主音声+副音声 
-に主] 

• に:副] 

• に主+副] 

ご注意 

• ディスクに1つの音声しか記録されていな 
いときは、に:主]、[と副]やに:主+副] 

は表示されません。 

■ ビデオ CD 、 CD 、 データ CD ( MP 3 
音声トラック）、データ DVD ( MP 3 音 
舌トラック）のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「 ステレオ] :通常のステレオ再生 
•[1/ L ] :左チヤンネルの音（モノラ 
ル） 

• に/ R ] :右チヤンネルの音（モノラ 
ル） 

■スーパー VCD のとき 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「 1:ステし才 1:音声トラック1 
のステレオ再生 

•[1 : 1/ L ] :音芦トラック1の左 
チヤンネルの音（モノラル） 

•[1 : 2/ R ] :音芦トラック1の右 
チヤンネルの音（モノラル） 

• に：ステレオ]:音声トラック2の 
ステレオ再生 

• に： 1/ L ] :音芦トラック2の左 
チヤンネルの音（モノラル） 

•に： 2/ R ] :音芦トラック2の右 
チヤンネルの音（モノラル） 

ご注意 

• 音声トラック2が記録されていないスー 
パー VCD ではに：ステレオ]、に：1/ 

L ]、 または [2:2/ R ] を選ぶと音が出ま 
せん。 


音声信号の種類を調べるには 
( DVD ビデオのみ） 


ディスクの再生中に audio ボタンを繰り返 
し巧すと、テしビ画面に現在の音声信号の種 
類 （ PCM 、 ドルビーデジタル、 DTS など） 

が表示されます。 


例： 

ドルビーデジタル日. Ich の場合 

サラウンド （ L / R ) LFE (あ音増強）信号 
L 


odTi : 英語ドルビーデジタル 


I 

フロント （ L / R ) 
+センタ— 




1 


DJ LCJ LBJ 
画 

固—國 


1 

現在の音青信号 


例： 

ドルビーデジタル 3 ch の場合 


フロント （ L / R ) サラウンド（モノラル） 



囚面 

_ 回 

T 

現在の音声信号 


音声信号に ついて 

ディスクに記録されている音舌信号は次のよ 
ラな音声チヤンネルを持っています。チヤン 
ネルの音がそれぞれの スピーカーから 出ま 
す。 

• フロント （ L ) 

• フロント （ R ) 

• センター 
• サラウンド （ L ) 

• サラウンド （ R ) 

• サラウンド（モノラル）：ドルビーサラウ 
ンドサウンド処理信号、またはドルビーデ 
ジタルサウンドモノラル音声信号 
• LFE (お音増強）信号 
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DVD - R / DVD - 
RW の[オソジナ 
ル]または[プレ 
イリスト]を選ん 
で再生ずる 

■,VJ ぶ JJ 

VR モードの DVD - R 、 または DVD - RW の中に 
は、2種類の再生方法を選べる場合がありま 
す。ディスクに実際に記録される[オリジナ 
ル]のタイトルと、 DVD レコーダー等で編 
集して作成される[プしイリスト]といラ2 
種類のタイトルがあります。いずれかを選ん 
で再生できまず。 

1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから 巧 D に PLAY ボタ 
ンを押す。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2个/>!>で ■ウ i r オリジナル/プ 
レイリスト]を選び、©(ミ夫 
定）を巧ず。 

[オリジナル/プしイリスト]の項目が 
表示されまず。 
l'l ス443 

_ 3(28) DVD-VR 

_ T 1:30:50 

—ブレイリスト 



プレイリスト 


オリジナル 


〇个/>^で項目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• [ プレイリスト] :オリジナルをもとに 
編集して作られたタイトルを再生しま 
す。 

• [オリジナル]:記録された元のタイト 
ルを再生します。 

4 田 （ミ夫定）を押す。 


J 々曲かな藻融 
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ディスクの情報を 
見る 

^33 LLUiKiJ 


本体の表示窓で経過時間や残り 
時間を見る_ 

本体の表示窓で、残り時間や、 DVD の総夕 
イトル数、ビデオ CD 、 CD または MP 3 音声 
トラックなどの情報を見ることができまず 
(109 ぺージ)。 

D に PLAY ボタンを押ず。 

ディスクの再生中に、 D に PLAY ボタンを押 
すたびに、本体の表示窓は®一⑤ 一... 一® 
一…のよラに切り換わります。 

数秒後に表示窓の表示が消える項目もありま 
す。 

DVD ビデオまたは DVD - R / DVD-RW 
再生のとき 

© 現在のタイトル番号と経過時間 
⑥現在のタイトルの残り時間 
⑤現在のチャプター番号と経過時間 
@現在のチャプターの残り時間 

⑤ ディスクの名前 

⑥ 現在のタイトル番号とチャプター番号 

ビデオ CD 【 PBC 再生中な外）または 
CD 再生のとき 

© 現在のトラックの経過時間 
⑥現在のトラックの残り時間 
⑤ディスクの経過時間 
@ディスクの残り時間 

⑤ ディスクの名前 

⑥ 現在のトラック番号とインデックス*番号 
* ビデオ CD のみ。 


■データ CD ( MP 3 音青トラック）、または 
データ DVD ( MP 3 音声トラック）再生のと 
さ 

© 現在のトラック香号と経過時間 
⑤トラックの名前（ファイル名） 

ちょっと一言 

• ビデオ CD を P 巨 C 再生しているときは、経過時間 
が表示されまず。 

ごま意 

• 本機で表示される DVD や CD のテキストはディス 
クのを前のみになりまず。 

• MP 3 音声トラックの名前を表示できないときは、 
本体の表示窓に「*」が表示されまず。 

• テキストによっては、ディスクやトラックの名前 
が表示されない場合がありまず。 

• MP 3 音声トラックの経過時間は正確に表示され 
ない場合がありまず。 


テレビで経過時間や巧り時間を 
見る 

現をのタイトル、チャプター、トラックの超 
過時間や残り時間、ディスクの経過時間、残 
り時間を見ることができます。 

1 ディスクの再生中に 
D に PLAY ボタンを巧ず。 

テしビに、次の画面が表示されます。 




1 溢 ifT 1:01:571 

>■1 

1 

時間情報 



2 D に PLAY ボタンを繰り返し 
押して、時間情報を切り換え 
る。 

ディスクの種類によって、時間情報の 
表示が切り換わります。 


52 















■ DVD ビデオまたは DVD - R / DVD - 
RW 再生のとき 

• T **:**:** (時:分秒） 

現在のタイトルの経過時間 

• T 一 みみ•本本•本本 

現在のタイトルの残り時間 

• 广' 本本•みみ•ホみ 

現在のチャプターの経過時間 

* 广' —本本•みみ•ホみ 

現在のチャプターの残り時間 

■ビデオ CD ( PBC 再生）再生のとき 

• ホみ•みみ 

現在のシーンの経過時間 

■ビデオ CD ( PBC 再生が外)、または 
CD 再生のとき 

• T **:** (分:秒） 

現在のトラックの経過時間 

« 了ーネネ•本本 

現在のトラックの残り時間 

• D 本本•本本 

現在のディスクの経過時間 

• Q —本本•本本 

現在のディスクの残り時間 

■データ CD ( MP 3 音声トラック）、ま 
たはデータ DVD ( MP 3 音声トラック） 
再生のとき 

• T **:** (分:秒） 

現在のトラックの経過時間 


まず。 


次のぺージ へつつ" く 


DVD や CD のテキスト情報を見る 

「テレビで経過時間や残り時間を見る」（巳2 
ページ）の手順2で D に PLA 丫ボタンを繰り返 
し押して、 DVD 、 CD に記録されたディスク 
名をテレビに表示します。 

ディスク名を変更することはできません。も 
しディスク名が記録されていないときは、テ 
レビに 「 NOTEXT 」 と表示されます。 


ディ 

スク名 

1 BRAHMS SYMPHONY 

L 1 



データ CD やデータ DVD ( MP 3 音声卜 
ラック）のテキスト情報を見る 

データ CD や データ DVD の MP 3 音声トラック 
を再生中に D に PLAY ボタンを押すと、テレ 
ビにアルバム名やトラック名、音声のビット 
レート （1 秒あたりの データ 量）を表示でき 
ます。 

ビットレート 


アルバム名 トラック名 

ご注意 

• 再生されているディスクの種類によって 
は、限られた文字数までしか表示されない 
場合がありまず。また、ディスクによって 
はずべての文字が表示されない場合があり 


テレビでデイスクのテキスト情 
報を見る 



J 々曲 WIS か一\かな藻融 
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テレビで日付情報を見る 

(JPEG 画像 ファイルのみ） 

Exif * タグ情報が記録されている JPEG 画像 
ファイルを再生しているときに、日付情報を 
テレビで見ることができます。 

ディスクの再生中に qD に PLAY 
ボタンを2回巧ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面が表示 
されます。 



* Exchangeable Image File Format は電子情報技 
術産業協を (JEITA) が制定したデジタルカメラ 
用画像ファイルフォーマツト規格でず。 


アングルを切り換 
える 



複数のアングル（マルチアングル）がディス 
クに記録されているとき、好きなアングルに 
切り換えることができます。 

ディスクの再生中に ANGLE ボタ 
ンを押ず。 

ANGLE ボタンを押すたびに、アングルが変 
わりまず。 

ごま意 

• ディスクによっては複数のアングルが記録されて 
いても、切り換えを禁止している場合がありま 
す。 


ちよつと一目 

• 日付情報は[年、月、日]の順で表示されまず。 
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字幕を表示ずる 


字幕が記録されているディスクは、再生中に 
字幕を表示したり消したりできまず。複数の 
言語（マルチランゲージ）で字幕が記録され 
ているときは、字幕を切り換えることができ 
ます。 

ディスクの再生中に SUBTITLE ボ 
タンを押ず。 

SU 巨 TITLE ボタンを押すたびに、字幕の言語 
が変わります。 

ごま意 

• ディスクによっては複数の言語で字幕が記録され 
ていても、字幕表示したり消したりずることや、 
切り換えを禁止している場合がありまず。 


音声と映像のずれ 
を調節ずる 

【 A/V SYNC) 

つないだテレビによっては、音声と映像がず 
れることがあります。そのようなときは、ず 
れを調節することができます。 

1 ご ) D に PLAY ボタンを押す。 

テレビに、コントロールメニユー 画面 
が表示されます。 

2 个 /* で ■巧! IFA/V SYNC 1 
を選び、贷（決定）を押ず。 

[ A / VSYNC ] の項目が表示されます。 



1(12) 



1(28) 

DVD ビデオ 


T 0:00:02 


— 

切 



1切 1 



A 



3个で項目を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「扭」：調節しない。 

•「入」：音声と映像のずれを調節する。 

ごを意 

• 入力信号によっては、この機能が使えない場合が 
ありまず。 


J 々曲 WIS か一\かれ藻战 
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MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルについて 


MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像ファイルとは_ 

MP 3 音声トラックはに 0 /IEC MPEG 準拠の 
音声圧縮技術で記録された音声データです。 
JPEG 画像ファイルは画像圧縮技術で記録さ 
れた画像データです。 


本機で再生できるデイスク^ 

データ CD ( CD - ROM . CD - R 、 CD - RW ) や 
データ DVD ( DVD - R . DVD - RW 、 DVD + R 、 
DVD + RW 、 DVD - ROM ) に記録されている 
MP 3 (MPEG 1 Audio Layer 3) 音芦卜 
ラックまたは JPEG 画像ファイルを再生でき 
ます。 

データ CD はに09660のレベル1/レベル2、 
それらの拡張フォーマット/ Joliet 、 データ 
DVD は UDF (Universal Disk Format ) 準拠 
で記録されたものが再生可能です。 

記録方■式について詳しくは CD - R / CD - RW ド 
ライブ、 DVD - R / DVD - RW ドライブまたは書 
き込み用ソフトウエアの取販説明書をご覧く 
ださい。 


ご注意 

. 本機では、バケツトライト方式で作成されたデー 
夕 CD やデータ DVD を再生できないことがありま 
す。 


本機で再生できる MP 3 音声卜 
ラックと JPEG 画像ファイルに 
ついて 

本機では次の MP 3 音声トラックと JPEG 画像 

ファイルを再生できます。 

• 拡張子が 「. MP 3 j ( MP 3 音声トラック）、 
「. JPG」 / 「.JPEGj ( JPEG 画像ファイル） 

のデータ 

• DCF * 画像 ファイルフォーマットに 適合 •し 
たデータ 

* JEITA (電子情報技術産業協舎）が制定した、デ 
ジタルカメラ用画像フォーマット。 

ごま意 

• 本機は拡張子が r.MP3」（MP3 音声トラック）、 
「JPG」 / 「.JPEG」（JPEG 画像ファイル）であれ 
ば、 MP3 音声トラックや JPEG 画像ファイルの 
データではなくても再生してしまい、雑音や故障 
の原因となりまず。 

• 本機は MP3PR0 で記録された音声には対応して 
いません。 


マルチセッションディスクについて 

MP 3 音声トラックまたは」 PEG 画像ファイル 
がディスクの最初のセッションに記録されて 
いるときは、そのほかのセッションの MP 3 
音芦トラックおよび JPEG 画像ファイルも再 
生しまず。 

最初のセッションに CD 、 ビデオ CD フォー 
マットで記録された音芦または画像があると 
きは、最初のセッションだけを再生しまず。 
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MP 3 音声トラックと JPEG 画 
像フアイルの再生ずる順番につ 
いて_ 

データ CD やデータ DVD に記録された MP 3 音 
吉トラックと JPEG 画像ファイルは次の順香 
で再生します。 


■ディスク内の構造について 


第1階層第2階雇第3階層第4階層第5階雇 



ちょっと一言 

• ディスクにトラックやファイルを記録ずるとき 
は、あらかじめトラックやファイル名の頭に数字 
(01、02、03など）を入れておくと、その数字 
の順香に再生ずることが出来まず。 

• ディスクがたくさんの階層で構成されていると、 
読み込みに時間がかかりまず。 

ごま意 

• データ CD や データ DVD を 作成した ソフトウェア 
によっては、イラストの順序で再生されないこと 
がありまず。 

また、アルバム数が200が上、または各アルバム 
のトラック数およびファイル数の合計が30日が上 
のときは、イラストの順序で再生されないことが 
ありまず。 

• 本機はディスクに記録された200香目のアルバム 
まで認識できまず。それが降のアルバムは再生で 
きない場合がありまず。 

• 次のアルバムに進むときや、他のアルバムに移動 
するときは再生ずるまで時間がかかる場合があり 
ます。 

•」PEG 画像ファイルの種類によっては再生できな 
い場合がありまず。 


~~1 

□ 

アルバム 

トラックまたは 
ファイル 


データ CD 、 または データ DVD を入れて〇を 
巧すと、図の®から①の順に数字のつけら 
れたトラック（またはファイル）を再生しま 
ず。選択されているアルバムの中のサブアル 
バム（トラック）は同じ階層の中にある他の 
アルバムより優先されます（例：©は©を含 
んでいるので、④は⑥よりも前に再生され 
ます）。 

DVD MENU ボタンを押すと、アルバムの名 
前リストが表示されまず （58 ページ)。アル 
バムの名前はが下の順に並びます（〇一包一 
©一© 一©一包)。トラック（またはファイ 
ル）を含まないアルバム（例えば©)は、リ 
ストに表示されません。 
















































データ CD やデータ 
DVD に記録された 
MP 3 音声トラック 
と JPEG 画像フアイ 
ルを再生ずる 


M P 3 音声トラックまたはアル 
バムを選ぶ 


1 データ CD 、 またはデータ 
DVD を本機に入れる。 

テレビにアルバムのリストが表示され 
ます。 

再生されているアルバムのタイトルは 
影になっています。 


■H 3(30) 


B 

OSSA 

NOVA 

C 

LASS 

1C 

1 J 

AZZ 

1 

K 

ARAO 

K E 

M 

Y FA’ 

WOURITE SONG 

R 

0 C K 

BEST HIT 

R 

& B 


S 

A L S A 

OF CUBA 



个/みで再生したいトラックを選び、 
© (決定）を巧す。 

選んだトラックを再生します。 


再生を止めるには 

■を巧す。 

次または前の MP 3 音声トラックを再生 
ずるには 

再生中にまたは！◄◄を押す。 

再生中のアルバムの最後のトラックで W を 
押すと、次のアルバムの最初のトラックを選 
ベます。 

I ◄◄で前のアルバムのトラックに戻ることは 
できません。前のアルバムに戻るには、アル 
バムー覧からアルバムを選びます。 

前の画面表示に戻るには 

八 RETURN を巧す。 

画面表示を消ずには 

DVD MENU ボタンを巧す。 


アルバムがない場合は 「 ROOTj と表 
します。 

2个 /* で再生したいアルバムを 

■アルバムを再生ずるには 

に^-を押して選んだアルバムを再生す 
る。 

■ トラックを再生ずるには 

© (決定）を押す。 

テしビに、選んだアルバムの中の卜 
ラックのリストが表示されます。 
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RAOKE 

FAVOURITE S 
C K BEST HIT 
B 

L S A OF CUBA 


0 N 


データ CD または データ DVD 
を本機に入れる。 

テレビにアルバムのリストが表示され 
ます。 

再生されているアルバムのタイトルは 
影になっています。 


■H 3(30) 


アルバムがない場合は 「 ROOT 」 と表 
71^します。 

个で再生したいアルバムを 

、百 S 

巧 ふ 0 

■アルバムを再生ずるには 

に> を押して選んだアルバムを再生す 
る。 

■ JPEG 画像ファイルを表示するには 
PICTURE NAV ! ボタンを巧す。 

テしビに、選んだアルバムの中の画像 
力6コマのスクリーンで表示されま 
す。 


5ょっと一目 

• スクロールボックスがスクリーンち側に表 
示されます。ほかの画像を表示ずるには最 
下段のコマを選びんを押しまず。戻るには 
最上段のコマを選び个を押しまず。 

3 で表示したい画像 

を選び、©(決定）を押ず。 



次または前の JPEG 画像ファイル 
を表示ずるには 

再生中にまたは令を押す。 

再生中のアルバムの最後のファイルで 
を巧すと、次のアルバムの最初の 
ファイルを選べます。 

で前のアルバムのファイルに戻るこ 
とはできません。前のアルバムに戻る 
には、アルバムー覧からアルバムを選 
びます。 

JPEG 画像ファイルを回転ずるに 
は 

JPEG 画像ファイルが画面に表示されて 
いるときに、画像を90度回転させるこ 
とができます。 

画像が表示されているときに个/んを押 
してください。个を押すたびに、画像 
は反時計回りに90度ずつ回転します。 


G 


次のぺージ へつつ く 


JAZZ 


BOSSA NOVA 
CLASSIC 


JPEG 画像ファイルまたはアル 
バムを選ぶ 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


A Y 0& A 
K M R R S 
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个を 1 度押したときの例： 


回乾の向き 



通常の画面に戻るには CLEAR ボタンを 
巧します。 


再生を止めるには 

■を巧す。 


JPEG 画像ファイル 
を音声つまでスライ 
ドシヨーとして楽し 
む 


JPEG 画像を音声つきでスライドシヨー*と 
して再生ずるには、データ CD またはデータ 
DVD の同じアルバムの中に MP 3 音声トラッ 
クと」 PEG 画像ファイルをあらかじめ一緒に 
入れてください。再生時にが下の[音芦映像 
選択モード]の[自動]設定を選んでくださ 
し、 0 

* スライドシヨーとは、テレビに複数の」 PEG 画像 
ファイルを自動的に切り換えながら表示ずる磯能 
でず。 


1 デー タ CD または データ DVD 
を本機に入れる。 

2 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから QD に PLAY ボタ 
ンを押す。 

テしビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

3 个八で が师 I [音声映像選択 
モード]を選び、© (決定）を 
押す。 

[音芦映像選択モード]の項目が表示さ 
れます。 



1 2(27) 


1 8(34) データ CD MP3 


T 2:55 

— 

自面 


1 自動 i 


昼岸 (MP3) 


映像 (JPEG) 

— ' 
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• 大容量の MP3 音声トラックと」 PEG 画像ファイ 
ルを同時に再生しよラとずると、音飛びずる場合 
がありまず。ファイルを作るときには、 MP3 音 
声トラックのビットレートを1 28kbps が下に設 
定されることをおずずめしまず。それでも音飛び 
ずる場合は、 」PEG 画像ファイルのデータをルさ 
くしてくださし、。 


スライドショーの表示間隔を変 
えるには_ 

UPEG 画像ファイルのみ） 

JPEG 画像ファイルをスライド ショーを使っ 
て表示するときに、画像の表示間隔を変える 
ことができます。 


1 巧 D に PLAY ボタンを2回押 
ず。 

テレビに、 コントロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2 个/>!>で め I [スライド送り 
時間]を選び、©(決定）を押 
ず。 

[スライド送り時間]の項目が表示され 
まず。 



3 个 /* で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「 ふつラ 1: 6〜9秒の表示間暗です。 

• [速い]:[ふつラ]よりも表示間隔が 
短くなります。 

•[ゆっくり]:[ふつラ]よりも表示間 
隔が長くなりまず。 

• [さらにゆっくり]:[ゆっくり]より 
も表示間隔が長くなります。 

次のぺージへつつ"く 


4 个で設定を選び、©(ミ夫定） 

を巧ず。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• 「 自動1 :同じアルバムの中にある 
JPEG 画像ファイルと MP 3 音声トラッ 
クをスライド ショーとして 再生しま 
す。 

. [音舌 ( MP 3)] : MP 3 音声トラック 
のみ続けて再生します。 

• [映像 ( JPEG )] : JPEG 画像ファイル 
のみスライドショーとして表示しま 
す。 

5 DVD MENU ボタンを巧ず。 

テしビに、 データ CD または データ 
DVD に記録されたアルバムのリストが 
表示されまず。 

6 个でアルバムを選び、〇を 
押す。 

本機は選んだアルバムの再生を始めま 
す。 

DVD MENU ボタンを押してアルバムリ 
ストを表示したり消したりすること力《 
できます。 

ちょっと一言 

• [自動]を選んでいるときは、1枚のアルバムの 
中で300の MP3 音声トラックと300の JPEG 画像 
ファイルを読み込ゆまず。[音声 （MP3)] または 
[映像 （JPEG)] を選んでいるときは、1枚のアル 
バムの中で60日の MP3 音声トラック、または 
600の」 PEG 画像ファイルを読み込ゆまず。設定 
にかかわらず、最大200アルバムまで読み込めま 
ず。 

ご注意 

• [音声映像選択モード]にて、 MP3 音声トラック 
のみ記録されているディスクを[映像 (JPEG)] 
にしても、また JPEG 画像ファイルのみ記録され 
ているディスクの設定を[音声 （MP3)] にして 
も、[音声映像選択モード]は変更されない場合 
がありまず。 

• [音声 （ MP3)] を選んでいるときは、 PICTURE 
NAVI ボタンは使えません。 


J 々曲 WIS か一\かな藻融 
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4 ©(決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

ご注意 

• JPEG 画像ファイルによっては、選んだ表示間隔 
よりも長く時間がかかる場合がありまず。特に 
300万ピクセルが上のプログレッシブ JPEG 画像 
ファイルや JPEG 画像ファイルを表示ずる場合に 
長い時間がかかりまず。 


スライドショーの効果を選ぶ 
(JPEG 画像ファイルのみ） 

JPEG 画像ファイルをスライドショーで表示 
するときの効果を選べます。 

1 ご ) D に PLAY ボタンを 2 回巧 
す。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2个 /* で」を J [スライド効 
果]を選び、©(決定）を押 
す。 

[スライド効果]の項目が表示されま 
す。 


3个で設定を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

• [ち二と！]:画像が上から下に向かっ 
て表示されまず。 

• [モード 2] :画像が左から右に向かっ 
て表示されまず。 

• [モード 3] :画像が画面中央から外側 
に向かって表示されます。 

• [モード 4] :ランダムに選ばれたスラ 
イド効果が適用されます。 

• [モード 5] :次の画像が前の画像に重 
なって表示されまず。 

•[切]:スライド効果を使いません。 

4 ©(決定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 
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プレイパックコント 
口ール機能 ( Ver . 
2.0) を ffi ラ 

(PBC 再生) 

PBC (Playback Control ) 禮能を使って、 
対話型の操作や検索などができまず。 

PBC 再生とは、テレビに表示される選択巧の 
メニュー にしたがってビデオ CD の再生を進 
めていくことです。 

1 PBC 対応ビデオ CD を再生ず 

る0 

テレビに、選択用のメニュー画面が表 
示されます。 

2 メニュー画面で行いたい（再 
生したい）項目の香号を数字 
ボタンで選ぶ。 

3贷（決定）を押ず。 

4テレビに表示される選択用の 
メニュー画面などにしたがっ 
て、操作ずる。 

操作の方まはディスクによって異なる 
ことがありますので、ディスク付属の 
説明書もあわせてご覧ください。 

選択用の乂ニュー画面に戻るには 

〇*^ RETURN ボタンを押す。 

ご注意 

• ディスクによっては手順3で© (決定）を押ずこ 
とを「選択ボタンを押ず」と表示するものがあり 
ます。そのときは〇を押してください。 


ちょっと一言 

• PBC 機能を使わないで再生ずるときは、停止中、 
W や►►!、または数字ボタンを押して再生した 
いトラックを選んでから、または©(決定） 

を押しまず。通常の再生（トラック番号順に再 
生）が始まりまず。このとき、選択用のメニュー 
などの静止画は再生できません。 

PBC 再生に戻ずには、■を押して再生を止ゆたあ 
と、もラ1度■を押してからを押して再生を始 
めまず。 


J 々曲かな藻战 
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ラジオ 


放送局を登録ずる 

( プリセット ) 

FM 局を2日局と AM 局を10局、合わせて30局 
登録できます。 

受信を始める前に、音量を最ルにしてくださ 

し、0 

1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に rjUNER FMj または 
nxiNERAMj を表示させ 

る。 

2 TUNING +/- ボタンを押し 
続け、自動選局が始まったら 
離す。 

周波数表示が変わっていき、放送局を 
受信すると、選局が自動的に止まりま 
す。本体の表示窓に 「 TUNEDj 、「 ST 」 
(ステしオプログラムのとき）が点灯し 
ます。 

3 SYSTEM MENU ボタンを巧 

す。 

4个 /* で TMEMORYj を本体 

の表术窓に表71^ませる。 

5贷（決定）または4を}甲ず。 

プリセット香号が本体の表示窓に表示 
されます。 

TUNED ST 、 S • 

ri F ri0 P y -'し!こ 


6 个 /* でプリセツト香号を選ぶ0 

TUN 旺 ST > I / 

パけ U !;| y 一し- 


ち よつ と一吕 

• 数字ボタンを押してプリセット香号を選ぶ 
こともできまず。 

7 ©(決定）を押ず。 

放送局が登録されます。 

TUN 扣な 

r n iwi n i i — 下 i— 

しし I I I r し C ' じ 


8 手順！〜 7 を繰り返して、他の 
放送局を登録ずる。 

9 SYSTEM MENU ボタンを押 

ず。 

システムメニューを終了します。 

プリセット番号を変えるには 

手順1から操作をする。 
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ラジオを聞く 


先に「放送局を登録する（プリセット） J で 
放送局を登録しておいてください。 


1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に nXINERFMj または 
tTUNERAMj を表示させ 

る0 

最後に受信した放送局が受信されます。 

2 PRESET +/- ボタンを繰り 
返し押して、登録した放送局 
の中から聞きたい放送局を選 
ぶ0 

ボタンを巧すごとに瓷緑した放送局を1 
局ずつ探していきます。 

ちよつと一言 

• 数字ボタンを押してプリセット番号を選ぶ 
こともできまず。 

3 VOLUME +/- ボタンを巧し 

て、音量を調節ずる 0 

ラジオを消ずには 

1/(1) ボタンを巧す。 

登録していない放送局を聞くには 

手順2で下記の操作を行います。 

手動受信は、リモコンの TUNING + または一 
を繰り返し押す。 

自動受信は、リモコンの TUNING + または一 
を巧し続ける。自動受信を止めるときは 
TUN1NG + または一を押す。 


周波数を巧っている放送局を聞くには 

手順2で下記の操作を行います。 

1 D.TUNING ボタンを押す。 

2 数きボタンを使って、聞きたい放送局の 
周波数を選ぶ。 

3 © (決定）を押す。 

ちょっと一言 

• 受信状態を良くずるには、付属のアンテナの向き 
を変えてみてください。 

FM 放送の 受信状態が 良くないときには 

FM 放送の受信状態が良くないときは、モノ 
ラル受信を選びまず。ステし才受信ではあり 
ませんが、聞きやすくなりまず。 

1 SYSTEM MENU ボタンを巧す。 

2 个で本体の表示窓に 「FMMODE」 を 
表示させてから© (決定）またはを巧 
す。 



3个 / んで 「MONOj を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目でず。 
•「 STEREO 」 (ステレオ） 

ステレオ受信します。 

•「MONOj (モノラル） 

モノラル受信します。 

4 ©(決定）を巧す。 

選んだ項目が設定されます。 

5 SYSTEM MENU ボタンを巧す。 

システム乂ニューを終了 します。 


次のぺージ へつつ く 
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登録したが送局に名前を付け 

を _ 

營録した放送局に名前を付けることができま 
す。これらの名前は、放送局が選択されたと 
きに本体の表示窓に表示されます（「X丫 Zj 
など）。 

それぞれの營録した局には、ひとつの名前し 
か登録できません。 

1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に rjUNER FMj または 
nxiNERAMj を表示させ 

る0 

最後に受信した放送局が受信されます。 

2 PRESET +/- ボタンを繰り 
返し押して、名前を付けたい 
放送局を受信ずる。 

3 SYSTEM MENU ボタンを巧 

す。 

4 个 /* で本体の表示窓に 

TNAMEINj を表示させる。 

TUNED ST 

卜 I M 广 T M 
い I I I M し 丄 l、l 


5 ©(ま定）または 4 を}甲ず。 

6 仁/个 /*/■> で名前を付ける。 

个/んで文きを選び、を巧してカーソル 
を次へ動かします。文字、数字、記号 
を入力することができます。 


間違えて入力してしまったら 

蛮要したい文きが点滅するまで、繰り 
返し卜またはを巧し、个/んで正しい文 
きを選ぶ。 

文字を消すには、卜 /■> を繰り返し巧し 
て消したい文きを点滅させ、 CLEAR ボ 
タンを押します。 

7 贷（決定）を押ず。 

本体の表示窓に 「COMPLETE」 が表示 
され、放送局の名前が登録されます。 

8 SYSTEM MENU ボタンを押 
ず。 

システムメニユーを終了します。 

ちよっと一言 

• aSPLAY ボタンを繰り返し押して、放送局の周 
波数を確認することができまず。 


本体の表示窓で放送局の名前や 
周波数を見る 

本体の表示窓に放送局名が表示されていると 
き、下記の操作で周波数を表示させることが 
できます。 

D に PLAY ボタンを押ず。 

D に PLAY ボタンを巧すたびに、本体の表示 
窓は次のよラに切り換わりまず。 

©放送局名* 

⑥周波数** 

* 放送局を登録して、名前をつけていなければ表示 
されません （66 ページ)。 

** 数砂経過後に放送局名表示に戻りまず。 
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次のぺージ へつつ く 
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その他の巧能 


付属のソモコンで 
テレビを操作ずる 

本機のリモコンでお手持ちのテレビの操作が 
できます。 

ごま意 

• リモコンの電池を取り換えたときは、メーカー番 
号が自動的に初期設定に戻ることがありまず。そ 
の場合は、メーカー番号をもラー度合わせなおし 
てください。 

リモコンでテレビの操作をずる 

リモコンの TV 1/のボタンを巧し 
たまま、数字ボタンでテレビの 
メーカー香号 （3 巧）を続けて入 
力し、その後 、 TV 1/むボタンを 
はなず。 

メーカー香号が設定されると、 TV ボタンが 
ゆっくり2度点滅します。 

設定に失敗すると TV ボタンがすばやく日度点 
滅します。その場合はもう一度設定をやりな 
おしてください。 

メーカーを号について 

メーカー香号が2つ(上あるときは、順に試 
してテレビが操作できるものを選んでくださ 
し、0 


テレビ 


力一 

乂一力一ま号 

SONY/AIWA 

501(初期設定） 

DAEWOO 

503、己06、 51已 

GENERAL 
ELECTRIC ( GE ) 

己03、日09、510 

GOLDSTAR/LG 

巳03、已1己、已17、 

己68 

HITACHI 

503、日14、51己、 

己17、日日7 

JVC/VICTOR 

巳16 

MITSUBISHI / 

MGA 

己03、日27、日66、 

己68 

NEC 

日03、己27 

PANASONIC 

巳09、巳已3、已72 

PHILIPS 

己18、巳巳7、 558 

PIONEER 

巳09、己2己、已已1 

SAMSUNG 

已1己、已17、已已7、 

己66、已69、已74 

SANYO 

已08、已4己、已67 

SHARP 

巳17、已3己、已6已 

TOSHIBA 

已3日、已41、已已1 







テレビを操作ずる 

が下のボタンでテレビの操作ができます。 


巧ずボタン 

できること 

TV I / Cl ) 

テレビの電源を入/切 
する。 

TV INPUT 

テレビの入力を切り換 

ス■る0 


が下のボタンは、リモコンがテレビモードに 
なっているときのみ使ラことができます。最 
初に TV ボタンを押して、 TV ボタンが点灯し 
ている状態（テレビモード）で、ボタンを押 
してください。 


巧ずボタン 

できること 

TV VOL +/- 

テレビの音量を調節す 
る。 

TV CH +/- 

テレビのチヤンネルを 

、己己 マ、、 

3&ふ〇 

数きボタン、 
ENTER 

テレビのチヤンネルを 

'己己 マ、、 

度ふ。 

TOOLS 

操作メニューを表示す 
る。 

RETURN 

一つ前のチヤンネルに 
民る。 

TV MENU 

テレビのメニューを表 

71^す な0 

MUTING 

テレビの音声を;'肖音す 
る。 

夺 / 个 /*/■>、 

© (決定） 

メニューの項目を選ぶ。 


ちよっと一目 

•テレビの種類によってはが下の操作が可能なもの 
がありまず。 

2おの数字を入力ずるときには-/—を押したあと 
に数字を入力しまず。たとえば、2日と入力した 
いときは-/—，2，日と入力しまず。 

詳しくはお使いのテレビの取撒説明書をご覧くだ 
さい。 

ご注意 

• テレビによっては操作できないことや、一部のボ 
タンが使えないことがありまず。 

• リモコンをテレビモードにしたあと、1日秒間リ 
モコンを操作しないとテレビモードは自動的に才 
フになりまず。 


ボタン1つで DVD 
を見られるよラに 
ずる 

(シアターシンク機能) 

ソニー製テレビをお使いの場合、 THEATRE 
S 丫 NC ボタンを1度押すだけで、テレビの電 
源が入り、本機を DVD ファンクションにし、 
テレビの入力を切り換えることができます。 


設定ずる_ 

テレビの入力（本機をつないだ入力）を登録しま 
ず。 

TV INPUT ボタンを押しながら、 
数字ボタンを使ってテレビの入力 
を選ぶ。 

設定されると、 TV ボタンがゆっくり2度点滅 
します。 

設定に失敗すると TV ボタンがすばやく日度点 
滅しまず。その場合はもう一度設定をやりな 
おしてください。 


下記の表から、 
びます。 

本禮をつないでいる入力を選 

TV INPUT 

巧ず 


ボタンを巧 ■ 

^数字 

テレビの入力 

しながら 

ボタン 



0 選びません 

(初期設定) 


1 

ビデオ1 

2 

ビデオ2 

3 

ビデオ3 

4 

ビデオ4 

巳 

ビデオ己 

6 

ビデオ6 

7 

ビデオ7 

8 

ビデオ8 
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送信時間 


テレビの入力 


TV CH + ボタ 
ンを巧しなが 
ら 


TV INPUT 

ボタンを巧 
しながら 


下記の表から、送信時間を選びます。 


0.已（初期設定) 


2 

1 

3 

1.已 

4 

2 

已 

3 

6 

4 

7 

巳 

8 

6 


ごま意 

• シアターシンク磯能は、ソニー製テレビにのみ磯 
能しまず（ソニー製テレビでも磯能しないモデル 
电ありまず）。 

• テレビと本機が離れていると、機能しない場合が 
ありまず。その場合は、テレビと本機を近づけて 
設置してください。 

• TV ボタンが点滅している間は、リモコンをテレ 
ビ、本磯に向けたままにしておいてください。 

• リモコンから信号を送信している間は、リモコン 
をテレビ、本機に向けたままにしても'いてくださ 
い。 


9 コン ホー ネン 

卜1入力 


CLEAR 

コンポーネン 
卜 2 入力 

PICTURE 

NAVI 

コンポーネン 
卜3入力 

AUDIO 

コンポーネン 
卜4入力 

SUBTITLE 

HDMI 1 入力 

ANGLE 

HDM に入力 

VIDEO 

FORMAT 

HDMI 3 入力 

MOVIE / 

MUSIC 

HDMI 4 入力 

DYNAMIC 

BASS 

HDMI 日入力 


テレビと本機にリモコンを向け 
て 、 THEATRE SYNC ボタンを 
押ず。 


リモコンから送信中は TV ボタンが点滅しま 
す。機能しない場合は、下記のようにリモ〕 
ンから信号を送信する時間を変えてみてくだ 
さい。 

信号の送信時間を変えるには 

TV CH + ボタン*を押しながら、数きボタン 
を使って、送信時間を選ぶ。 

設定されると、 TV ボタンがゆっくり2度点滅 
します。設定に失敗すると TV ボタンがすばや 
く己度点滅します。その場合はもう一度設定を 
やりなおしてください。 

* SOUND 円 ELD + ボタンを代わりに使うこともで 
きまず。 


操作ずる 


ン 

ず字夕 

巧数ボ 


ン 

ず字夕 

押数ボ 
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デジタル放送用の 
音声 ( AAC ) を楽 
しむ 

AAC とは、巨 S デジタル放送や地上デジタル 
放送で採巧されている音声方式です 。 AAC 
では日.1 ch のサラウンド放送や2ヶ国語放送 
にも対応しています。 

BS デジタル放送などの AAC 音声を聞くには、 
テしビなどデジタルチューナー搭載機器と本 
機を、光デジタルコード（別売り）もしくは 
同軸デジタルコード（別売り）でつないでく 
ださいに9ぺージ)。 

また、テレビなどデジタルチューナー搭載機 
器側でも「光デジタル音声出力設定 J など 
で設定を巧ラ必要があります。デジタル 
チューナー搭載機器が、デジタル出力端子か 
ら AAC 音声信号を出力するよラに設定して 
ください。詳しくは、デジタルチューナー搭 
載機器の取扳説明書をご確認ください。 

が上が確認された上で、下記の操作を巧って 
ください。 


2ヶ国語放送の音声を切0換え 
る 

AAC 力でヶ国語放送の場合、主音声と副音声 

を切り換えることができます。 

AUDIO ボタンを押ず。 

AUDIO ボタンを繰り返し押して、本体の表 

示窓にお好みの設定を表示させます。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

•「MAINi (主音声） 

主音声のみを再生します。 

•「SUBj (副音声） 

副音声のみを再生します。 

•「MAIN + SU 巨 J (主 + 副） 

主音声と副音声が合成された音芦を再生し 
ます。 

ごま意 

• 2ヶ国語放送でない場合に AUDIO ボタンを押す 
と、本体の表示窓に 「NOT IN USE 」 が表示され 
まず。 

ちょっと一言 

• DVD - R / DVD - RW に VR モードで記録された2ヶ 
国語放送も、この設定で楽しむことができまず。 


AAC の音声を聞く 


FUNCTION +/- ボタンを繰り返 
し巧して、本体の表示窓に >TVj 
を表示させる。 

AAC 音声信号を認識すると、本体の表示窓 
に 「 MPEG -2 AACJ が表示され、 AAC 音声 
を聞くことができます。 

ごを意 

• 14ページの接続で、ステレオ音声コード（別売 
り）での接続では、 AAC 音声は楽しめません。 
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サウンド効まを変え 


低音を強化することができます。 

DYNAMIC BASS ボタンを押ず。 

本体の表示窓に 「 BASS 」 が点灯し、低域の 
音量を増幅させます。 


スソープタイマー 
を ffi ろ 

音楽などを聞きながらお休みになるとき、設 
定した時間に本体の電源を切ることができま 
す。 

時間は1分または10分間隔で設定することが 
できます。 


サウンド効果を消ずには 

DYNAMIC 巨 ASS ボタンをもう一度押しま 
す。 


SLEEP ボタンを押ず。 

SLEEP ボタンを押すごとに、設定時間が変 
わり、本体の表示窓に表示されます。 

SLEEP 90 M (90 分） 


SLEEP 80 M (80 分） 


SLEEP 10 M (10 分） 


SLEEP OFF 


タイマーがセツトされると本体の表示窓に 
「 SLEEPj が点滅します。 


設定時間を確認ずるには 

SLEEP ボタンを一度押す。 

経過時間を変えるには 

SLEEP ボタンを繰り返し押して希望の設定 
時間に変更する。 

スリープタイマー機能を解除ずるには 

SLEEP ボタンを繰り返し押して、本体の表 
示窓に 「SLEEP OFFj を表示させる。 


ホ Q 音 Q 潔强 


次のぺージへつづく 
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システム メニユーでスソー プ タイマー 
を設定ずる 

1 SYSTEM MENU ボタンを押す。 

2 个/んで本体の表示窓に 「 SLEEPj を表示 
させてから© (決定）またはを巧す。 

3 个/みで設定時間を選ぶ。 

个/んを押すごとに、設定時間が変わり、 
本体の表示窓に表示されます。 

SLEEP 90 M (90 分） 

♦ 

SLEEP 80 M (80 分） 


SLEEP 10 M (10 分） 

♦ 

一 SLEEP OFF 
ちよつと一言 

• 数字ボタンで設定時間を選ぶこともできま 
ず。その場合は1分間隔で時間を設定ずる 
ことができまず。 

4 ©(決定）を押す。 

選んだ項目が設定され、本体の表示窓に 
「 SLEEP 」 が点灯します。 

5 SYSTEM MENU ボタンを押す。 

システムメニユーを終了しまず。 


本体表术の巧るま 
を調節ずる 

本体の表示窓の明るさを2段階で調節するこ 
とができます。 

1 SYSTEM MENU ボタンを押 
ず。 

2 个 /* で本体の表示窓に 

HDIMMERj を表示ませてか 
ら©(決定）またはを押ず。 

3 个 /* で本体の表示窓の明るま 
を選ぶ。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

•「 DIMMER OFF 」 (オフ） 

通常状態です。 

•「DIMMER ONj (オン） 

本体の表示窓の明るさが暗くなりま 
す。 

4 ©(ミ夹定）を押ず。 

選んだ項目が設定されます。 

5 SYSTEM MENU ボタンを押 

ず。 

システムメニューを終了します。 
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デジタルゾディア 
ポートアダプター* 

Sffi ミ 

デジタルメディアポート （ DMPORT ) アダ 
プターを 使って、 ポータブルオーディオプ 
レーヤーなどの音楽を楽しむことができま 
す。デジタルメディアポートアダプターをつ 
なぐと、デジタルメディアポートアダプター 
につないだ機器の音楽を本機で聞くことがで 
きます。デジタルメディアポートアダプター 
の接続について詳しくは「その他の機器をつ 
なぐ J (31 ぺージ）をご覧ください。 

* デジタルメディアポートアダプターは今後発売を 
予定していまず。 

ご注意 

• デジタルメディアポートアダプターが外の機器を 
つながないでください。 

• 本機の電源が入っているときに、デジタルメディ 
アポートアダプターをつないだり、抜いたりしな 
いでくださし、。 

• デジタルメディアポートアダプター(別売り）の 
種類によっては、映像も出力しまず。その場合、 
映像信号の種類に関わらず、本磯はコンポジット 
映像信号のみを出力しまずに日ぺージの接続〇 
をご幫ください）。 


1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、本体の表示窓 
に tDMPORTj を表示させ 
る。 


2 つないだ機器の再生を始め 
る。 

つないだ機器の音楽や映像が、本機や 
本機につないだテレビで再生されます。 
操作について詳しくは、デジタルメ 
ディアポートアダプター（別売り）の 
取販説明書をご覧ください。 

ちよっと一言 

• デジタルメディアポートアダプターにつないだ 
ポータブルオーディオプレーヤーなどの MP 3 音 
声トラックや、その他の圧縮されたソースの音質 
を高めることができまず 。 SOUND FIELD + /- 
ボタンを繰り返し押して、表示窓に 「 A . F . D . 
STD 」 を表示させてください。キャンセルずる 
には rA . F . D . STD 」 が外を選んでください。 

• デジタルメディアポートアダプター(別売り）の 
種類によっては、本磯のリモコンや本体のボタン 
を使って、つながれた機器の操作をずることがで 
きまず。 L 乂下のイラストは操作できるボタンの例 
でず。 




デジタルメディアポートアダ 
プターにつないだ機器を再生 
ずる 




〇 


③⑤⑤〇 
③⑤③ ® 
〇 © © 〇 



I ， 

roGO 


谓 
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本体のボタンを動 
作しないよろにず 
る 

(チャイルドロック機能) 

子供のいたずらなどによる誤動作をふせぐた 
め、本体のボタン（|/むが外のボタン）を動 
作しないよラにすることができまず。リ モコ 
ンでの操作はこの設定に関わらず、通常どお 
り斤ラことができまず。 

ご注意 

• チャイルドロック機能がオンのときに本体のボタ 
ンを押ずと、本体の表示窓に 「CHILD LOCK 」 

が表示されまず。 

1 SYSTEM MENU ボタンを押 


4 田（決定）を押す。 

選んだ項目が設定されます。 

5 SYSTEM MENU ボタンを押 

ず。 

システムメニューを終了します。 


ちよつと一目 

• 本体の■を日秒が上押してチャイルドロック機能 
をオンにずることもできまず（本体の表示窓に 
」が点灯しまず）。オフにするには 
」が消灯ずるまで本体の■を日秒が上押し 

まず。 


す。 


2 个 /* で本体の表示窓に 

■■CHILD LOCKj を表示させ 
てから© (決定）または4を 
押ず。 


3 个 /* で本体の表示窓にお好み 
の設定を表示ませる。 

お買い上げ時の設定は、下線の項目で 
す。 

•「 OFF j (ォフ） 

チャイルドロック機能がオフになりま 
す。 

•「 ON 」 （オン） 

チャイルドロック機能がオンになり、 
本体の表示窓に 「 O-nj が点灯しま 
す。 
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視聴制限 

暗訝蓄号を入力して im を巧してください 


次のぺージへつづく 


詳細な設定と調整 


ディスクの再生を 
制限ずる 

(カスタム視履制旧、視聴制旧) 

本機には、ディスクの再生を制限する次の2 
種類の機能があります。 

• カスタム視聴制限 

本機で特定のディスクを再生できないよう 
にする。 

• 視聴制限 

視聴制限つき DVD ビデオの再生できる 
シーンを制限する。 

カスタム視聴制限も視聴制限も、登録した同 
じ暗証香号を使って設定します。 


カスタム巧聴制限一設定ずる 


暗証香号を使って、40枚までのディスクに 
カスタム視聴制限を設定することができま 
す。41枚目のディスクを設定すると、1香最 
初に設定したディスクの制限が解除されま 
す。 

1 設定したいディスクを入れ 
る。 

ディスクを再生しているときは、■を 
押して再生を止めます。 

2停止中に QD に PLAY ボタン 
を押す。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 


个で 逸 I [視聴制限]を遺 
び、© (決定）を押ず。 

[視聴制限]の項目が表示されます。 


— 

12(27) 

18(34) 

T 1:32:55 

DVD ビデオ 

— 




巧 



I 又、 I 


ブ レーヤーー 

お記番号を更^ 


ホ/パ' [入一]を選び、 
©(決定）を押ず。 

■ 暗証番号が登録されていないとき 

暗証香号費録の画面が表示されます。 


視聴制限 

巧しい暗註番号を登録してくだをし、 

4巧の巧字を入力して im を巧してくだ 
さい 


数字ボタンで4巧の暗証番号を入力し、 
© (決定）を巧しまず。 

暗証香号確認の画面が出まず。 

■暗証番号がずでに登録されていると 
苦 

暗証香号入力の画面が出ます。 


圓 ii な脚 M か i 
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5 数字ボタンで 4 巧の暗証ま号 
を入力し、©(決定）を巧ず。 

テレビに、[カスタム視聴制限を設定し 
ました]と表示され、コントロールメ 
ニュー画面に戻ります。 


カスタム視聴制限を解除ずるには 

1「カスタム視聴制限 一 設定する」の手順 1 
から 3 までを巧ラ。 

2个で[切一]を選び、© (決定）を押 
す。 

3数字ボタンで 4 巧の暗証番号を入力し、 

© (決定）を巧す。 

テしビに[キャンセルされました]と表 
示され、コントロール画面に戻ります。 


カスタム巧聴制限を設定したディスク 
を再生ずるには 

1カスタム視聴制限が設定されたディスク 
を入れる。 

カスタム視聴制限の画面が表示されます。 


カスタム視聴制限 

カスタム巧晓制限が設定されています 
再生ずるには暗話番号を入力して 
回 ns を巧してください 


2数字ボタンで 4 巧の暗証香号を入力し、 
© (決定）を巧す。 

再生できるが態になります。 


ちよっと一目 

• 暗証番号を忘れてしまったときは、カスタム視聴 
制限の画面で、暗証番号を入力ずる案内が表示さ 
れているとき、6おの数字「199703」を数字ボ 
タンで入力し、© (決定）を押しまず。画面に、 
新しい斗祈の暗証香号を入力ずる案内が表示され 
まず。 


視聴制限一設定ずる 


( DVD ビデオのみ） 

DVD ビデオの中には、地域ごとに設けられ 
たしべル（見る人の年齢など）によって視聴 
を制限できるものがあります。視聴制限機能 
を使ラと、この視聴制限レペルを設定するこ 
とができます。 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから の D に PLAY ボタ 
ンを押ず。 

テし ビに、 コントロール メ ニユー 画面 
が表示されます。 

2 个で 逸 I [視聴制限]を 
選び、©(決定）を押ず。 

[視聴制限]の項目が表示されます。 



3 个で[プレーヤー —►] を選 
び、©(決定）を巧ず。 

■暗証番号が登録されていないとき 

暗証香号登録の画面が表示されます。 


視聴制限 

新しい暗話番号を登録してください 
4巧の教字を入力して画 Ml を押してくだ 
さい 


数字ボタンで 4 がの暗証番号を入力し、 
©(決定）を巧します。 

暗証番号確認の画面が出ます。 
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次のぺージへつづく 


7个で [レベル] を選び、 
©(ま定）を押す。 

[しべル]の選択項目が表示されます。 



8个 で 視聴制限 レベルを 選び、 
©(決定）を押ず。 

視聴制限の設定が終了しまず。 


レペルの数きがルさいほど制限が厳し 
くなりまず。 


視巧制限を解除ずるには 

手順 8 で[レベル]を[切]にする。 

視巧制限を設定したディスクを再生ず 
るには 

1ディスクを入れて、〔>を押す。 

視聴制限の暗証香号入力画面が表示され 
ます。 

2数きボタンで 4 巧の暗証香号を入力し、 
贷（決定）を押す。 

再生が始まります。 


■ 暗証番号がずでに登録されていると 
苦 

暗証番号入力の画面が出ます。 


4数字ボタンで 4 巧の暗証香号 
を入力し、©(ミ夫定）を巧ず。 

視聴制限のレベル設定の画面が表示さ 
れます。 


5个八で[使用ずる地域]を選 
び、©(ミ夫定）を押ず。 

[使用する地域]の項目が表示されま 
す。 


視聴制限 

レベル： 

切 

巧巧ずる地が： 

アメリカ 


I アメリカ 


その化-* • 


6个 で 視聴制限 レベルの 基準 
にずる地域を選び、©缺定) 
を巧ず。 

[その他一]を選んだときは、 1 日 6 ぺ- 
ジの表から地域コードを選び、数きボ 
タンで入力します。 


視臨制お 


I レベル： 

枕 

使用ずる巧域： 

アメリカ 


視 聴制限 _ 

I レベル： 4: PG 13 

巧用ずる地域： アメリカ 


視聴制限 

暗証番号を入力してを巧してください 


圓 ii 巧熙 M か i 
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ちよっと一言 

• 登録した暗証香号を忘れてしまったときは、ディ 
スクを取り出し、「カスタム視聴制限一設定ずる」 
の手順1〜3にしたがって操作しまず。暗証香号 
を入力ずる案内が表示されたら、6おの数字 
n 99703 J を数字ボタンで入力し、© (決定）を 
押しまず。画面に、新しい4おの暗証番号を登録 
する案内が表示されます。 

新しい暗証香号を入力して、ディスクを本機に入 
れなおし、を押しまず。暗証番号入力画面が 
表示されるので、新しい暗証香号を入れまず。 

ご注意 

• 視聴制限機能がない DVD は、本機で視聴制限を 
しても再生は制限できません。 

• DVD によっては、再生中に視聴設定の変更を要 
まされる場合がありまず。その場合、暗証番号を 
入力し、レベルを変更してください。 

つづき再生機能 （4 日ページ）が解除されると、 
設定した元のレベルに戻りまず。 


暗証番号を変更ずるには 


1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから 四 D に PLAY ボタ 
ンを押ず。 

テし ビに、 コントロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

2个で 逸 I [視聴制限]を 
選び、©(決定）を巧ず。 

[視聴制限]の選お項目が表示されま 
す。 

3个で[暗証ま号変更一]を 
選び、©(決定）を押ず。 

暗証香号入力の画面が表示されます。 

4数字ボタンを使って 4 巧の暗 
証ま号を入力し、©(決定）を 
押す。 

5数字ボタンを使って新しい 4 
巧の暗証香号を入力し、 
©(決定）を押ず。 

6確認のために、数字ボタンを 
使って暗証番号を再度入力 
し、贷（決定）を押ず。 

B 音証ま号の入力を間違えたときは 

贷缺定）を押す前に<■を巧して、正しい数 
字を入力する。 
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スピーカー 設置に 
合わせて最適なサ 
ラウンド環境を設 
定ずる 



部屋の形によってはいくつかのスピーカーを 
設置できない場合があります。最適なサラウ 
ンドサウンドを楽しむために、あらかじめス 
ピーカーの設置場所を決めることをおすすめ 
します。[スピーカー配置]を巧ラと、部屋 
に合ったサラウンド環境を設定できます。 
スピーカーの設置位置を変更したときは、 
[スピーカー配置]を再度設定することをお 
すすめします。 

1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、表示窓に 
TDVDj を表示させる。 

2ディスクの再生中は、再生を 
止めてから ご ) D に PLAY ボタ 
ンを押す。 

テレビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

3个 /* で W I [スピーカー配 
置/自動音場補正]を選び、 
©(ミ夫定）を押ず。 


— 

1 (44) 

3(28) 

T 0:03:04 


DVD ビデオ 


スピーカー配 I 




I スピーカー配置 


目君!音場涌置 

— 





4个で[スピーカー配置]を 
選び、贷（ミ夫定）を押ず。 

[スピーカー配置]の設定画面が表示さ 
れます。 

スピーカー配面 

图^ 

標準 


5 <•パで設定を選ぶ。 

• [標準]:標準的な位置にスピーカーを 
設置したとき 



• [センターなし]:フロント スピーカー 
とサラウンドスピーカーのみ設置した 
と室 


回 

回 

回 

m 

回 


次のぺージへつつく 
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• [サラウンドなし]:センタースピー 
力 —とフロントスピーカーのみ設置し 
たとき 


应 J の 凹 



• [フロントのみ]:フロント スピーカー 
のみ設置したとき 


回 过 



• [全フロントーセンターあり]:すべて 
のスピーカーを前方に設置したとき 



• [全フロントーセンターなし]:フロン 
トス ピーカーと サラウンドス ピーカー 
を前方に設置したとき 



• [セカンド ルー ム]:フロント スピー 
力 一と サラウンド スピーカーを それぞ 
れ別の部屋に設置したとき 



ごを意 

• 別の部屋に設置したサラウンドスピーカー 
の音声は、フロントスピーカーと同じ音声 
になりまず。 

6贷（決定）を押ず。 

選んだ設定が有効になります。 

7个 /* で[はい]または[いい 
え]を選び、©(決定）を押ず。 

• [はい]:引き続き[自動音場巧正]を 
巧います。「自動でスピーカーを設定 
する」の手順4をご覧ください （81 
ページ)。 

• [いいえ]:[スピーカー配置]を終了 
します。 

スピー カー 配置 

引さ続き自動音場補正を行いまずか 


はし、 
いしほ 


ごま意 

• サラウンドサウンドを楽しむために、スピーカーの 
位置を変えた場合は、[スピーカー配置]と[自動 
音場補正]の再設定を行うことをおずずめしまず。 

• [自動音場補正]を行ラ場合、測定マイクをつな 
ぐ必要がありまず。 

• 選択した[スピーカー配置]の設定は本体の表示 
窓に表示されまず。音が出るスピーカーが点灯ず 
るねけではありません。 

• [スピーカー設定]の[接続]を変更した場合、 
[スピーカー配置]の設定は[標準]に戻ります。 
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自動で スピーカー 
を設定ずる 

(自動音場補正糖お) 

D.CAC. (Digital Cinema Auto Calibration 
(自動音場捕正觸能)）によって自動的に最適 
なサラウンドサウンドを設定しまず。 

ご注意 

• [自動音場補正]が始まると大きな測定音が出ま 
ず。測定中は音量の調整ができません。お子様や 
隣近所への配慮をお願いします。 

1 FUNCTION+/- ボタンを繰 
り返し押して、表示窓に 
TDVDj を表示させる。 

2ディスクの再生中は、再生を 
止めてから QD に PLAY ボタ 
ンを押す。 

テし ビに、コント ロール メ ニュー 画面 
が表示されます。 

3 个 /* で I [スピーカー配 

置/自動音場補正]を選び、 
©(決定）を押ず。 



4个 /* で[自動音場補正]を選 
び、©(決定）を押ず。 

[自動音場補正]の設定画面が表示され 
ます。 

自動音場補正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しまずか 

I はい I 

いいえ 


本体前面の A に AL M に端子に測定マイ 
クをつなぎます。マイクは耳と同じ高 
さになるよラに、市販の台や兰脚を 
使って固定してください。各スピー 
力 一の前面がマイクに向く よラに して、 
スピーカーとマイクの間に障害物など 
がないよラにしてください。測定音が 
外の音が入らないよラに、静かな環境 
で測定してください。 



AUDIOIN/A.CAL!VHC0 



次のぺージ へつつ く 
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个八で[はい]を選び、 
©(決定）を押ず。 

[自動音場補正]を開始します。 

測定中でずしばらぐお待ちぐださし、~~ 



ご注意 

• 測定中（約1分間）は測定の妨げにならな 
いよラ測定エリア（機器の設置エリア、 

21ぺージ）の外側に出てください。 

• 本機を置く部屋の環境によって、測定に影 
響を及ぼす場合がありまず。 

. エラーが表示されたら、メッセージにした 
力《い、[はい]を選んでください。 
エラーメッセージはが下のときに表示され 
まず。 

—へッ ドホンをつないでいる。 

一測定マイクがつながれていない。 

ーフロントスピーカー/サラウンドスピー 
カーが正しくつながれていない。 

ーサブウーファーが正しくつながれていな 
い。 


■測定の異常終了 

メッセージにしたがい[はい]を選び、 
もラー度測定を巧いまず。 

測定び異苗終了しました 

スピーカーの接続を確認してください 
もう一度測定を行いますか 


はい 
しル、え 


ちよつと一目 

• 視聴位置と スピーカーの 距離や、 スピーカー 接続 
を確認ずることできまず。詳しくは89ページを 
ご賣ください。 

ごま意 

• 自動音場補正中は(下の操作を巧わないでくださ 
い。 

一電源を切る。 

ーボタンを押ず。 

一音量を変える。 

-フアンクシヨンを切り換える。 

ーディスクを入れたり出したりずる。 

一へツドホンをつなぐ。 

-測定マイクをあく。 


七いで [はい]または 
[いいえ]を選び、©(決定) 
を巧ず。 


■測定の終了 

測定マイクを抜き、[はい]を選びま 
す。測定結果が反映されます。 


測をび終了しました 



フ□ント し 

5.00 m 

O.OdB 

フ□ント R : 

5.00 m 

O.OdB 

センター： 

5.00 m 

+ 1.0 d 己 

サフウー ファー: 

5.00 m 

+ 4.0 d 己 

サラウンドし 

3.00 m 

- 2.0 dB 

サラウンド R : 

3.00 m 

- 2.0 d 己 

この測定結果でよい場合は測定マイクを巧いて 

「はい J を遷択してください 


1はい 

いいえ 1 



















次のぺージ へつつ く 


4 个で[カスタム]を選び、 
©(ま定）を押す。 

設定画面が表示されます。 


設定画面を巧ろ 

DVD フアンクシヨン時、テしビに表示され 
る設定画面を使って、画質や音声などさまざ 
まな設定ができます。また、 DVD の字幕の 
言語や メニューの 表示言語の設定などもでき 
ます。設定画面の項目の一覧は113ページを 
ご覧ください。 

ごを意 

• あらかじめ再生条件が設定されているディスクが 
ありまず。その場合はディスクに記録されている 
情報が有効になりまず。 


1 FUNCTION +/- ボタンを繰 
り返し押して、表示窓に 
[ DVDj を表示させる。 

2 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから QD に PLAY ボタ 
ンを押す。 

テレビに、コント ロール メ ニユー 画面 
が表示されます。 

3个 /* で a I [設定]を選 
び、©(決定）を押す。 

[設定]の選択項目が表示されます。 


— 

1 2(27) 

1 8(34) 

DVD ビデオ 

— 

T 0:00:02 



クイック I 



クイック 

カスタム 

リセット 



曰本語 
日本語 
オリジナル 
曰本語 


♦/>^で[言語設定]、 

[画面設定]、[視聴設定]、 
[スピーカー設定]の中から 
設定したい項目を選び、 
©(決定）を押ず。 

選択した項目の画面が表示されます。 
例：[画面設定] 


選択した項目 





I 

画面設を 

ITV タイフ： 16:9 

YCBCR/RGB ( HDMI )： YCBCR 

スクリーンセーパー： 入 

背養酉厘： ジャケットピクチャー 

4:3 iff 方！ フル 

T 

-設定画面項目 


个 /* で項目を選び、© (決定) 
を押ず。 

項目の設定項目が一覧表示されます。 
例： [ TV タイプ] 


設定項目 


画面設定 


TV タイプ： 


1 RQ 

YCBCR/RGB ( HDMI )： 
スクリーンセーパー： 
背景画面： 

I 16:9 

4:3レターボックス 
4:3パンスキヤン 

4:3出力： 


フル 


P 董巧碟袖か飄職 




語語 

言言：.. 
t 示-語語 
^表ュ言言 
— 二青幕 
メ音字 


華， 
11 > 
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冨語設を 
画面表示胃語: 
メニユー言語: 
音声言語： 

字幕言語： 


表 W 言語や音 F * 言 
語の設定をずる 

(言語設定) 

画面や音声の言語を設定することができま 
す。 


設定画面で[言語設定]を選びまず。詳しく 
は「設定画面を使ラ」 （83 ページ）をご覚く 
ださい。 




■ [画面表示言語] 

画面の表示言語を切り換えます。 

■ [メニュー言語] ( DVD ビデオのみ） 

メニューの言語を切り換えまず。 

表示される言語の一覧から選びまず。 

■[音声言語] ( DVD ビデオのみ） 

音声の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 
[オリジナル]を選んだときは、ディスクで 
優先されている言語が選ばれます。 

■[字幕言語] ( DVD ビデオのみ） 

字幕の言語を切り換えます。 

表示される言語の一覧から選びます。 

[音声連動]を選んだときは、字幕言語は、 

音舌の言語に合わせて切り換わります。 

ちよつと一言 

. [メニュー 言語]、[音声言語]、[字幕言語]で 
[その他一]を選んだときは、言語 コー ドー養表 
(10 己ページ）から言語コードを選び入力してく 
ださい。数字ボタンで言語コードを入力しまず。 


7个 /* で設定項目を選び、 
©(決定）を押ず。 

設定項目が選ばれ、設定が終了します。 



1 手順4で[リセット]を選び、©饮定） 
を巧す。 

2个/んで[はい]を選ぶ。 

ここで[いいえ]を選び、このリセット 
の作業をやめてコント ロール メニ ュー画 
面に戻ることもできます。 

3 © (決定）を巧す。 

84〜91ページで説明する設定がすべて 
お買い上げ時の設定に戻ります。リセッ 
卜が完了するのに数秒かかります。リ 
セットしている間は!/の（電源）ボタンを 
押さないでください。 

ご注意 

• リセットをしたあと、本体にディスクが入ってし、 
ない状態で電源を入れると、メッセージが画面に 
表示されまず。© (決定）を押ずと、クイック設 
定をずる画面が表示されまずので、画面にした 
がってクイック設定を巧いまずに0ページ)。 
CLEAR ボタンを押ずと通常の画面に戻ります。 


設定画面での設定をお買い上げ 
時の設定に戻ず 


語語ル語 
本本ナ本 
BB ジ B 
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次のぺージへつつく 


ごま意 

• [メニュー 言語]、[音声言語]、[字幕言語]で選 
んだ言語が DVD ビデオに記録されていないとき 
は、記録されている言語のいずれかが選ばれま 
ず。（ディスクによっては自動で言語が選ばれな 
いものがありまず。） 


画像に関ずる設定 
をずる 

(画面設定) 

つないだテしビに合わせて画像に関する設定 
ができまず。お買い上げ時の設定は、下線の 
項目です。 


設定画面で[画面設定]を選びます。詳しく 
は「設定画面を使う」 （83 ぺージ）をご覧く 
ださし、。 


面 


■ [ TV タイプ] 

つないだテレビの画面の種類（ワイドテレビ 
または4: 3画面テレビ）を設定します。 


[16:9] 

ワイドテしビまたは、ワ 
イドモードのあるテしビ 
とつなぐとき。 

[4:3 

レターボックス] 

4:3画面のテレビとつなぐ 
とき。ワイド画像は横長 
のまま表示し、画面の上 
下は黒く表示します。 

[4:3 

パンスキヤン] 

4:3画面のテレビとつなぐ 
とき。ワイド画像は映像 
の左右を自動的にカット 
してテレビ画面全体に表 
します。 


面面設定 

TV タイプ： 16:9 

YCbCR / RGB ( HDMI ): YCbCR 

スク U — ンセーバー： A 

背景画面： ジャケットピクチャー 

4:3出力： フル 


J ii 歸袖か S 
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16:9 



■ [背景 画面] 

停止中や CD、 データ CD (MP3 音声トラッ 
ク）、データ DVD (MP3 音声トラック）再生 
中などの、画面の背景色や背景画面を設定し 



ご注意 

• DVD によっては [4:3 レターボックス]あるいは 
[4:3 バンスキャン]に設定していても、自動的 
にどちらかで再生されるものがありまず。 

■ [ YCbCr/RGB (HDMI)] 

HDMI 出力端子から出力される映像信号の種 
類を選びます。 


[ YCbCr ] 

YCbCr 信号を出力します。 

[RGB] 

RG 巨信号を出力します。 


ご注意 

• 画像が乱れる場合は [RGB] に設定してくださ 
い。 

• DVI 端子とつないでいるときは、設定に関係なく 
RG 日信号を出力します。 

■ [スクリーン セー バ ー] 

本機を操作しないが態で1日分し乂上経過する 
力、、 CD、 データ CD (MP3 音声トラック）、 
データ DVD (MP3 音声トラック）を1日分が 
上再生すると、スクリーンセーバーの画面に 
切り換わるよう設定します。画像の焼き付き 
(残像現象）を防ぐのに役立ちます。〔> を 


押すと、 . 
す。 

スクリーンセーパ'-画面は消えま 

凶 

スクリーンセーパ'-を使います。 

[切] 

スクリーンセーパ'-を使いません。 


ます。 

「ジャケット 

ピクチャー] 

ディスク （CD-EXTRA など） 
にあらかじめ記録されている 
ジャケットピクチャー（静止 
画像）を背景画面にします。 
ディスクにジャケットピク 
チャーが記録されていないと 
きは、[グラフィックス]の画 
像が表示されます。 

[グラフ イツ 
クス] 

あらかじめ本機に記録されて 
いるグラフィックピクチャー 
を背景画面にします。 

情] 

画面の背景色を「青」にしま 
す。 

[黒] 

画面の背景色を「黒」にしま 
す。 


■ [4:3 出力] 

この設定は、[画面設定]で [TV タイプ]を 
[16:9 ] に設定したときに有効です。 

縦横比の設定を変えることができない16:9の 
プログレッシブ対応テレビなどで、縦横比 
4:3のプログレッシブ信号が正しい縦横比で 
表示されないときに、設定することができま 
す。テしビで縦横比を変えることができると 
きは、本機ではなくテレビ側で設定を変更し 
てください。 HDMI 接続またはコンポーネン 
卜映像出力端子 （COMPONENT VIDEO 
OUT) からのプログレッシブ出力に対して 
のみち効です。 

ごま意 

• この設定は VIDEO FORMAT ボタンを押して 
「PROGRE」 を選んでいるときのみ有劾でず 
に8ページ)。 
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[フル] 

お使いのテしビで縦横比が変え 
られるときに選んでください。 

[ノーマル] 

お使いのテレビで縦横比が変え 
られないときに選んでくださ 
い。16:9の縦横比で、画像の左 
右に黒い帯がある状態で映し出 
されます。 



縦横比 16:9 のテしビ画面 


視聴に関ずる設定 
をずる 

(視聴設定) 

再生などに関する設定ができまず。 
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 

設定画面で[視聴設定]を選びます。詳しく 
は「設定画面を使う」 （83 ぺージ）をご覧く 
ださし、。 


切 

自動 

切 

入 


■ [HDMI コント□ール] 

HDMI コントロールの機能の入/切を切り換 
えます。本機とテレビを HDM 1 ケーブルでつ 
ないだときに機能します。 HDMI コントロー 
ルを[入]にすると、が下の機能が使えるよ 
ラになります。 

• 電源オフ連動 
• ワンタッチ再生 
• システムオーデイオコントロール 
詳しくは付属の HDMI コントロールガイドを 
ご覧ください。 


阻] 

HDMI コントロール機能を使い 
ません。 

[入] 

HDMI コントロール機能を使い 
ます。 HDMI ケーブルでつなが 
れた機器を相互に操作できま 
す。 

ごを意 


• テレビと HDM 胺続をしないで[入]を選ぶと 
[ HDMI の接続を確認してください]が表示され、 
[入]を選ぶことができません。 




視聴設定 

. HDMI コントロール； 

-時停止モード： 

-音声トラック自動選をモード： 
つづを再を機能： 

_才ーデイオ DRC : 

HDMI 音声： 


次のぺージへつづく 
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■[—時停止モード] ( DVD ビデオ、 DVD - 
R 、 DVD - RW のみ） 

一時停止中の画像を選びます。 


[自動] 

大きく動きのある被写体のある 
画像がぶれずに見られます。 

[フレーム] 

動きの少ない被写体の画像が高 
い解像度で見られます。 


■[音声トラック自動選定モード] ( DVD ビ 
デオのみ） 

複数の音声記録ち式が用意されている DVD 
ビデオを再生するときに、チヤンネル数の最 
も多い音声記録方式 （ PCM 、 ドルビーデジ 
タル、 DTS 、 MPEG 音声トラック）を優先し 
て再生できます。 


晒] 

優先しません。 

[入] 

優先します。 


ご注意 

• この設定を[入]にずると、言語が切り換わるこ 
とがありまず。これは[音声トラック自動選定 
モード]の設定が[言語設定]の[音声言語] 
(84 ページ）より優先されるたゆでず。 

• PCM、DTS、 ドルビーデジタル、 MPEG 音亩卜 
ラックのチャンネル数が同じ場合、 PCM、DTS、 
ドルビーデジタル、 MPEG 音声トラックの順で優 
先されまず。 


■[つづき再生機能] ( DVD ビデオ、ビデオ 
CD のみ） 

つづき再生機能の入/切を切り換えまず。 


[ A ] 

つづき再生するポイントを記録 
します。 

脚] 

つづき再生を記録しません。現 
在本機で再生しているディスク 
のみつづき再生をします。 


■[オーディオ DRC *] ( DVD ビデオのみ） 

サウンドトラックのダイナミックレンジを狭 
くします。夜遅く、ルさな音量で映画を見た 
いときに便利です。 

* Dynamic Range Comoression の略称でず。 


晒] 

ダイナミックレンジの圧縮はあ 
りません。 

[スタン 

ダード] 

レコーディングエンジニアが意 
図したよラなダイナミックレン 
ジでサウンドトラックを再現し 
ます。 

[最大] 

ダイナミックレンジを完全に圧 
縮します。 


■ [ HDM 恒声] 

HDMI 出力端子から出力される音声信号の夕 
イプを選びます。 


[切]_音声は出力されません。_ 

[入] すべての音声フォーマットは、サ 

ンプリング周波数 48 kHz が下、解 
像度16 bit の PCM 2 ch に変換され 
て出力されます。 

ご注意 

• [入]に設定して HDMI ケーブルでテレビをつな 
いだ場合、テレビへ出力ずる音声には、オーディ 
才 DRC、A/VSYNC、DYNAMIC BASSs 
MOVIE/MUS にの各機能、またサウンドフィー 
ル ドカ、—機能し ません。 
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スピーカー 設定 




..おラ□ントつ： 

距離(サラウンド）： 
レベル調整(フ□ント）： 
レベル調整(サラウンド) 
ラフ□ント： 

センター： 

サラウンド： 

サプウーファー： 


巧 


ち0 
ち0 
ち0 
ち0 


設定を変更している途中で、お買い上 
げ時の設定に戻ずには 

項目を選んで CLEAR ボタンを押す。 

ただし[接続]の設定のみお買い上げ時の設 
定に戻りません。 

■[接続] 

センタースピーカーやサラウンドスピーカー 
をつながない場合は、[センター]や[サラ 
ウンド]を設定しなおします。フロントス 
ピーカーとサブウーファーの設定は変えられ 
ません。 

[フロント] あり 



スピーカーの位置を変えた場合は、設定画面 
で設定値を変更してください。 


[L/R] 

3.0 m * 

0.0 m 〜7.0 m の範囲で設定で 
きます。 

[センター] 

日. Om 〜7.0 m の範囲で設定で 

3.0 が 

きます。 

([接続]の 


[センター] 


を[あ 0] 


に sxaI ! しに 


ときのみ） 



次のぺージへつつく 


スピーカー に関ず 
る設定をずる 


サラウンドを十分に楽しむために、スピー 
カーの接続や、リスニングポジションからス 
ピーカーまでの距離を設定し、テストトーン 
を使って、各スピーカーのバランスを調節し 
まず。 

設定画面で[スピーカー設定]を選びまず。 
詳しくは「設定画面を使ラ」 （83 ページ）を 
ご覧ください。お買い上げ時は下線の付いて 
いる項目または数値に設定されています。 

ごま意 

• へッ ドホンを本磯につないでいると設定を巧うこ 
とができません。 


[センター] 

あり:通常はこの設定にしま 
す。 

なし：センタースピーカーを 
つながない場合は[なし]に 
します。 

[サラウンド] 

技り:通常はこの設定にしま 
ず。 

なし：サラウンドスピーカー 
をつながない場合は[なし] 
にします。 

[サブウー 
ファー] 

あり 


ごま意 

• [接続]の設定を変えると、[スピーカー配置]は 
[標準]に戻りまず。 

■ [距離（フ□ント）] 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のようになつ 
ています。 

クイック設定に0ページ）で距離を設定し 
た場を、設定した値が表示されます。 


戰重な规袖か翻職 
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[サブウー 日. Om 〜7.0 m の範囲で設定で 
ファー] きます。 

3.0 m* 


* クイック設定 （20 ページ）を巧うと、お買い上 
げ時の設定値は変更されまず。 

■[距離（サラウンド）] 

リスニングポジションからスピーカーの距離 
のお買い上げ時の設定値はが下のようになつ 
ています。 

クイック設定に0ページ）で距離を設定し 
た場合、設定した値が表示されます。 



スピーカーの位置を変えた場合は、設定画面 
で設定値を蛮要してください。 

[L/R] 日. Om 〜7.0 m の範囲で設定 

3.0 m * できます。 

([接続]の 
[サラウンド] 

を[技 0] に 
設定したとき 
のみ） 


* クイック設定に0ページ）を行うと、お買い上 
げ時の設定値は変更されまず。 

ご注意 

• [距離]の設定は入力信号によって無劾になるこ 
ともありまず。 

• 設定した距離が推奨範囲を超えているときは、 
[At/Ai XX m] が表示されます。 At は、推巽 
範囲より大きいとき、逆 a はルさいときに表示さ 
れまず。 


■[レベル調整（フ□ント）] 

フロントスピーカーのレベルは次のよラに調 
整できまず。調整するときは[テストトー 
ン]を[入]にしておきます。 


[L/R] 

0.0 dB 

— 6.0dB 〜 +6.0dB の範囲で設 
定できます。 

[センター] 
0.0 dB 
([接続]の 
[センター] 

を[あ 0] 

に 5；^/E しに 
ときのみ） 

— 6.0dB 〜 +6.0dB の範囲で設 
定できます。 

[サブウー 
ファー] 

0.0 dB 

— 6.0dB 〜 +6.0dB の範囲で設 
定できます。 

■[レベル調整（サラウンド）] 

サラウンドスピーカーのレベルは次のよラに 
調整できます。調整するときは[テスト! 

ン]を[入]にしておきます。 

[L/R] 

0.0 dB 
([接続]の 
[サラウンド] 
を[あ 0] に 
設定したとき 
のみ） 

— 6.0dB 〜 +6.0dB の範囲で 
設定できます。 

ずべてのスピーカーの音量を一度に変 
える 

本体の VOLUME 調節つまみまたはリモコン 
の VOLUME + /- ボタンで調整します。 

■[テストトーン] 

[レペル調整（フロント）]や[レベル調整 
(サラウンド）]を調節ずるために、テスト 

1ンを聞くことができまず。 

晒] 

テストトーンは出ません。 

[入] 

各スピーカーから順香にテス 
トトーンが聞こえます。[ス 
ピーカー設定]の項目を調整 
している間は、調整している 
スピーカーからテストトーン 
が聞こえます。 
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テスト!ンで スピーカーのレ 
ベルを調節ずる 


テスト!ンを聞くために、ボリューム位置 
を20〜2己くらいまであげてください。 

1 ディスクの再生中は、再生を 
止めてから巧〇に PLAY ボタ 
ンを押ず。 

テレビに、コントロールメニュー画面 
が表示されます。 

2个で 田 I [設定]を選び、 
©(決定）を押ず。 

[設定]の項目が表示されます。 

3个で[カスタム]を選び、 
@(ミ夫定）を押ず。 

設定画面が表示されまず。 

4个で[スピーカー設定]を 
選び、©(決定）またはを巧 
ず。 

5个で[テストトーン]を選 
び、© (決定）または4を押 
ず。 

6个で[入]を選び、©(巧 
定）を巧ず。 

各スピーカーから順番にテストトーン 
が聞こえます。 


7 リスニングポジションで、ず 

ベてのスピーカーからテスト 
I ■'ーンが同じレベルに聞こえ 
るように、 り*で [レべ 
ル調整（フロント）]および 
[レベル調整（サラウンド）] 

の設定を調節ずる。 

レベル調整している間は、調節してい 
るスピーカーからテストトーンが聞こ 
えます。 


8調節が終わったら、© (決定） 
を押ず。 

すべての スピーカー について巧ってく 
ださい。 

9ずべ てのスピーカーの 調整が 

終わったら、个 /* で[テスト 
トーン]を選び、©(決定）を 
押ず。 


10个で[切]を選び、©(巧 
定）を押ず。 


ごま意 

• テストトーンは HDMI 端子からは出力されませ 
ん ^。 


J ii 好醫か i 
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設定頃目をお買い上 
げ時の設定に戻ず 

登録したラジオ局など、各設定項目をお買い 
上げ時の設定に戻すことができます。 

i / c !) 電源ボタン会 ■ 



11/の 電源ボタンを巧して本体 
の電源を入れる 0 

2 ■、会、 i / ci ) 電源ボタンを同時 

に押ず。 

表示窓に 「COLD RESET 」 が表示さ 
れ、設定項目がお買い上げ時の設定に 
戻ります。 
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故障かな？と思つ 
たら 

本機の調子がおかしいとき、修理に出す前に 
もう一度点検してください。それでも正常に 
動作しないときは、お買い上げ店または ソ 
ニーサービス 窓□、 ソニーの 相談窓口（裏表 
紙）にお問い合わせください。 


電源_ 

電源が入らない。 

電源コードがしっかり差し込まれているか 
確認する。 

「 STANDBY 」 の表示が消えてから 1/(1) 電源 
ボタンを押す。 


本体の表示窓に 「 PROTECTORj や 
「PUSH POWER 」 が交互に表示される。 

1/の電源ボタンを押して電源を切り、 
「 STANDBY 」 の表示が消えたら L 乂下の項 
目を確認する。 

•スピーカーコードがショートしていない 
か？ 

•付属のスピーカーを使っているか？ 
•本体の通気孔がふさがれていないか？ 
上記の項目を点検し、電源を入れる。それで 
も正常に動作しないときは、お買い上げ店ま 
たはソニーサービス窓□、ソニーの相談窓 □ 
(裏表紙）に問い合わせる。 


映像 


映像が出ない。 

映像 コードの プラグがしっかり差し込まれ 
てし、なし、。 

4映像コードが断線している。 

■» S 映像コード（別売り）を使って本機の S 
映像出力端子 （MOINHTOR OUT の S 
VIDEO ) につなぐときは、お使いのテレ 
ビ側でも S 映像入力端子につなぐじ已ぺ一 
ジ)。 

コンポーネント映像コード（別売り）を 
使って本磯のコンポーネント映像出力端子 

次のぺージ へつつ" く 


その化 


ディスクの巧り巧 
い上のご注意 

取り扱いかた 

• 再生面に手を触れないように持ちます。 

保巧のしかた 

• 直射日光が当たるところなど温度の高い 
所、湿度の高い所には置かないでくださ 
い。 

• ケースに入れて保存してください。ケース 
に入れずに重ねたり、立てかけておくと蜜 
形の原因になります。 

お手入れのしかた 

• 指紋やほこりによるディスクのミちれは、映 
像の乱れや音質低下の原因になりまず。い 
つもきれいにしておきましよラ。 

• ふだんのお手入れは、柔らかいホでデイス 
クの中むから外の方向へ軽く拭きます。 



• ミちれがひどいときは、水で少し湿らせた桑 
らかい布で拭いた後、さらに乾いた布で水 
気を拭き取ってください。 

• ベンジンやレコードクリーナー、静電気防 
止剤などは、ディスクを傷めることがあり 
まずので、使わないでください。 
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(COMPONENT VIDEO OUT ) につなぐ 
ときは、お使いのテレビ側でもコンポー本 
ント映像入力端子につなぐじ已ページ)。 

4テしビの入力端子を間違えている（14、 

2已ぺージ)。 

4テしビの入力切り換えで本機の映像が映る 
よラに切り換えていない。 

4プログレッシブ方式に対応していないテレ 
ビとつないでいるときに、プログレッシブ 
設定にすると画像が乱れる。その場をは、 
VIDEO FORMAT ボタンを押してインター 
レー ス (お買い上げ時の設定）にする 
に8ぺージ)。 HDMI ケーブルがつながれて 
いる場合は、扳いてからインターしースに 
する。 

4接続コードをつなぎなおす。 

4 HDM 1 でつなぐ場合 、 HDCP ( High - 
bandwidth Digital Content Protection ) 
に対応していない機器に本機をつないでい 
る (コントロ ー ルユニットの 表で；窓に 
「 HDMI 」 が点灯していない）に6ぺージ)。 

4 HDMi でつないでいる場合は 、 VIDEO 
FORMAT ボタンを押して HDMI 映像信号 
を変える （27 ページ)。 

テしビと本機を HDMI が外でつないで、テ 
レビの入力を合わせ 、 VIDEO FORMAT ボ 
タンを押して HDMI 映像信号を変えてか 
ら、テレビを HDM 1 入力に切り換える。そ 
れでも映像が出ない場をは、他の解像度に 
する。 

4 DVD フアン クシ ヨン 時 （ FUNCTION +/- 
ボタンで 「 DVDj を選んでいる状態）の 
み、コンポーネント映像出力端子からは映 
像信号を出力し、 HDMI 出力端子からは映 
像/音声信号が出力される。 

4 HDM 1 でつなぐとき、テしビによっては 
HDM 1 入力を有効にしなければならない場 
合がある。テレビの設定を確認ずる。 


映像が乱れる。 

ディスクに汚れや傷がある。 
プログレッシブ方式に対応しているテしビ 
でも、プログレッシブに設定すると画像が 
乱れる場をがある。その場合は、インター 
しース（お買い上げ時の設定）にする 
(28 ぺージ)。 

4本機の映像出力をビデオデッキを経由して 
テしビにつないでいると、一部の DVD プ 
ログラムに使巧されているコピープロテク 


シヨン信号が画質に悪影響を及ぼす可能性 
がある。本機をテしビに直接つなぐ （2 已 
ぺージ)。 

本機が安定した場所に設置されているか確 
認ずる。 

HDMI でつないでいるときに本機の映像や 
S 映像出力端子 （ MOMTOROUT の 
VIDEO や S VIDEO ) からの映像が乱れて 
いる場合は 、 VIDEO FORMAT ボタンを押 
して HDMI 映像信号を変える。 


設定画面の[画面設定]の [TV タイプ]で 
設定した画像の形で再生できない。 

画像の形が固定されているディスクを再生 
している。 


テレビ画面に色むらが起きる。 

本機のフロントスピーカーとセンタース 
ピーカーは磁気モレを防ぐ防磁カバーを採 
巧しているが強力なマグネットのため、若 
干の磁気モレが生じる。色むら力 《 起きた場 
合は、が下の項目を確認する。 

• ブラウン管タイプのテしビやプロジェク 
ターと一緒に使用する場合は十分に（約 
30 cm ) 離す。 

• それでも色むらが起きたら、いったんテ 
レビの電源を切り、1日〜30分後に再び 
スイッチを入れる。 

• 八ウリングが生じたら、 スピーカーを テ 
レビより離して置く。 

• スピーカーの近くに磁気を発生するもの 
がないよラに注意する。スピーカーとの 
相互作巧により、色むらを起す場合があ 
る。磁気を発生するもの：ラック、置き 
台の扉に装着された磁石、健康器具、玩 
具などに使われている磁石など。 


音声 

音が出ない。 

4スピーカーコードと本体がしっかり差し込 
まれていない。り日ぺージ） 

「MUTING ONj と表示されている場合は、 
リモコンの MUTING ボタンを押す。 

—時停止、スロー再生になっているとき 
は、0を巧して通常の再生に戻す。 

早送り、早戻しになっているときは、0 
を巧して通常の再生に戻す。 
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サラウンド効果が得られない。 

4選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （38 ぺージ)。 

4スピーカーの接続と配置を確認する（14、 
89ぺージ)。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステレオの信号を再生している。 


センタースピーカーからしか音が出ない。 
ディスクによってはセンタースピーカーか 
らしか音が出ないものもある。 


センタースピーカーから音が出ない。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（14、 
89ぺージ)。 

4選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （38 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、セ 
ンタースピーカーの音がルさく記録されて 
いるものがある。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステし才の信号を再生している。 


サラウンド スピーカーの 音が出ない、ほとん 
ど間こえない。 

4スピーカーの接続と設定を確認する（14、 
89ぺージ)。 

4選ばれているサウンドフィールドを確認す 
る （38 ぺージ)。 

ソースによってはソフトの音声効果上、サ 
ラウンドスピーカーの音がルさく記録され 
ているものがある。 

マルチチヤンネル信号ではなく、モノラ 
ル、ステし才の信号を再生している。 


表示窓に表示されているスピーカーから音が 
出ない。 

4表示窓に表示されるのは音が出るスピー 
力一ではなく、選キ尺されている[スピー 
力一配置] です（38、79ぺージ)。 


音声の始まりが途切れる。 

映画や音楽のサウンド効果を 「 MOV 忙」 
または 「 MUS に J に設定する （37 ぺ一 
ジ)。 

サウンドフイールドを 「 A . F . D . STD 」 にす 
る （38 ぺージ)。 


次のぺージへつづく 
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4スピーカーが正しくつながれているか確認 
する （14 ぺージ)。 

4つないだ他の機器の音声が出ないときは、 
その機器の音芦出力の設定を確認ずる。 

4 [視聴設定]の [ HDMI 音声]を[入]に 
設定する （88 ページ)。 


HDMI 出力端子から音が出ない。 

4 [視聴設定]の [ HDMI 音声]を[入]に 
設定する （88 ページ)。 

本機の HDMI 出力端子を DVI (Digital 
Visual Interface ) デバイスを持った機器 
につなぐと、音声は出力されない。 

が下の方法を試ず。 

• 本機の電源を入れなおず。 

• つないでいる機器の電源を入れなおす。 
• HDMI ケーブルをいったん抜いて差しな 
おす。 


左ち のスピーカーの バランスが悪い、または 
音声が逆になっている。 

4スピーカーやつないだそのほかの機器が正 
しくつながれているか確認する。 

スピーカーの設置を確認する （19 ぺ一 
ジ)。 


サブウーファーから音が出ない。 

スピーカーの接続と設定を確認する（14、 
89ぺージ)。 

4サウンドフイールドを 「 A . F . D . STD 」 に設 
定する （38 ぺージ)。 


八ム音またはノイズがひどい。 

4スピーカーおよび各機器が正しくつながれ 
ているか確認ずる。 

接続 コー ドを モー ターなどの機械、テし 
ビ、または単光ななどから離す。 

4テレビからオーディオ機器を離して設置す 
る。 

プラグや端子が汚れている。 アルコールで 
少し湿らせた布で拭き取る。 

ディスクにミちれ、傷がある。 


ビデオ CD や CD 、 MP 3 音声トラックを再生 
したときに、音に奥行き感がなく、モノラル 
のよラに間こえる。 

AUDIO ボタンを押して、音声を[ステレ 
才]にする （49 ぺージ)。 

4スピーカーおよび各機器が正しくつながれ 
ているか確認ずる。 




操作 

放送局が受信できない。 

アンテナが正しくつながれているか確認す 
る。 

アンテナの向きを調節したり、屋外アンテ 
ナを使巧したりする。 

自動受信をしている場をに受信状態が悪い 
ときは、手動受信する。 

プリセットチューニングしている場を、何 
も登録していない、または登録した放送局 
を消してしまった。その場合は營録する 
(64 ぺージ)。 

-» D に PLA 丫ボタンを押して受信している周 
波数を確認する。 


リモコンで操作できない。 

リモコンと本体との間に障害物がある。 
リモコンと本体との距離が離れている。 
本体のリモコン受光部に向けて操作してい 
ない。 

リモコンの電池が消耗している。 


再生が始まらない。 

4ディスクが入っていない。 

ディスクが裏返しに入っている。 

ラベル面を上に向ける。 

ディスクが斜めにずれて入っている。 

本機では再生できないディスクを入れてい 
る （9 ぺージ)。 

本機で再生できない地域香号の DVD を入 
れている。 

結露している。ディスクを取り出して電源 
を入れたままの状態で約30分放置し、再 
び電源を入れなおしてから再生を始める。 
規格から外れた一部ディスクは、本機では 
再生できない場をがある。 

ある特定のディスクが再生できない場を 
は、裏表紙に書かれているソニーの相談窓 
□まで問いをわせる。 


MP 3 音声トラックが再生できない。 

IS 09660 レベル1/レベル2、またはその 
拡張フォーマット / Joliet に準拠していな 
い MP 3 音声トラックが記録されている。 
データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していない MP 3 音声卜 
ラックが記録されている。 

拡張子が 「. MP 3 j になっていない。 


拡張子は r . MPSj だが、 MP 3 音声トラッ 
クが外のデータ形式になっている。 
データが MPEG ! Audio Layer 3でない。 
本機は MP 3 PR 0 で記録された音声は再生 
できない。 

[音声映像選択モード]設定が[映像 
( JPEG )] に設定されている （60 ぺージ)。 
[音声映像選択モード]設定を 
[音声 ( MP 3)] に変えられない場をは、 
ディスクを入れなおすか、電源を入れなお 
す。 


JPEG 画像ファイルが再生できない。 

ISO 9660レべ J し！/レベル2、またはその拡 
張フォーマット / Joliet に準拠していない 
」 PEG 画像ファイルが記録されている。 

データ DVD に UDF (Universal Disk 
Format ) に準拠していない JPEG 画像ファ 
イルが記録されている。 

拡張子が 「 JPGj または 「 JPEGj になっ 
ていない。 

広張子は 「 JPGj または UPEGj だが、 
JPEG 画像ファイルが外のデータ形式に 
なっている。 

横3,072 X 縦2,0斗8ドッ K が上、または 
200万画素を超えるプログレッシブ JPEG 
画像ファイル（ちにインターネットのウェ 
ブサイトで使巧）は表示できない。 

[音声映像選択モード]設定が[音声 
( MP 3)] になっている （60 ページ)。 

[音声映像選択モード]設定を 
[映像 ( JPEG )] に変えられない場をは、 
ディスクを入れなおすか、電源を入れなお 
す。 


MP 3 音声トラツクと JPEG 画像フアイルの再 
生が同時に始まる。 

[音声映像選キ尺モード]設定で[自動]力《 
選択されている （60 ぺージ)。 


JPEG 画像ファイルのアルバム/ファイル名 
が正しく表示されない。 

本機で表示できる文きはアルファベットと 
数字のみ。それが外の文きは「求」と表示 
される。 
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再生がディスクの最初から始まらない。 
プログラムまたはシャッフル、リピート再 
生になっている。ディスクを再生する前に 
CLEAR ボタンを押してこれらの機能を解 
除する。 

4リジューム再生になっている。停止中に、 
本体またはリモコンの ■ (停止）ボタンを 
押してから再生を始める （44 ぺージ)。 
自動的にタイトルメニュー、 DVD メ 
ニュー、 PBC のメニューの画面が表示され 
るディスクを入れている。 

再生が自動的に始まる。 

4自動的に再生が始まる DVD を入れている。 

再生が自動的に止まる。 

ディスクによってはオートポーズ信号が記 
録されているものがある。このようなディ 
スクを再生すると、オートポーズ信号のと 
ころで自動的に再生が止まる。 

ストップ、サーチ、ス□一、リピート再まな 
どの操作ができない。 

4操作を禁止しているディスクを再生してい 
る。ディスクに付属の説明書もあわせて確 
認ずる。 

希望ずる言語で画面表示されない。 

設定画面の[言語設定]の[画面表示言 
語]で希望の言語を選ぶ （84 ぺージ)。 

音声言語を変更できない。 

4再生している DVD に複数の音声言語が記 
録されていない。 

4音声言語の切り換えを禁止している DVD 
を再生している。 

字幕を変更できない。 

4再生している DVD に複数のき幕が記録さ 
れていない。 

4き幕の蜜要を禁止している DVD を再生し 
ている。 

字幕を消すことができない。 

4き幕表示を消すことを禁止している DVD 
を再生している。 

アングルを変更して見ることができない。 

4再生している DVD に複数のアングルが記 
録されていない（已4ぺージ)。 


4アングルの変更を禁止している DVD を再 
生している。 

ディスクを取り出すことができず、表示窓に 
「 LOCKEDj と表示される。 

4お買い上げ店または ソニーサービス 窓□、 
ソニーの 相談窓口（裏表紙）に問い合わせ 
る。 

データ CD / データ DVD を再生中に、テレビ 
画面に[データエラー （ AUDIO )] または 
[データエラー （ IMAGE )] と表示される。 

再生しようとしている MP 3 音声トラック、 
または JPEG 画像ファイルが壊れている。 

4データが MPEG 1 Audio Layer 3でない。 

4 JPEG 画像ファイルが DCF フオーマットで 
ない。 

4拡張子は UPGj または 「 JPEGj だが、 
JPEG 画像ファイルが外のデータ形式に 
なっている。 

本機が正常に作動しない。 

電源コードをコンセントから抜いて電源を 
切り、数分後に再び電源を入れる。 

本体のボタンを押すと 「 CHILDLOCKj と 
表示され操作できない。 

4チャイルドロック機能をオフにする （74 
ぺージ)。 

HDMI コントロール機能が作動しない。 

表示窓に 「 HDMIj と点灯しない場合は、 
HDMI 接続を確認する （26 ページ)。 

[視聴設定]の [ HDMI コントロール]を 
[入]にする （87 ページ)。 

本機につないだ機器が HDM 1 コントロール 
機能に対応しているか確認する。 

4本機につないだ機器の電源コードがしっか 
りつながれているか確認する。 

4本機につないだ機器の HDM 1 コントロール 
機能の設定を確認する。 

4 HDMI 接続を変えた場合、電源コードをコ 
ンセントにつないだり抜いたりした場合、 
または停電になった場合は、[視聴設定] 

の [ HDMI コントロール]を[切]にして 
からもう一度[入]にする （87 ぺージ)。 
HDMI コントロール機能について詳しく 
は、付属の HDM ロントロールガイドをご 
覧ください。 


次のぺージへつつく 
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ホさを 


システムオーディオコント□ール機能を使用 
中に本機とテレビから音が出ない。 

[視聴設定]の [ HDM 1 音声]を[入]に 
設定ずる （88 ページ)。 

■> つないだテレビがシステムオーディオコン 
トロール機能に対応しているか確認する。 
■> システムオーディオコントロール機能につ 
いて詳しくは、付属の HDMI コントロール 
ガイドをご覧ください。 


自己診断機能 

(本体の表示おに文字や数字が表れ 
々とが 

本磯を故障から守るために、本機には自己診 
断機能がついています。本体の表示窓に、 
「 C 13 己 Oj のような己文きのサービスナン 
バーが現れたときは、が下の項目を確認して 
ください。 


-； C :13:50；- 

'f 、 III 、、 


サービスナ 
ンバーの最 
初の3文字 

原因と対応 

C 13 

ディスクがミちれている 

4柔らかいホでディスクを拭 
< (93 ぺージ)。 

C 31 

ディスクが正しく入っていな 
い。 

4本体の電源を切り、再び入 
れた後にディスクを正しく 
入れなおす。 

E XX 

( XX は数き） 

故障を防ぐために、自己診断 
機能が働いている。 

お買い上げ店またはソニー 
サービス窓口、ソニーの相 
談窓口（裏表紙）に問い合 
わせる。そのときは、日文 
きのサービスナンパ’一を知 
らせる。 

例 ： E 6110 
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画面にバージョン番号が表示ま 
れたときは 


本磯の電源を入れたときに、画面にバージヨ 
ン香号 [ VER . X . XX ] ( X は数字）が表示され 
ることがあります。この表示はソニーサービ 
スで使用するものなので、故障ではありませ 
んが、そのままでは通常の操作はできませ 
ん。電源を入れなおしてから操作してくださ 
し、0 


- 、》 M I I /' 

- VER . X . XX - 

'/ I M M 、、 


保証書と アフター 
サービス 


保証書 


• この製品には保証書が添付されていますの 
で、お買い上げの隱お買い上げ店でお受け 
取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめ 
のラえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ日より1年間で 
す。 


アフターサービス 


調子が悪いときはまずチェックを 

この説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
を参考にして、故障かどラかを点検してくだ 
さい。 

それでも具合の悪いとまはサービスへ 

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談 
窓□のご案内」にある近くのソニーサービス 
窓□にご相談ください。 

部品の交換について 

この製品は、修理の隱に交換した部品を再 
生、再利用する場をがあります。その隙、交 
換した部品は回収させていただきます。 

保証期間中の修埋は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間の経過後の修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 
望により有料修理させていただきます。 


次のぺージ へつつ く 
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部品の保有期間について 

当社では、 DVD ホームシアターシステムの 
補修巧性能部品（製品の機能を維持するため 
に必要な部品）を、製造打ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間を修理可能 
期間とさせていただきます。保有期間を経過 
した後も、故障箇所によっては修理可能の場 
合'がありますのでお買い上げ店か、サービス 
窓□にご相談ください。 

ご相談になるときは、次のことをお知らせく 
ださい。 

• 型名： DAV - D 之22日 
• 故障の状態：できるだけ詳しく 
• 自己診断機能の状況： 

• 故障したときに再生していたディスク： 

• つないでいるテしビやその他の機器のメー 
力一名と型番： 

• 購入年月日： 

• お買い上げ店： 


主な仕様 

アンプ部 

総合'出力 850 W 

実用最大出力 

( JEITA **) フロント部：142 W + 142 W 

(30) 

センター部*:142 W (30) 
サラウンド部* ：142 W +142 W 
(30) 

サブウーファー部* ：140 W (30) 
* ソースによっては出力しない場合がありまず。 
入力（アナログ） 

TV、VIDEO 感度： 4日日/2日日 mV RMS 
AUDIO IN 感度： 250/12 己 mV RMS 
入力（デジタル） 

TV (同軸入力/光入力） 

入カインピーダンス： 750/- 
出力（アナログ） 

PHONES ステレオミニジャック、低および高 
インピーダンスへッドホン対応 

DVD 部 

レーザー 半導体レーザー 

(DVD : ん二 6己 Onm ) 

に D :ん二 790 nm ) 

放出持続時間：連続 

信号方式 J 曰 TA 標準**、 NTSC カラー方ま 

チューナー部 

回路方式 PLL デジタル周波数シンセサイザー 

クォーツロック方式 
FM チューナー部 
受信周波数 76.0-90.0 MHz 

(1 日日 kHz 間隔） 

アンテナ ワイヤーアンテナ75〇、不平衡型 

中間周波数 FM :10.7 MHz 

AM チューナー部 

受信周波数 日 31- l ，602 kHz (9 kHz 間隔） 

アンテナ ループアンテナ 

中間周波敷 450 kHz 

映像部 

出力 映像： IVp-p 750 

S 映像： Y : IVp-p 7已〇 
C : 0.286 Vp - p , 7已 Q 
コンポーネント映像： 

丫： IVp - p 、 Cb ， Cr : 0.7 Vp-p 750 
HDMI 出力 ： Type A り 9 ピン） 

入力 映像： IViD-p 750 
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スピーカー 

フロント/サラウンド { SS - TS 71) 

方式 バスレフ型、防磁型 （ JEITA **) 

使 巧ユニット 6.日 cm コーン 型 
定格インピーダンス 
30 

最大外形寸法93 XI 62 x 75 mm 
(幅/高さ/奥巧き） 

質量 約 0.6 kg 

センター ( SS - CT 72) 

方式 密閉型、防磁型 （ JEITA **) 

使 巧ユニット 3 x 6 cm コーン 型 
定格インピーダンス 
30 

最大外形寸法381 x 48 x 62 mm 
(幅/高さ/奧巧き） 

質量 約 0.5 kg 

サブウーファー （ SS - WS 71) 

方式 バスレフ型 


. 映像コード （1) 

• リモコン （1) 

• 単3形乾電池 （ R 6) (2) 

• 測定マイク （1) 

• スピーカーパッド （1 セット） 

• 取披説明書 

• HDMI コントロールガイド （1) 

• かんたん接続•設定ガイド（力ード） （1) 

• ソニーご相談窓□のご案内 （1) 

• 保証書（り 

付属品がそろっていないときは、お手数です 
がお買い上げ店にご連絡ください。 

本機は 「 J に C 61000 -3- 2適合品」です。 
仕様および外観は、改良のため、予告なく蜜 
更することがありますが、ご了承ください。 


使用 ユニット 16 cm コーン 型 
定格インピーダンス 
30 

最大外形寸法 197 x 322 x 34 日 mm 




待機時;'肖費電力 0.3 W 

プリント配線板に八ロゲン系難燃剤を 

使用していません。 

フルデジタルアンプ S - Maste 「 搭載に 


(幅/高さ/奧巧き） よりアンプブロックの電力劾率を 

質量 約 5.6 kg 8日％が上に改善 

本体 

電源 AC 1日 0 V 、 已 0/60 HZ 

ミ肖費電力 1日 0 VV 

(スタンバイモードのとき：日. 3 VV ) 

出力電圧（デジタルメディアポート） 


DC 5 V 


出力電流（デジタルメディアポート） 
700 mA 


最大外形寸法 
質量 


430 X 63 X 380 mm (幅/高さ/奥行 
き）（突起部分を含む） 

約 4.2 kg 


**JEITA (電子情報技術産業協尝）の規格による測 
定値でず。 


付属品 

• フロントスピーカーに） 

• センタースピーカー (1) 

• サラウンドスピーカー (2) 

• サブウーファー (1) 

• AM ループアンテナ （1) 

• FM ワイヤーアンテナ （1) 

• スピーカーコード （6 色、赤/白/緑/灰 
/青/紫） 




用語解説 


アルバム 

MP 3 音声トラックや JPEG 画像ファイルを記 
緑しているデータ CD の中の単位の1つ。 

インターレース（飛び越し走査） 

通常のテレビ放送の NTSC 方式では、1秒間 
に30枚の画像を次々に映し出すことで動画 
を再現している。1枚の画像を走査線の奇数、 
偶数で2回に分けて、見かけ上1秒間に60枚 
の画像を映し出す。従来のテレビの表示方 
式。 

視聴制限 

国ごとの規制しベルに合わせて、視聴制限に 
対応したディスクの再生を制限する、といラ 
DVD ビデオの機能。制限のしかたは DVD ビ 
デオによって異なり、全く再生できない場合 
や過激な場面をとばしたり、別の場面に差し 
替えて再生する場合などがある。 

自動音場補正 （Digital Cinema Auto 
Calibration ) 

ソニーが開発した自動音場補正 （Digital 
Cinema Auto Calibration ) は、 スピーカー 
の距離や レベルを 自動的に測定し、 短時間で 
視聴環境のスピーカー設定を調整する。 

シーン 

P 巨 C (プレイバックコントロール）対応のビ 
デオ CD で、メニュー画面や動画、静止画の 
区切りのこと。 

タイトル 

DVD に記録されている映像や曲のいちばん 
大きな単位。通常は映像ソフトでは映画1作 
品、音楽ソフトではアルバム1枚（または1 
曲）にあたる。 


地域番号（リージョンコード） 

著作権保護を目的に設けられた制度。販売地 
域によって、 DVD プレーヤーや DVD ディス 
クには地域番号が割り当てられていて、プ 
しーヤー本体やディスクのパッケージに、そ 
れぞれの地域番号が表示されている。プレー 
ヤーとディスクの地域番号が一致していると 
再生できる。表示のあるディスクは、ど 
のプレーヤーでも再生できる。なお、地域番 
号の表示がない DVD でも、地域制限されて 
いる場をがある。 

チャプター 

DVD に記録されている映像や曲の区切りで、 
タイトルよりもルさい単位。1つのタイトル 
はいくつかのチャプターで構成される。チャ 
プターが記録されていないディスクもある。 

トラック 

ビデオ CD や CD に記録されている映像や曲の 
区切り （1 曲分)。 

ドルビーサラウンド（プロ□ジック） 

ドルビーラボラトリーズ社がサラウンド音吉 
のために開発した音声信号の処理技術。入力 
信号にサラウンド信号があるとき、プロロ 
ジック赃理をして、フロント、センター、サ 
ラウンドに信号を出力する。サラウンドチャ 
ンネルはモノラルになる。 

ドルビーデジタル 

ドルビーラボラトリーズ社の開発した音声の 
デジタル圧縮技術。日.1チャンネル•サラウ 
ンドに対応している。サラウンドチヤンネル 
はステレオになり、サブウーファーチヤンネ 
ルは独立して出力される。ドルビーデジタル 
シネマ音舌方式のよラな高水準のデジタル音 
声を日.1チヤンネルで楽しむことができる。 

ドルビープロ□ジック II 

ソース本来の音質を損なラことなく空間的広 
がりを引き出す高音質、高性能のマトリック 
スサラウンドデコーダ。マトリックス処理に 
より、2チヤンネルソースをフルレンジの已 
チヤンネルサラウンドに広げて再生する。 
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プレイバックコントロール （ PBC ) 

ビデオ CD (パ'-ジョン 2.0) に記録されてい 
る、再生をコントロールするための信号。 
PBC 対応ビデオ CD に記録されているメ 
ニュー画面（選択画面）を使って、簡単な対 
話型のソフトや、検索機能を持ったソフトな 
どを楽しめる。 

プ□グしッシブ（順次走査） 

通常のテレビ放送の NTSC インターレース方 
式では、1秒間に30枚の画像を次々に映し出 
すことで動画を再現し、1枚の画像を走査線 
の奇数、偶数で2回に分けて、見かけ上1秒 
間に60枚の画像を映し出す。これに対して 
プログレッシブ方式の場合は、走査線を飛び 
越すことなく、 NTSC で言えば日2日本の走査 
線を使って、1秒間に60枚の画像を映し出 
す。細かな文きや横線などの多い場面などで 
高画質な映像を再現できる。 

マルチアングル 

DVD の機能のひとつで、同じ場面が視点を 
変えて複数のアングル（カメラの位置）で記 
録されていること。 

マルチランゲージ 

DVD の機能のひとつで、同じ映像に対して 
音声や字幕が複数の言語で記録されて いる こ 
と。 

AAC 

BS デジタル放送で標準に定められたデジタ 
ル音声方式。「アドバンスド•才ーディオ* 
コーデイング (Advanced Audio Coding)j 
の略で、高い圧縮率で音楽 CD 並みの音質を 
実現する。 


DTS 

DTS 社の開発した音声のデジタル圧縮技術。 

已 .1 チヤンネル•サラウンドに対応している。 
サラウンドチヤンネルはステし才になり、サ 
ブウーファーチヤンネルは独立して出力され 
る。高水準のデジタル音声を日.1チヤンネル 
で楽しむことができる。 

次のぺージへつづく 
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■舌 ュージ ックモード 

ミュージックモードでは、センター音像調整 
機能、前後バランス調整機能を使用して包囲 
感のある音場設定が可能。あらゆるステし才 
音楽ソースに適している。 

■ムービーモ ー ド 

ムービーモー ドではフロントとサラウンドの 
セパしーションを高めるためにサラウンド 
チヤンネルディレイが加えられており、安定 
した音場定位を得ることができる。通常のス 
テレオソース、ドルビーサラウンドで エン 
コードされたソースの両方に適している。 

ビデオ CD 

動画の記録されている CD 。 

ビデオ CD では、デジタル圧縮技術の世界標 
準規格のひとつ、 「 MPEG 1」 （ェムペグ 1) 

を使うことにより、映像情報を平均約 M 0 分 
の1に圧縮している。これにより、 12 cm の 
ディスクに最大74分までの動画を記録でき 
る。 

また、音声情報についても、人間には基本的 
には聴こえない音声を圧縮して記録し、従来 
の音楽用 CD と比較すると、音声情報も約6分 
の1に圧縮している。 

ビデオ CD には、動画や音声の再生だけが可 
能なバージョン 1.1 と、高精細の静止画の再 
生や PBC (プレイバックコントロール）機能 
を持ったバージョン 2.0 がある。 

ビデオ素材、フィルム素材 
DVD の映像素材の種類。ビデオ素材はテレ 
ビドラマやテレビアニメーションなどのテレ 
ビ放送された香組 （1 秒30フレーム、60 
フィールド）を DVD に記録したもの。 フィ 
ルム素材とは映画フィルム （1 秒24コマ）を 
DVD に記録したもの。 

ファイル 

JPEG 画像を記録しているデータ CD の中の単 
位の1つ。 




DVD 

CD と同じ直径で最大 8 時間までの動画が記録 
できるディスク。 

片面1層で 4.7 G 巨 （ Giga ギガ Byte バイト） 

と CD の7倍の情報が記録でき、片面2層で 
8.日 G 巨、両面1層では 9.4 GB 、 両面2層では 
17 G 巨が記録できる。 

画像の記録はデジタル圧縮技術の世界標準規 
格のひとつ、 「 MPEG 2 j を採用し、映像デー 
夕を約1/4日（平均）に圧縮して記録する。 
また画像の状態に合わせて割り当てる情報量 
を変化させる可変しート符号化技術も採用さ 
れている。音声情報は PCM の他、ドルビー 
デジタ ル、 DTS を巧いて記録でき、より臨場 
感のある音芦を楽しめる。 

DVD-RW 

DVD - RW とは、 DVD ビデオと同じサイズで、 
データの記録、書き換えが可能なディスク。 
DVD - RW には VR モードとビデオモードの2 
つのモードがある。ビデオモードで作られた 
DVD - RW は DVD ビデオと同じフォーマット 
なのに対して、 VR モードで作られた DVD - 
RW はプログラム、または編集が可能なディ 
スクとなっている。 


MPEG audio 

デジタル音声の圧縮方式のひとつ。いくつか 
の規格があり、 MPEG - 1は MP 3 ( MPEG -1 
Audio Laye 卜3)、 MPEG -2 は DVD の音声 

フォーマツトのひとつとして使巧されてい 
る。 


DVD+RW 

DVD + RW とは、データの記録、書き換えが 
可能なディスクで、 DVD ビデオと同程度の 
記録方式を使っている。 

HDMI 

HDMI では、1本のデジタルケーブルで、映 
像、音声の両方をつなぐことができる。 
HDMI 接続をすれば、高画質の映像と、マル 
チチヤンネル音声の信号を、 HDM 1 に対応し 
た AV 機器（テしビなど）にデジタルの信号 
を送ることができる。映像信号が現在の DVI 
に対応していれば、 HDMI - DVi 変換コードを 
使って HDMI 出力端子と DVI 端子をつなぐこ 
とが可能。 HDMI は HDCP 著作権保護機能に 
対応しており、デジタル画像信号コーディン 
グテクノロジーを採用して いる。 
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言語コードー覧表 

言語名表記はに0639:1988 (E/F ) に準拠 


コード言語_コード言語_コード言語_コード言語 

1027 Afar 1183 Irish 1347 Maori 1507 Samoan 


1028 

Abkhazian 

1186 

Scots Gaelic 

1032 

Afrikaans 

1194 

Galician 

1039 

Amharic 

1196 

Guarani 

1044 

Arabic 

1203 

Gujarati 

1045 

Assamese 

1209 

Hausa 

1051 

Aymara 

1217 

Hindi 

1052 

Azerbaijani 

1226 

Croatian 

1053 

Bashkir 

1229 

Hungarian 

1057 

Byelorussian 

1233 

Armenian 

1059 

Bulgarian 

1235 

Interlingua 

1060 

Bihari 

1239 

Interlingue 

1061 

Bislama 

1245 

Inupiak 

1066 

Bengali; 

1248 

Indonesian 


Bangla 

1253 

Icelandic 

1067 

Tibetan 

1254 

Italian 

1070 

Breton 

1257 

Hebrew 

1079 

Catalan 

1261 

Japanese 

1093 

Corsican 

1269 

Yiddish 

1097 

Czech 

1283 

Javanese 

1103 

Welsh 

1287 

Georgian 

1105 

Danish 

1297 

Kazakh 

1109 

German 

1298 

Greenlanctic 

1130 

Bhutani 

1299 

Cambodian 

1142 

Greek 

1300 

Kannada 

1144 

English 

1301 

Korean 

1145 

Esperanto 

1305 

Kashmiri 

1149 

Spanish 

1307 

Kurdish 

1150 

Estonian 

1311 

Kirghiz 

1151 

Basque 

1313 

Latin 

1157 

Persian 

1326 

Lingala 

1165 

Finnish 

1327 

Laothian 

1166 

Fiji 

1332 

Lithuanian 

1171 

Faroes© 

1334 

Latvian; 

1174 

French 


Lettish 

1181 

Frisian 

1345 

Malagasy 


1349 

Macedonian 

1508 

Shona 

1350 

Malayalam 

1509 

Somali 

1352 

Mongolian 

1511 

Albanian 

1353 

Moldavian 

1512 

Serbian 

1356 

Marathi 

1513 

Siswati 

1357 

Malay 

1514 

Sesotho 

1358 

Maltese 

1515 

Sundanese 

1363 

Burmese 

1516 

Swedish 

1365 

Nauru 

1517 

Swahili 

1369 

Nepali 

1521 

Tamil 

1376 

Dutch 

1525 Telugu 

1379 

Norwegian 

1527 

Tajik 

1393 

Occitan 

1528 

Thai 

1403 

(Afan)Oromo 

1529 

Tigrinya 

1408 Oriya 

1531 

Turkmen 

1417 

Punjabi 

1532 Tagalog 

1428 

Polish 

1534 

Setswana 

1435 

Pashto; 

1535 Tonga 


Pushto 

1538 

Turkish 

1436 

Portuguese 

1539 Tsonga 

1463 

Quechua 

1540 

Tatar 

1481 

Rhaeto- 

1543 

Twi 


Romance 

1557 

Ukrainian 

1482 

Kirundi 

1564 

Urdu 

1483 

Romanian 

1572 

Uzbek 

1489 

Russian 

1581 

Vietnamese 

1491 

Kinyarwanda 

1587 Volapuk 

1495 

Sanskrit 

1613 

Wolof 

1498 

Sindhi 

1632 

Xhosa 

1501 

Sangho 

1665 

Yoruba 

1502 

Serbo- 

1684 

Chinese 


Croatian 

1697 

Zulu 

1503 Singhalese 



1505 

Slovak 



1506 

Slovenian 

1703 

悟定 

"、、J 口 AL. 


ホ Q 音 


次のぺージへつづく 
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巧聴制限地域コ 

-ド 



化巧コード 

使巧ずる地域 

コード番号 

使巧ずる地域 

コード番号 

アルゼンチン 

2044 

チリ 

2090 

イギリス 

2184 

デンマーク 

211日 

イタリァ 

22己4 

ドィツ 

2109 

インド 

2248 

日本 

2276 

インドネシア 

2238 

ニュージーランド 

2390 

オーストラリア 

2047 

ノルウェー 

2379 

才ーストリァ 

2046 

パキスタン 

2427 

オランダ 

2376 

フィリピン 

2424 

カナダ 

2079 

フィンランド 

216日 

韓国 

230斗 

ブラジル 

2070 

シンガポール 

2己01 

フランス 

2174 

スイス 

2086 

ベル ギー 

20巳7 

スウェーデン 

2499 

ポルトガル 

2436 

スペイン 

2149 

7 レー シア 

2363 

タイ 

2己28 

メキシコ 

2362 

中国 

2092 

ロシア 

2489 
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を部のなまえ 

詳しい説明は （） 内のぺージをご覧くださし、。 


本体前面 



丘] 1/ 江) 電源 ボタン巧 3) 图回リモコン 受光部 (13) 

回会 （ディスクトレイ 開閉） ボタン （33) [7] VOLUME 语量）調節 つまみ （33) 

回 操で'で タン【33) 图 PH ぷ ES (ヘッドホン） 端 モロ 3) 

因 FUNCTION ボタンロリ 图 AiBoIN /XH ごがど口0、リ、 

固 表示窓 （109) 34、 81) 

画ディスクトレイ （33) 


巧のぺージへつつく 
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丘] SPEAKER スピーカー出力端子 （14) 

回アナログ音声入力端子 （TV (AUDIO IN 
L / R )) (14) 

回デジタルメディアポート端子* 
( DMPORT ) (31、 73) 

团映像 / S 映像出力端子 （MONITOR OUT 
( VIDEO/S VIDEO )) (14、25) 

固 AM アンテナ端子 (14) 

固 FM アンテナ端子 （COAXIAL FM 750) 
(14) 

* この端子に接続ずるデジタルメディアポートアダ 
プターは今後発売を予定しています。 


回映像/アナログ音声入力端子 （VIDEO 
(VIDEO IN/AUDIO IN L / R )) (31) 

固コンポーネント映像出力端子 

(COMPONENT VIDEO OUT ) (25) 

回^デジタル音声入力端子 （TV (DIGITAL 
IN OPTICAL )) に 9) 

圆同軸デジタル音声入力端子 （TV 
(DIGITAL IN COAXIAL )) に 9) 

因] HDMI 出力端子 （ HDMIOUT ) に 5) 
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本体の表术窓 


本体表示窓のインジケータについて 



丘] HDMI 出力端子と他の機器の HDCP 準拠 
の HDMI または DVI 入力端子と正しくつ 
ながれているときに点灯に 5) 

回本体の表示窓にタイトルまたはチヤプ 
夕一の時間情報が表示されているときの 
み点灯 （ DVD のみ） （52) 

回放送局を受信したときに点灯（ラジオの 
み） （64) 

团モノラル/ステレオ効果（ラジオのみ） 
(64) 

固スリープモードのときに点灯 （71) 

固 MOVIE / MUS にモードのときに点灯 
(37) 

团再生状態 （ DVD フアンクシヨンのみ） 

固現在のリピート状態 (48) 


回チャイルドロック機能がオンのときに点 
灯口 4) 

圃プログレッシブ信号が出力されていると 
きに点灯 （DVD フアン クシ ヨンの み） 
(28) 

回選択されている[スピーカー配置]を表 
示 (79) 

画 DCS (デジタルシネマサウンド）機能が 
オンになっているとき点灯 （38) 

画現在の音声の状態 （ JPEG を除く） 

画 DYNAMIC BASS が選択されているとき 
に点な （71) 

画本機の状態を表示（チャプター、タイト 
ル、トラック番号、時間情報、ラジオ周 
波数、再生状態、サウンドフィールドな 
ど） 





























© い. 1 © 

-© CE^ 0 - 
o 贷 © 

巧目 


コントロ ール乂ニユー画面の見かた 


ご） 

DISPLAY - 


コントロールメニュー画面を使って、ファンクションを選んだり、関連する情報を選んだりしま 
す。 QD に PLAY ボタンを繰り返し押すと、テレビの表示はが下のように切り換わります。 


一 ■ コントロールメニユー画面1 

♦ 

コントロールメニュー画面 2 (特定のザ'イスクのみ表巧） 


コントロールメニュー画面切 


〇 q 

0〔 


③ © ③〇 

©⑤⑤③ 

0 0 0 0 
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コントロールメニュー画面表示 

コントロールメニューし2はディスクの種類によって表示される項目が違います。詳しい説明 
は （） 内のぺージをご覧ください。 

例： DVD ビデオ再生中のコントロールメニュー画面1 



*1 PBC 再生時のビデオ CD のシーン、ビデオ CD / CD のトラック、データ CD / データ DVD のアルバムを表 
しをず。 

*2 ビデオ CD のインデックス、データ CD / データ DVD の MP 3 音声トラック、 」 PEG 画像ファイルを表示し 
まず。 

*3 スーパー VCD は [ SVCD ] と表示しまず。データ CD / データ DVD の MP 3 音声トラックは MP 3 ディスク 
としてコントロールメニュー画面1、 」 PEG 画像ファイルは JPEG ディスクとしてコントロールメニュー画 
面2に表不します。 

*4 JPEG 画像ファイルの場合は、コントロールメニュー画面2に日付を表示しまず。 

コントロールメニュー画面表示をおすには 

凸 D に PLAY ボタンを押す。 


コントロールメニュー画面項目一覧 


項目 

項目名、機能、可能なディスクの種類 

过 1 

[タイトル] (42 ぺージ）/ [シーン] (42 ぺージ）/ [トラック] (42 ぺージ） 

再生ずるタイトル、シーン、トラックを選びまず。 wmm mm wimin 

W i 

[チヤプター] (42 ぺージ）/ [インデックス] (42 ぺージ） 

再生ずるチャプター、インデックスを選びまず。 wmm rmnn mm 

ぶ 1 

[トラック] (42 ぺージ） 

再生ずるトラックを選びまず。 mrm mrm rmm 

•ク 1 

[オリジナル/プレイリスト] (51 ぺージ） 

再生ずるタイトルの種類、オリジナルのタイトルあるいは編集して作成されたプレイリ 
ストを選びまず。 mm 




次のぺージへつづく 






















































‘盛 I 

[時間/テキスト] (42 ぺージ） 

経過時間および残り時間を調べます。 

タイムコードを入力して映像や曲を探しまず。 DVD や CD のテキスト、 MP 3 音声卜 
フック名を表のしまず0 

a I 

[スピーカー配置/自動音場補正](79、81ページ） 

スピーカーの配置を設定しまず。/自動で各スピーカーのレベルを調整しまず。 

• か」 

[プログラム] (45 ページ） 

トラックを選んで好きな順に再生しまず。 Pffiffifn mrm 

1 端 I 

[シヤッフル] (47 ページ） 

トラックをランダム（無作為）な順番で再生しまず。 mm mwm mn mm 

■で 1 

[リピート] (48 ぺージ） 

ディスク全体（全タイトル/全トラック/全アルバム）または 1 つのタイトル/チヤプ 
ター/トラック/アルバムを繰り返し再生しまず。 

■ SKI 

[ A / VSYNC ] (55 ページ） 

画像と音声のずれを調節しまず。 imgi mm mm 

1 进 1 

[視聰制限] (75 ぺージ） 

特定のディスクやシーンの再生を禁止ずる設定をしまず。 

A 1 

[設定] (83 ページ） 

[クイック]セットアップ （20 ぺージ） 

つないだテレビに合う画面の縦横比やつないでいる[スピーカー配置]の設定、[自動音 
場補正]開始の選択を行いまず。 

[カスタム]セットアップ 

クイックセットアップに加えて、さまざまな設定をします。 

[リセット] 

クイックセットアップ、カスタムセットアップでの設定内容をお買い上げ時の設定に戻 
しまず0 

圆 i 

1；アルバム] (42 ぺ-ジ） 

再生ずるアルバムを選びまず。 mrm mm 

团 1 

[ファイル] (42 ぺージ） 

再生ずる JPEG 画像ファイルを選びまず。 mm mffl 

風 i 

[日付] (54 ページ） 

JPEG 画像ファイルが撮影された日付を表示します。 mrm mn 

め i 

[スライド送り時間] (60 ぺージ） 

スライドシヨーの表示ずる間隔を選びまず。 mm mrrffli 

■fe 1 

[スライド効果] (60 ページ） 

スライドシヨーの表示が変わるときの劾果を選びます。 mm mrm 

― 1 

[音声映像選択モード] (60 ページ） 

データ CD やデータ DVD を再生ずるときに、再生ずるデータの種類： MP 3 音声トラッ 
ク（音声)、 JPEG 画像ファイル（映像)、または両方（自動）を選びます。 


ちよつと一言 

• コントロールメニユー画面のアイコンは、[切]が外を選んでいるときは緑に点灯しまず 「像一 
■ろ fL ([プログラム]、[シャツフル]、[リピート]、 [ A / VSYNC ] のみ)。[オリジナル/プレイリスト] 
アイコンは、[プレイリスト]を選んでいるときに緑に点灯しまず。 
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設定画面項目一覧表 

設定画面でが下の項目を設定することができます。 

表示される画面の順香は、実隙の画面と異なる場をがあります。 
お買い上げ時の設定は、下線の項目です。 


言語設定 

一画面表示言語一 日本語 

ENGLISH 

ーメニュー言語一表示される言語の一覧から 
選びまず 

一音声言語-表示される言語の一覧から 

選びまず 

一 字幕言語-表示される言語の一覧から 

選びまず 


視聴設定 


— HDMI コントロ ール—1 

-切 

1 

-入 

-時停止モード - 

P 自動 


^フレーム 

-音声トラック - 

p 切 

自動選定モード 

L 天 

-つづき再生磯能—— 

r 入 


L 窃 

-才ーディォ DRC -1 

P 切 


-スタンダード 


—最大 

- HDM 暗青-1 

r を 

1 

L 入 


画面設定 

^ TV タィプ- 


スピーカー 設定 


- YCbCr/RGB - 

(HDMI) 

-スクリーンセーバー- 


h 背景画面 • 


L 4:3 出力 


16:9 

1-4:3 レターボックス 
-4:3 パンスキャン 
- YCbCr 
- RGB 
入 
■切 

-ジャケット 
ピクチャー 

-グラフイツクス 
一青 
■-黒 
フル 

ノー マル 


r ~ 接続 


r ~ 距離 一!~ L 


-フ□ント- 
センター 

-サラウンド 


お0 


- T あり 

L 而 

T あり 

L を!； 


(フロント） 


h 距離 


L サブウーファ- お0 

0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 
サブウーファ— 0.0 m - 7.0 m 


Hr —— 

■センター—— ( 


L 


正己離 —r 

(サラウンド ） L P 


h しべル調整 
(フロント） 




-センター ー 
ーサブウーファ— 


h レベル調整 — rL - 
(サラウンド ） L R 

^テストトーン—— 


0.0 m - 7.0 m 
0.0 m - 7.0 m 

-6.0 dB - +6.0 dB 
-6.0 dB - +6.0 dB 
-6.0 dB - +6.0 dB 
-6.0 dB-+6.0 dB 
-6.0 dB - +6.0 dB 
-6.0 dB - +6.0 dB 


-切 

入 


システムゾニュ ー J 具目一覧表 

リモコンでが下のシステムメニュー項目を設定することができます。 

お買い上げ時の設定は下線の項目です。 

システムメニュー 

- MEMORY" - MEMORY 1-20 (FM)、MEMORY 1-10 (AM) 

-FMMODE。 —— r STEREO 

Lmono 

- NAME 

- SLEEP - SLEEP OFF、SLEEP 90M-1M 

- DIMMER - r DIMMER OFF 

LdIMMER ON 

- DEMO - r DEMO ON 

Ldemo off 

-ATTENUATES) -p ATT ON 

Latt off 

- CHILD LOCK —rOFF 

L 加" 

1) フアンクシヨンが 「TUNER FM 」 または 「TUNER AMj のときのみ設定ずることができまず。 

2) フアンクシヨンが fTUNERFM 」 のときのみ設定ずることができまず。 

3) 「 ATTENUATE 」 はフアンクシヨンが 「 VIDEO 」、「 TVj または 「 AUDIO 」 のときのみ設定ずる 
ことができまず。 
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索引 


あ行 

アルバム42、102 
アングル己4 
一時停止モード88 
インターレース28、102 
インデックス42 
才ーディオ DRC 88 
お買い上げ時の設定に戻す 
84、92 

お手入れ6、8、93 
オリジナル己1 
音声49、已5 
音声映像選キ尺モード目日 
音声言語84 

音声トラック自動選定モー 
K 88 


か行 

カスタム83 
カスタム視聴制限7己 
画面設定8日 
画面表示言語84 
クイック設定2日 
言語コードー覧表10己 
言語設定84 

故障かな？と思ったら93 

コントロールメニュー11日 


ま行 

再生 

コマ送り41 
シャッフル再生47 
スロー再生41 
通常の再生33 
早送り/早戻し再生41 
プログラム再生4己 
リジューム再生44 
JPEG 画像フアイルの再 
生己8 

MP 3 音声トラックの再 
生己8 

P 巨 C 再生63 
再生できるディスク9 
サウンドフィールド38 
シアターシンク68 
シーン42、102 


自己診断機能98 
システムメニュー23、3日、 
64、72、74 

システムメニュー項目一覧 

表114 

視聴制限7日、102 
視聴設定87 
自動音場補正81、102 
シネマスタジオ EX 39 
字幕已已 
字幕言語8斗 
シャッフル47 
消音34 
スキヤン41 
スクリーンセーバー8目 
スピーカー設定89 
距離89 
接続89 
レベル調整9日 
スピーカー配置79 
スライド送り時間61 
スライド効果62 
スライドシヨー6日 

スリープタイマー71 
設定画面83 

項目一覧表113 


た行 

タイトル42、102 
タイムサーチ43 
地域香号11、102 
チャイルドロック74 
チャプター42、102 
つづき再生機能4日、88 
ディスク 

再生する33 
取り撒い93 
データ CD 己8 
データ DVD 已8 
デジタルメディアポートア 
ダプター31、73 
デジタル接続29 
テストトーン9日 
テしビを操作する67 
電池13 

同軸デジタル音声入力端子 
29 


トラック42、102 
ドルビーサラウンド（プロ 
ロジック）1日2 
ドルビーデジタル49、102 
ドルビープロロジック II 
102 

ミューシックモード 

103 

ムービーモード1日3 


は行 

背景画面86 
早送り41 
早戻し41 

光デジタル音声入力端子29 
ピクチャーナビ43 
ビデオ素材、フィルム素材 
103 

ビデオ CD 63、103 
表示窓109 
表示窓の明るさ72 
ファイル42、103 
プリセット64 
プレイバックコントロール 

( PBC ) 63、103 

プレイリスト引 
プログラム4己 
プログレッシブ28、103 
本体後面108 
本体前面107 
本体表示已2 


ま行 

マルチアングル日4、1日3 
マルチセッション CD 11 

マルチランゲージ49、103 
見たいところを探す41 
メニュー言語84 


ら行 

ラジオ目4 

リージョンコード11、1日2 
リジューム44 
リピート再生斗8 
リモコン13、67 


次のぺージへつづく 

1115 



A - Z 、 数字 

AAC 70、 103 
ATTENUATE 3 已 
A /\/ S 丫 NC 已已 
CHILD LOCK 74 
COMPONENT VIDEO OUT 
26 

DEMO 23 
Digital Cinema Auto 
Calibration 81、 102 
DIMMER 72 
DTS 49、 103 
DVD 104 
DVD メニユ ー 49 
DVD-RW 已1、104 
DVD+RW 104 
DYNAMIC BASS 71 
じ CAC 81 
HDMI 2 巳、 10 斗 
HDMI 音芦 88 
HDMI コントロール 87 
INTERLACE 28 
JPEG 画像ファイル已 6 
JPEG 画像ファイル日付己4 
MOVIE/MUSIC 37 
MPEG audio 104 
MP 3 音声トラック已6 
PBC 63 
TV タイプ8己 
YCBCR/RGB ( HDMI ) 86 
16:9 8巳 
2ヶ国語放送70 
4 : 3パンスキヤン8已 
4 : 3レターボックス8已 
4 : 3出力8目 
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ソモ 3 ン 


|A-0 I 

ANGLE 団 (54) 

AUDIO** 國 （49) 

CLEAR 國（42、68、 84) 
□TUNING m (64) 

DISPLAY 國（日2、 66) 

DVD MENU 固 （49、64) 

DVD TOP MENU 画 （4 目） 
DYNAMIC BASS 國 （71) 
ENTER* 图 （20、 23、34、 

42、 64) 

FUNCTION +/- 图に8、33、 
34、44、64、 79) 
MOVIE/MUSIC M (37) 
MUTING 國 (33) 


fp-z I 

PICTURE NAVI 圆 （43、67) 
PRESET +/- 团画 （64) 
SLEEP 國 口 1) 

SOUND FIELD +/-** 图 
(38) 

SUBTITLE m (己巳） 

SYSTEM MENU 固 （23、 34、 
67、71、 114) 

THEATRE SYNC 國 (68) 
TOOLS 固 (67) 

TUNING +/- 國國 （64) 

TV 回 （67) 

TVCH +/-** 回 （67) 

TV INPUT 画 （67) 

TV MENU 國（色 7) 

TV VOL +/- 圆 （67) 

VIDEO FORMAT 回 (28) 
VOLUME +/- 圆 （33、 64、 
90) 


s 

画 



数字ボタン**画（42、64、 

67、7日） 

l/C!) (オン/スタンバイ）田 
に0、23、33、44、 64) 

TV I/C!) (オン/スタンバイ）國 
(67) 

<■/ 个/*/•>、包）（決定）回に0、 
23、34、42、64、7己） 

夺•/•今 REPLAY/ADVANCE 
國 （33) 

W/W 画团 （33) 

♦^/►►國医 


I 國 （41) 

ィ ■/■ ►國國 （41) 

1> 馆生）** 圓（33、44、 
77) 

■ (停止）國（33、4斗、7己） 

II (—時停止）國 （33) 

± (ディスクトレイ開閉）画 
(33) 

ご) DISPLAY 國（22、42、 

7己、110) 

。つ RETURN 回 (43) 

-/- 國 （67) 

* ENTER ボタンは© (決定）ボ 
タンと同じはたらきをしまず。 
テレビの操作中は、 ENTER ボ 
タンはチヤンネルの選択、 

© (決定）ボタンはメニュ ー 
項目の選択に使いまず。 

**!>、数字ボタンの日、 

AUDIO、SOUND FIELD + 
(TVCH + ) ボタンには突起が 
ついていまず。本機を操作ず 
るときの参考にしてくださし、。 



日 E ■©化 


[[アルファベット巧 




⑤⑤〇 
© ⑤⑤③ 
巧®©@ 
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よくあるお問い合わせ、解み方法などは 
ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 
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